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|. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.0. Podstawa opracowania:

1.1.Zlecenie Inwestora.

1.2.Projekt budowlany remontu-modernizacji drogi ul.Mickiewicza w Sierakowicach.

1.3. Plan sytuacyjno-wysos@owy terenu w skali 1:500.

1.4. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarow#&mgestrzennego wsi Sierakowice zgodnie z
Uchwah nr XII/152/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 132@11r. /Dz. Urz. Wojewddztwa
pomorskiego z dn. 01.02.2012 poz. 448/

1.5. Uzgodnienia braowe i ZUD.

1.6. Warunki techniczne PWIiK Sierakowice.

1.7. Obowdzujace przepisy i normy tematycznie zawnane.

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest przedstawienie rozmania technicznego upadkowania i przebudowy sieci
wodochgowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pragkami realizowanej w ramach remontu i
przebudowy nawierzchni jezdni i chodnikow drogiAl.Mickiewicza w Sierakowicach.

Zakres opracowania obejmuje oiemie tras, srednic i zagibienia projektowanej wymiany i
przebudowy sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pragtami w pasie drogi gminnej ul.
A. Mickiewicza (dz. nr 201/2 i 949/6), oraz pacitenia do istniacego uktadu sieci wodagiowe;j i
kanalizacji sanitarnej.

3.0. Istniejcy stan zagospodarowania terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony tzastamapie do celéw projektowych
opracowanej w skali 1:500.
W obszarze opracowania wggtlje nasfpujace uzbrojenie podziemne:

siet kablowa i napowietrzna energetyczna niskiego quagi

istniejaca si€ wodochgowa podlegajca przebudowie,

istniejaca si€ kanalizacji sanitarnej podlegap przebudowie,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

siet telekomunikacyjna,
Istnlence drogi wystpujace w zakresie projektowanej wymiany i przebudowacisivodocigowe;j i
kanalizacji sanitarnejaso nawierzchni asfaltowej.
W obszarze opracowania trasy projektowanej wymigrgebudowy sieci wodoggowej i kanalizacji
sanitarnej nie wykluczagsistnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podnego.
Istniejace uksztaltowanie terenu udlivia grawitacyjne skanalizowanie odwodnienia oliaza
remontowanej drogi — ul. Mickiewicza w Sierakowibadkzdne uksztattowania terenu w obszarze
opracowania zawieragiec pomkdzy 207,10-213,80 m n.p.m.
Teren obgty opracowaniem zajmuje obszar zabudowy mieszkalnetugowej zlokalizowanej w
rejonie ulicy Mickiewicza i kborskiej w Sierakowicach.
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4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W obszarze opracowania istniegq si€ wodochgowa i kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza
podlega w ramach remontu nawierzchni drogowej dalil@w wymianie i przebudowie - wydzeniu

z eksploatacji z uwagi na zty stan techniczny.

Likwidacja - wyt aczenie z eksploatacji istnigjcego wodocigu polegd bedzie odcgciu w weztach
W1-W10 i na wypetnieniu kicowek rurocigu mieszank cementowo-piaskoyvi pozostawienie w
gruncie oraz demonta uzbrojenia — skrzynekeliwnych zasuw i hydrantow zlokalizowanych w
sasiedztwie nowoprojektowanego wodagi i zutylizowaniu odpaddéw rur, ziomu i gruzu
budowlanego zgodnie z ustaw odpadach wzgtinie wywiezieniu na komunalne skladowisko
odpadow.

Likwidacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej od Sil-S/ oraz Si7-S9 obejmuje odiczenie
wyeksploatowanych odcinkéw kanalizacji sanitarng@ypetnienie kacowek kanatdbw mieszank
cementowo-piaskoavi pozostawienie w gruncie oraz demontauzbrojenia — studni betonowych,
wilazow zeliwnych zlokalizowanych w asiedztwie nowoprojektowanego kanatu sanitarnego i
zutylizowaniu odpadéw rur, ztomu i gruzu budowlanezgodnie z ustaavo odpadach wzgtinie
wywiezieniu na komunalne sktadowisko odpadow.

W zwiazku z tym, dla umdiwienia bezawaryjnego zaopatrzenia miesgav w wod oraz
odprowadzeniasciekdbw bytowych, zaprojektowano wymian przebudow sieci wodocigowej i
kanalizacji sanitarnej w oparciu o istrjey uklad sieci w rejonie ul. A. Mickiewicza w
Sierakowicach.

Projektowan trag; wymiany i przebudowy wodoggu i kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasie
drogowym ul. Mickiewicza.

Sie¢ wodochagowa stanowi uzbrojenie podziemne liniowe PE Dz406im wraz z uzbrojeniem —
zasuwy wztowe, hydranty ppa podziemne.

Siet kanalizacji sanitarnej stanowi uzbrojenie podzieriniowe rurocigi PCV d=200/160mm wraz z
uzbrojeniem — studnie tworzywowe d=400mm.

Zagospodarowanie wymiany/przebudowy sieci woalymive] i kanalizacji sanitarnej nie powoduje
zmian w sposobieaytkowania terenu.

W czasie wymiany/przebudowy sieci wodgmwej i kanalizacji sanitarnej wymaganglbie jedynie
czasowe wyiczenie terenu zaytkowania w pasie technicznym o szerékiakoto 2-3m.

Po zakaczeniu budowy wykonawca zobawany kdzie do odtworzenia istnigego
zagospodarowania terenu, upgizowania i przywrocenia teren do stanu pierwotnego.

5.0. Zakres i zasg oddziatywania inwestycji.

5.1. Rodzaj i zasg uchzliwosci.
Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emeasu, pytdw, odorow itp. Przedsiziecie
zalicza s¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja i spowodowa oddziatywanie na
srodowisko w ra@nych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranisizado najblzszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddyimanie nasrodowisko, ktére wyapi w fazie
realizacji przedswziecia mana scharakteryzowajako chwilowe, nieciglte, o niewielkim
natzeniu, skoncentrowane wzdurasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestyglanuje s¢
prowadzenie robot budowlanych przy budowie siecideoigowej i kanalizacji sanitarnej
wylacznie w porze dziennej w godzinach 722lla zminimalizowania wplywu hatasu na
otoczenie pochodzego z pracy maszyn budowlanych (kopaskgdki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie praeky dopuszczalnych norm ze wagh na
charakter liniowy inwestycji i agte przemieszczaniegsfrontu robot tym samym rozproszenie
zanieczyszcze z emisji spalin z materiatow ¢gnych maszyn budowlanych. Wykonywane
wykopy pod wodocig i kanalizac} sanitarm spowoduj chwilowe przeksztatcenie powierzchni
ziemi i okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowyehobrebie prowadzonych prac. Proces
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5.2.

6.0.

7.0.

8.0.

realizacji przedswzigcia pocagna¢ maze za sob powstawanie odpadow takich jak kawatki rur,
wycinki z pohczen odgaetzien rur, prty stalowe, czy tenadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpasyxtla usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowyy bagkonawcy), a nagpnie przekazane
odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzige jest odpadem ale
zagospodarowaniegtizie zwhzane z rekultywaajwyrobisk, np. ksztaltowaniem drég na terenie
gminy. Nadmiar grunt z przekopéw (urobek) sktadoyéadzie we wskazanych miejscach w
uzgodnieniu z Referatem Ochrofigodowiska Urzdu Gminy w Sierakowicach.

Zakres obszaru ograniczoneggtkowania.

Projektowana wymiana/przebudowa sieci woalgowej i kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu
nie spowoduje powstania obszaru ograniczonegokowania jak roOwnig zmian w sposobie
uzytkowania terenu.

W trakcie realizacji przewiduje¢sczasowe zafie terenu wzdhatrasy projektowanych sieci

w pasie o0 szerokoi okoto 3-4m.

W trakcie budowy nie przewidujeg¢sikagcia sisiednich nieruchontai, lokalizacja inwestycji
ogranicza si do dysponowania terenem w zakresie dziatektpth projektem budowlanym.

Ochrona konserwatorska zabytkéw.

Zgodnie z warunkami Planu Zagospodarowania Pzmstego w obszarze ul. Mickiewicza
obowhzuja ogdlne ustalenia ochrony konserwatorskiej.

W zwiazku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, trakcie prac ziemnych
zwiazanych z realizagj inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw ziemnydhb ruchomych
zabytkdéw archeologicznych zobawany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymprda
mogicych je uszkodZii niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego édhz Konserwatora
Zabytkow w Gdasku.

Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu blovaazujacych przepiséw dot. ochroyodowiska
i warunkéw MPZP.

Projektowana wymiana/przebudowa sieci wodlgawej i kanalizacji sanitarnej jest uzbrojeniem
liniowym podziemnym, stanowi jeden przewdd rozttzig wodocagowy dla zaopatrzenia wed

i jeden kanal zbiorczy kanalizacji sanitarnej gtawyjnej dla odprowadzenidciekéw z
zabudowy mieszkalnej.

W odniesieniu do rozpagdzenia Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz 2007r. Nr 158
poz. 1105) nie zaliczagsdo inwestycji mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko naturalne

z uwagi na niewielki zakres dtugo planowanej sieci (poaej 1,0km).

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z warunkamejddowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Sierakowice zgodnie z UchwatXI1/152/11 Rady Gminy Sierakowice z
dnia 13.12.2011r. /Dz. Urz. Wojewodztwa pomorskiegin. 01.02.2012 poz. 448/

Dane dotyece wpltywu eksploatacii gorniczej na dzialkb teren.
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanegéan®vane zamierzenie inwestycyjne
zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacjnigae;.
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9.0. Informacja o zagreniu dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazutkownikow.
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

10.0. _Inne dane dotygee obiektu
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

ll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
WYMIANY/PRZEBUDOWY SIECI WODOCI AGOWEJ |
KANALIZACJI SANITARNEJ.

1.0. Zakres rzeczowy inwestyciji.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wymégorzebudow sieci wodocigowej wraz z przyiczami z prostek i
ksztattek tworzywowych:

PE100 RGJ90mm PN210 kl. SDR17 dhuge taczna L =591,0 m
przylcza wodocigowe (do granicy dziatek):
PE100 RCO40mm PN10 kl. SDR17 diug taczna L = 273,8m

wraz z uzbrojeniem sieci wodagiowej:
hydranty ppoz. podziemned80mm ilo§¢ 5 szt.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wymégorzebudow kanalizaciji sanitarnej z prostek i ksztattek
tworzywowych:
PCV-U (lite) D200mm kl. SN8, SDR34 diugg taczna L = 206,1 m
PCV-U (lite) d160mm kl. SN8, SDR34 diugg taczna L = 132,6 m

wraz z uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej
studnie tworzywowe PCV/PP0400mm ilgé¢ 20 szt.

2.0. Wodocig rozdzielczy.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia do sieci wodagjowej projektowana
wymiana/przebudowa wodagju rozdzielczego obejmuje swoim zakresem isiniejuktad sieci i
zasilana bdzie w wod z istniepcego wodocigu w ul. Jeziornej i ul. éborskiej.

Projektowana sie wodocagowa zaopatruje istnigga zabudow mieszkalla potazona wzdhuwz ul.
Mickiewicza, ktora w w¢kszasci stanowi zabudowjednorodzing jak rowniez ustugova.

Tak wigc zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia
24.07.2009 Dz.U. Nr 124 poz. 1030 w przypadku romowy istnieacego uktadu sieci wodagjowe]
zachodzi obowjzek zapewnienia zaopatrzenia w waddo zewrgtrznego gaszenia pzaru w ilosci
5,0l/s.

Projektowane hydranty podziemne péth¢da funkcje przeciwpaarows jak rowniez technologicza,
stuzy¢ beda celom odpowietrzania, odwadniania i ptukania sieci

Zewretrzng siez wodocagowa zaprojektowano z rur tworzywowych z polietylewielowarstwowych
PE100 RC typoszeregu SDR17 éneeéniu nominalnym p=1,0MPa, posiaalgych atest sanitarny PZH
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oraz aprobat techniczin i ksztaltek polietylenowychaézonych przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe dlarednicy zewntrznej powye] 90 mm natomiast dlarednic poniej 63 mm
poprzez mechaniczneagkki zaciskowe lub ksztattki i Z¢zki do zgrzewania elektrooporowego.
Przewody uktadaw wykopie w gruncie rodzimym na podsypce grididlOcm i obsypa warstwg
gruntu rodzimego 30cm nad wierzch rury.

Aprobata techniczna dla rur wielowarstwowych PEfEvinna potwierdza mazliwos¢ stosowania
rur do budowy sieci wodoggowych cénieniowych o dinieniu nominalnym 1,0MPa w gruncie
rodzimym bez konieczrdoi wykonywania podsypek i obsypek.

Przewody utaone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywgznie gruntem rodzimym
warstwg gr. 0,2m nad wierz rurogyju a nasfpnie zagszcz& mechanicznie.

Maksymalna grub@ warstw zagszczanych do 30cm. Cato prac ziemnych poszczegdélnych
odcinkéw wodocigowych naley wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-mortawych” Czs$¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik
Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz ,Warunkanshtgcznymi wykonani i odbioru rurcgjéw z
tworzyw sztucznych”.

Po utazeniu przewod wodoggowy poddé prébie szczelriei, przy cknieniu prébnym nie mniejszym
niz 1,0 MPa, w temperaturze niezskej nz +1°C, a nasipnie przeptuka czyst wodh z wodocagu.
Uzbrojenie sieci stanowibgda zasuwy wztowe usytuowane w gztach rozgajzieniowych oraz
hydranty przeciwpgarowe [180mm podziemne z zasuwami odcatgmi z mikkouszczelniajcym
klinem, wrzecionem ze stali nierdzewnej i korpusereliwa sferoidalnego.

Na weztach odgajzien, tukach i zatamaniach osi przewodu rglevykona bloki oporowe z betonu
zgodnie z normami.

Odgatzienia sieci wodoagowej do budynkdéw zaprojektowano z rur tworzywowyeE100 RC
PN10 hczonych poprzez z¢za zaciskowe PE. Na odgakeniach sieci wodoggowe] przewidziano
zasuwki domowe odcinge z mgkkouszczelnigicym klinem[d32mm.

3.0. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacg sanitara zaprojektowano z rur tworzywowych PCV-U (lite) SN8200+160mm
taczonych na kielich uszczelniony uszczelkPDM klasy sztywnéci obwodowej SN88 kN/nf), o
sciance litej klasy SDR34a¢zonych na uszczejlelastomerow - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999.
Uszczelnienie kielichdw zapobiegnie infiltracji wpdzypadkowych.

Nie dopuszcza ¢ zastosowania rur kielichowych PCV osciankach z rdzeniem spienionym i
wielowarstwowych typu multilayer.

Kanaty uktadé na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakow,uba@ci podsypki min. 0,15 m w
uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanyspadkiem, po trasie i profilu wg rysunkow
roboczych. Monta i obsypk z piasku z zagszczeniem wykortazgodnie z instrukgj montaowa
producenta systemu rur. Zggczenie obsypki powinno wynésninimum 90° w skali Proctora - jest
to warunek zapewniagy odpowiedni rozktad nagiten z gruntu na&cianke rury.

Montaz rurocagOw prowadzi w wykopie waskoprzestrzennym umocnionynzuaowo balami
drewnianymi oraz wypraskami stalowymi a w przypadkuntéw nawodnionyclciany umacnia
szalunkiem pelnym grodzicami typ G4 w pozostatyeaypadkach dopuszczagsivykonywanie
wykopdw nieumocnionych szerokoprzestrzennych.

Studzienki kanalizacyjne muspdpowiadéa normie PN-EN-476:1999.

Na trasie kanatow gtéwnych nalemontowa studzienki niewtazowe z elementéw tworzywowych o
srednicy wewrtrznej DN400 mm.

Odgatzienia od kanatéw w kierunku posesji ngldoudowa z rur gtadkich PVC-U lite DN 160 mm
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klasy min. 6 kN/m, pod drogami SN-8 (8 kN/j) o pohczeniach kielichowych, z ksztaltkami
systemowymi PVC aczonych na uszczejlelastomerow - wargows, wg PN-EN 1401-1:1999.
Studzienki rewizyjne nie wkazowe z tworzywa sztuegm powinny b§ wykonane zgodnie z nogm
EN 476 :1997 oraz powinny spetdinastpujace kryteria:
- Srednica wlotéw i wylotéw DN/OD160-200 mrSrednica kinety DN 400 mm

rura studzienna / pionowascednicy DN 400mm

rura teleskopowa grednicy DN 400mm, gruldo scianki 7,7mm

wiaz zeliwny i pokrywa typu D400 na kanatach w pasiegimoym i typu B125 na posesji.

Srednica wtazu i pokrywy 500/352 mm
W drogach nieutwardzonych, parkingach i pasach emgenie montow& na piefcieniu
odciazajacym.
Studzienki musz posiada aprobaty techniczne wymagane dla studzienek mamgpeh w pasie
drogowym.

4.0. Skrzyowania projektowanych sieci z istnieym uzbrojeniem.

Projektowana wymiana/przebudowa sieci wodgeowej i kanalizacji sanitarnej krzgwa si¢ bedzie
Z nasgpujacym istniepcym uzbrojeniem terenu :

. kablami telekomunikacyjnymi

. kablami sieci elektroenergetycznej
. istniepca siech wodochgowa

. droga 0 nawierzchni asfaltowej

. istniepca kanalizacy sanitarm,

istniejpca kanalizacy deszczow,
Miejsca skrzyowania proj. wodoagu i kanalizacji sanitarnej z istn. uzbrojeniemenglzabezpieczy
zgodnie z obowizujagcymi normami i przepisami.

5.0. Roboty ziemne i montawe.

5.1. Roboty ziemne.

Catas¢ prac ziemnych poszczegdlnych sieci wodgoivej i kanalizacji sanitarnej nale wykonywa
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano-montawych” Cz$¢ 11 —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozplmeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw @ A dnia 09,02.1995r.) oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ruragiow z tworzyw sztucznych”.

Przewody wodoagowe naley ukiad& w wykopie zgodnie z zaleceniami i instrukcjami gwoenta
systemu.

Wykopy naley wykona o scianach pionowych lub skarpowanych w terenach pabaidovy, recznie
lub mechanicznie zgodnie z normami.

Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu i prowadziw gor w kierunku przeciwnym do
spadku przewodu. Zapewnia to #iwos$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadd
oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wydobywaiemk na odkitad naley sktadowa wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu.
Przefcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych nafg prowadzé wykopy umocnione. Umocnienigian ztaone jest z
oddzielnych odcinkow tzw. klatek o diugd 4,0-5,0 m, z ktorych kala stanowi caks. Pokczenie
sasiednich klatek powinno léyszczelnie dopasowane.

Spéd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 @ykopy naleéy wykon& bez naruszenia
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naturalnej struktury gruntu. Pefjienie wykopu do projektowanej ganej naley wykon&
bezpdrednio przed utkeniem podsypki z gruntu rodzimego.

5.2. Sktadowanie urobku i materialow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i poolaynalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce
wskazane wykonawcy przez inwestora lub zaé§ypgkop w miejsce gruntdw nasypowych. Materiaty
przeznaczone do wbudowania (rury, studnie) ayakkladow& wzdtuz trasy budowanej wodagu i
kanalizaciji.

5.3. Zabezpieczenie istnaepgo uzbrojenia.

Podczas wykonywania robét ziemnych i instalacyjnonentaowych naley zwroci uwag na
istniejpce podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbiwjoznaczonym i nieoznaczonym na
planach sytuacyjno-wysokciowych powiadomi stwzby wytkownikédw uradzer. Uzbrojenie
odpowiednio zabezpiecéyprzed uszkodzeniem. Konstrukeysporca podwieszé do krawedziakow
drewnianych utéonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wyklbez obcizenia konstrukciji
obudowy. Roboty ziemne w pobli skrzgowan z uzbrojeniem wykonywa recznie, stosuc
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatoyykrywania podziemnego uzbrojenia.

5.4. Ukfadanie ruroggow.

W przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem awddie wykopu, ukiada sii montuje
przewod wodoeaigowy z rur tworzywowychaczonych zgrzew doczotowy, muelektrooporow lub
ztacza zaciskowe.

Przy ukfadaniu wodoggu naley zachowa prostoliniowd¢ osi zarowno w ptaszczgie poziomej jak
I pionowej.

Rura powinna b§ utozona wg projektowanej niweletyécisle przylegé do podiaa na swej diugei.
Opuszczon do wykopu rug¢ uklada s na przygotowanym podia, centrycznie z wczeiej
utozonym odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasyleaimgu naley zastosowa odpowiednie
ksztattki.

Wszystkie patczenia powinny by wykonane tak, aby byla zapewniona szcz&norzy cgnieniu
prébnym oraz roboczym.

Przy uktadaniu ruroggu kanalizacyjnego w wykopie stosaivaastpujace zasady:

. Rury ukiadé na warstwie podsypki piaskowej wykonanej z grumtdzimego, a po uf@niu
obsyp@& warstwg gruntu rodzimego o gr. 30cm, dokladnie ulagajwarstwy po obu stronach
przewodu, po czym wykop zasypaagszczajgc warstwami. Do podsypki i obsypki stosawgrunt
rodzimy z wykopu.

. Jezeli bedzie wykonywany wykop w gruncie stabilizowanym grunwykopu nadaje sido
zasypu, a zagzczenie wykonaptytami wibracyjnymi.

Glebokas¢ utozenia wodocigu powinna by taka, aby jego przykrycie byto gkisze od gibokcici
przemarzania gruntu (min. 1,2m).

Zasypanie ruroagu naley rozpoca¢ od roOwnomiernego obsypania rur z bokoéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami o grumd 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie nale
prowadz¢ ostraznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniceae chodzenie po ruragu na
odcinku strefy niebezpieczne.

Na wykonanej obsypce, nad wodggem, utay¢ tasme informacyjno-ostrzegawaz z folii
polietylenowej koloru niebieskiego szerdkbmin. 0,2 m w wkiadk metalizowanej folii.

Paski metalizowane pgi#zy¢ metalicznie z trzpieniami zasuw i hydrantow.
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Pozostaly wykop naly zasypéd warstwami ziemi o grubdci maks. 30 cm z zagzczeniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozést jeedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrazenia ziemi.

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci ngleamontowa tabliczki orientacyjne na stupku stalowym z rury
stalowej ocynkowaneéjrednicy d=40mm zgodnie z nogm

Przewody z rur PCV i PE ukfaélazgodnie z warunkami producenta systemu. Warunkiem
prawidtowego montau rur jest wiaciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktora powinnanast
zgodnie z nin. projektem 15cm. Elementem poprzadya) monta rur jest zagszczenie podsypki
najlepiej przy ayciu wibratora ptaszczyznowego.

Przestrzé wykopu w obgbie przewodu nalg wypein gruntem piaszczystym nie zawiexgym
kamieni. Wypetnienie przestrzeni w @bre przewodu rurowego polega na usypaniu na dnicopy
przed utaeniem rury warstwy piasku gr. 15 cm oraz warstwgsku o gr. 30 cm ponad gupo jej
utozeniu.

Przy uktadaniu nalgy zwrécic uwag, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone @by lezaty
cak ptaszczyza na usypanej warstwie materiatu wypetacggo.

5.5. Zasypka wykopow.

Obsyplk przewodu po obu stronach rur oraz zagypkstrefie niebezpiecznej tj. do wyséko0,30 m
powyzej wierzchu rury naley prowadzé szczegOlnie starannie warstwami o grtd®,20 - 0,25 m z
doktadnym zagszczeniem przy ayciu piasku z gruntu rodzimego w szczegoélnych wyaatt z
piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu ruagai, studni i obsypki naky odwiez¢ na odktad
w miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostayspkaici wykopow mana wy¢ do zasypki
gruntu rodzimego pod warunkiente kxdzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni.
Poszczegolne warstwy zasypki o grétialo 30 cm wymagajubicia i zagszczenia.

Zasypk: wykopdw dokoné po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

5.6. Roboty odwodnieniowe.

Z uwagi na gibokas¢ posadowienia ruroggow nie przewiduje sisic konieczndéci prowadzenia
odwadniania wgibnego wykopu.

Ewentuala wodk przypadkow i opadova odpompowywé powierzchniowo za poednictwem pomp
przendnych spalinowych. Odprowadzenie wéd z odwodnienigkopéw przewidziano do istn.
zagkbien terenowych gruntu tymczasowymi przewodamdiO0-150 mm lub w skrajnych przypadkach
odpompowaa wodk wywozic beczkowozami w miejsce wskazane przez inwestoraaceW
odprowadzt poprzez odstojniki piasku ustawione przy wyloateadibiornika.

Roboty odwodnieniowe prowadziw uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskindduvy.
Roboty budowlano-montawe prowadz w okresie suchym, w czasie niskich opadow.

5.7. Odbiory robot.
5.7.1. Odbiory robot ziemnych.

Przed przysipieniem do wtéciwych rob6t montzowych naley sprawdzé:
- wykonanie wykopu i podim,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych wlmbrwykopu,

- stan odeskowa wykopow pod ktem bezpieczestwa pracy robotnikbw zatrudnionych przy
montau,

- katy nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych,
- wykonanie niezbdnych wyp¢ i zejg¢ do wykopow.
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5.7.2. Odbiory robat technologiczno-maidavych.

Przed przekazaniem do eksploatacji malerzeprowadzi nastpujace badania:
a) zgodnéci z dokumentagjtechnicza,
b) materiatow,
c) utazenia przewodu, w szczegokoi
- gtebokcici utozenia przewodu,
odlegtcci od budowli gsiadupcych,
zabezpieczenia budowhksiadupcych,
utozenia przewodu na podto piaskowym,
odchylenia osi przewodu,
zmiany kierunkow przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
zasypki przewodu.

5.7.3. Préby szczeldoi.

Wykonany sie¢ wodochgowa nalery przeptuk& i oczyci¢ czyst woda z wodocagu z pedkoscia
minimalm 1,0 m/s, a woda kdzie czysta. Jako minimalne §lb wody potrzebnej do ptukania
przyjmuje s¢ 3+5 krotm objgtos¢ ptukanego odcinka sieci.

Dezynfekcg nowego wodoagu przeprowadzi w przypadku, gdy wyniki badawskazuj na talk
potrzele.

Catai¢ sieci wodocigowej poddéa nalery dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanychwozr6dw:

. Wapna chlorowanego Ca(Ogtpzpuszczonego w wodzie wélm 80+ 100 mg/ms3 wody

. 0,6 litra podchlorynu sodu 16% -wego NaClO+*5H201ndnt wody

. 20+ 30 chloraminy na 1 m3 wody

Roztwor wprowadz do instalacji na czas 48h, po czym wadhlorowarna wypwsci¢ z rurocagu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostéichloru w wodzie powinna wynasokoto 10 mg Gl dms3
wody. Jaké¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody ipoa spetnid wymagania dla
wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Badanie szczeldai przewodéw wodoagowych do celow socjalno-bytowych naye wykona
zgodnie z normami na&iienie min. 1,0MPa w czasie min. 0,5godz., didégorzewodu poddanego
probie szczelnii nie mae przekracza200m.

Badanie szczeldoi przewodu — przewdd kanalizacji sanitarnej powiniby poddany probie
szczelnéci zgodnie z norm

Odbior techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbiorowgziowych i realizacji postanowtedotycacych usunicia
usterek,

- sprawdzenia aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wddgstzmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzenia prawidiowego i zgodnego z dokumegataghniczia wbudowania armatury,
- sprawdzenia geodezyjnego pomiaru powykonawczegaveritaryzacji powykonawczej.

6.0. Oddziatywanie obiektu rfaodowisko.

Zgodnie z wydas decyzp o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizgogedsiwziccia
planowana inwestycja — wymiana/przebudowa sieciogadowe]j rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej
nie wptynie niekorzystnie narodowisko. Oddziatywanie n&odowisko wod powierzchniowych z
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tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizaczeds¢wzigcia jest krotkotrwate, nieggte i
konczy sk catkowicie z chwi finalizacji przedsjwziecia

Projektowana wymiana/przebudowa sieci wod-kanesé zlokalizowana w obszarze chronionym.
Projektowana siewodocihgowa nie koliduje z istniegymi drzewami i rélinnoscia niska i wysoka w
zwiazku z tym nie przewiduje swycinki drzew i krzewow.

Zakres oddziatlywania ograniczony jest w granicazkatdk gruntowych, w ktérych planowana jest
inwestycja. Technologia prajp w rozwazaniu projektowym umidiwia uzyskanie szczelsoi
uktadu wodocigowego. Ewentualne rozszczelnienia magstapi¢ na skutek awarii spowodowanych
uszkodzeniem mechanicznym wodmi.

Roboty budowlane przy wymianie/przebudowie wodguai i kanalizacji sanitarnej nie wplyn
niekorzystnie n&rodowisko z uwagi na zastosowane materiaty g¢ilhejekologicznie jak rownienie
powoduj degradacjisrodowiska poniewa nie przewiduje s wprowadzania zmian stosunkow
gruntowo-wodnych. Odpady budowlane w postaci elgédvwerbetonowych, rur i nadmiaru gruntu
naleey skitadow& na komunalnym wysypisku. Pepbwanie z odpadami budowlanymi naje
uzgadnié bezpdrednio Referatem Ochrongrodowiska Urzdu Gminy w Sierakowicach. Teren
budowy po zakaczeniu rob6t naley uporadkowa i przywrécic w ramach robo6t odtworzeniowych
nawierzchnie drog i wjazdow na posesje do stamiejgtego.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn iadmeh mogcych spowodowa wyciek substanciji

ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych.

7.0. Opinia geotechniczna — geotechniczne waruosagowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dafiorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnywarunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) oraz z wynik&ada geotechnicznych przeprowadzonych
dla potrzeb remontu drogi teren elyj projektem wymiany/przebudowy sieci wodggowe] |
kanalizacji sanitarnej stanowi obszar wysoczyznyenowej, zbudowanej z plejstaskich utworow
lodowcowych i wodnolodowcowych. Utwory lodowcowegrezentowaneasprzez gliny piaszczyste,
gliny pylaste, piaski gliniaste wodnolodowcowe amaiast w skiad utworéw lodowcowych wchadz
piaski r&znoziarniste i pospotki. @bokas¢ przemarzania gruntu wynosi 0,8m. W strefie posaeow
projektowanej wymiany/przebudowy sieci wod-kan w Wickiewicza w Sierakowicach woda
gruntowa nie wyspuje. Niewielkie gczenia wody mzna napotk& w naturalnych obueniach
terenowych. Zalecane jest prowadzenie robot ziemmmyc okresie bezdeszczowym. W ramach
prowadzenia rob6t ziemnych nie przewiduje wprowadzamian stosunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt budowlany zalicza st do pierwszej kategorii geotechnicznej - do
bezparedniego posadowienia.

8.0. Uwaagi dla wykonawcy.

Calas¢ projektowanych robot natg wykona zgodnie z:
- Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
BHP przy robotach budowlano-monbavych - cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe
- polskimi normami zharmonizowanymi z UE,
- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z 1.10.1993 r. w sprawie BHP

przy eksploatacji, remontach i konserwacji siecidaacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437)
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- teren nieutwardzony wokot wkazow do studziengbrakowa lub obetonowéana szer. 1,0m,

- z uwagi na istniace uzbrojenie podziemne, stupy telefoniczne i estgazne, wykopy w
miejscach kolizji wykonametod, tunelowy bez rozkopywania terenu,

- w przypadku skrzsowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami waogpmvymi,
jezeli odlegta¢ jest mniejsza 1i0,60 m, nalgy stosowa rury ostonowe na przewodzie
wodociagowym, zgodnie z norazharmonizowasnz UE,

- uzbrojenie kolizyjne unienniwiajace wykonanie kanatu deszczowego mgl@rzebudowéa w

porozumieniu z nadzorem inwestorskim i autorskirddwy

- po utazeniu kanalizacji w pasie drogowym zasypkykopow zagsci¢ do wskanika 1-0,97,

- 14 dni przed rozpoczciem robot powiadomit wszystkich uzytkownikdw
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyowania i zblienia do urzdzex telekomunikacyjnych wykortazgodnie z
normami zharmonizowanymi z UE,

- przy przejciach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykof purociag naley zasypywa
warstwami | zagszcz& mechanicznie,

- drogi i teren doprowadzido stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyowan z istniepcymi liniami kablowymi ostord rurami ochronnymi
dwudzielnymi,

- nalezy uwzgkdni¢ wszystkie zalecenia wynikgje z uzgodnig@z poszczegllnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w zafnikach,

- przewody uktadaw odlegtadci conajmniej 2,0 m od drzew,

- konieczné¢ ewentualnej wycinki drzew uzgodz Urzzdem Gminy w Sierakowicach.

9.0. Uwagi dla inwestora.

Nalezy przestrzeganorm i zasad podanych w opisie technicznym. Komgeg prowadzé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Dokumentacje zwizane z niniejszym projektem:

1/ Projekt budowlany modernizacji-remontu nawieraarogowej ul. Mickiewicza

2/ Przedmiar robot.

3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rddddowlanych

4/ Kosztorys inwestorski.

10.0. Informacja do Planu Bezpieagbva i Ochrony Zdrowia.

Zgodnie ustaw Prawo Budowlane, Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002¢.

sprawie szczegoOtowego zakresu i formy bezpiestrea i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
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zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzggh zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi oraz
Rozporadzeniem z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji deigej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedmdwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dn.0Z®R003) w
przypadku gdy planowana inwestycja realizowagdzle w czasie diesszym niz 30 dni lub gdy przy
realizacji zatrudnionych dolzie wicej niz 30 pracownikdéw zachodzi potrzeba spoizenia planu
BiOZ.
Plan BiOZ powinien zawietamin. nastpujace informacje dotyecxe bezpieczestwa i ochrony
zdrowia na budowie:
nazwe i adres obiektu budowlanego,
nazwe inwestora,
imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta spdeapcego informagj.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanega kodejnGé realizacji poszczegoélnych
obiektow,
Wykaz istniejcych obiektow budowlanych,
Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktdregn stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,
Wskazanie dotyere przewidywanych zagrten wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat | rodzaje zagrioen oraz miejsce i czas ich wyspienia,
Wskazanie sposobu prowadzenia instraktpracownikow przed przygtieniem do realizaciji
roboét szczegolnie niebezpiecznych,
Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spéinego zageenia zdrowia
lub w ich ssiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn i sprawrm komunikacg,

umazliwiajaca szybky ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zagten.

Plan BIiOZ powinien b§ sporadzony przez osoby legitymage sg¢ stosownymi

uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcjpudownictwie.

Opracowat:

mgr ig. Mirostaw Lopato

Wymiana i przebudowa sieci wodgmbwej i kanalizacji sanitarnej w ul. MickiewiczaSierakowicach Bytow grudzié.2013r.




