PUH "KAK" KAROL KOTLOWSKI UL. POLNA 15, 83-340 SIERAKOWICE

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ulicy

ADRES INWESTYCJI :  Sierakowice ul. Mickiewicza

INWESTOR . Gmina Sierakowice

ADRES INWESTORA  :  ul. Leborska 20, 83-340 Sierakowice

BRANZA :  Sanitarna i drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : Karol Kottowski

DATA OPRACOWANIA :16.09.2013

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.09.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ug sierakowice - ul Mickiewicza v2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.15 Licencja: 10574 dla Karol Kottowski

Lp. \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
kanalizacja deszczowa grawitacyjna dla drogi ul. Mi  ckiewicza w miesjcowo $ci Sierakowice
1|Kanalizacja deszczowa
1.1|Roboty przygotowawcze
1|Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z roz- |m2
d.1.1|biérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
2|Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.1/mm - zaslepienie odcinanej kanalizacji sanitarnej
szt 4.000
RAZEM 4.000
3|Demontaz kanatu z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d1.1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
4/Demontaz istniejgcych studzienek kanalizacyjnych DN 500 mm do wymiany szt.
d1.1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2|Kanalizacja deszczowa grawitacyjna, kanaty gtéwne
5|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w te- | km
d.1.2{renie réwninnym
316/1000 km 0.316
RAZEM 0.316
6|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.2|gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
557.57 m3 557.570
RAZEM 557.570
7|Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.!ll-1V m3
d.1.2
61.95 m3 61.950
RAZEM 61.950
8/Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie |m3
d.1.2|kat.lll, poszerzennie wykopdw liniowych pod studnie rewizyjne
363.66 m3 363.660
RAZEM 363.660
9|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami m2
d.1.2|szalunkowymi (wypraskami) kat.lI-I\V wraz z rozbiérka (szer.do 1m)
632 m?2 632.000
RAZEM 632.000
10|Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
11|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpigtosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
12|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.2
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
13|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m  |kpl.
d.1.2
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
14|Podsypka pod rurocigg kruszywem dowiezionym m3
d.1.2
50.56 m3 50.560
RAZEM 50.560
15|Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m
d.1.2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
16|Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
d.1.2
278 m 278.000
RAZEM 278.000
17|Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.1.2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
18| prefabrykowana podstawa studni 1200 szt
d.1.2
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14 szt 14.000
RAZEM 14.000
19|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.1.2|3m
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
20| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.1.2|0.5 m réznicy gieb. stud.
-12 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
21|Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem |szt.
d.1.2|betonowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objet.do 1dm3, dla przej$cia szczelnego szt.
d.1.2
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
23|Reczny montaz przejs¢ szczelnych szt.
d.1.2
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
24|0bsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, posp6tka m3
d.1.2
75.84 m3 75.840
RAZEM 75.840
25|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.2 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
26|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.2 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
27|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
28| Zasypywanie wykopOw gruntem wymienionym spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.2|na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - grunty oblepiajace gasienice
557.57 m3 557.570
RAZEM 557.570
29|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l1-1V; gteboko$¢ |m3
d.1.2/do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
61.95 m3 61.950
RAZEM 61.950
30|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.2
650 m3 650.000
RAZEM 650.000
31|Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Starostwie Powiatowym szt
d.1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3|Kolektor grawitacyjny - roboty odwodnieniowe
32|lIgtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4 m szt.
d.1.3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
33|Pompowanie godz.
d.1.3
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
34|Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.1.3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.4|Przyt gcza kanalizacji deszczowej
35|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w te-|km
d.1.4{renie réwninnym
52/1000 km 0.052
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RAZEM 0.052
36|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.1.4|gruncie kat.lll
59.65 m3 59.650
RAZEM 59.650
37|Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, |m3
d.1.4 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat.
1I-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
6.63 m3 6.630
RAZEM 6.630
38| Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie |m3
d.1.4|kat. Il poszerzenie wykopow liniowych pod studzienki $ciekowe
179.93 m3 179.930
RAZEM 179.930
39|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami m2
d.1.4|szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérkg (szer.do 1m)
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
40|Podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.4
6.24 m3 6.240
RAZEM 6.240
41|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.4
52 m 52.000
RAZEM 52.000
42|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.4
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
43|Mechaniczne wykonanie otwor6w w betonie objetosci do 1 dm3 dla przejsé szczinych |szt.
d.1.4
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
44|Reczny montaz przej$¢ szczelnych szt.
d.1.4
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
45|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospétkg m3
d.1.4
12.48 m3 12.480
RAZEM 12.480
46|Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej rur typu PVC, o $r.nominalnej 200-225 |200m -1
d.1.4/mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
47|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.1.4|gruncie kat. I-llI
59.65 m3 59.650
RAZEM 59.650
48| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il m3
d.1.4
6.63 m3 6.630
RAZEM 6.630
49|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.4
62.4 m3 62.400
RAZEM 62.400
50|Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Starostwie Powiatowym szt
d.1.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|Roboty drogowe
2.1|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
51|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d2.1
0.555 km 0.555
RAZEM 0.555
52|Analogia - Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych, kostki betonowej na podsypce ce- |m2
d.2.1|mentowo-piaskowej
902.9 m?2 902.900
RAZEM 902.900
53|Analogia - Rozebranie nawierzchni wjazdéw z ptyt drogowych betonowych, kostki beto- |m2
d.2.1|nowej
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719 m?2 719.000
RAZEM 719.000
54|Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem na |m
d.2.1|odl. do 1 km
1156 m 1156.000
RAZEM 1156.000
55|Odkopanie istniejgcych studni zelbetowych kanalizacji sanitarnej wraz z ich uszczelnie- |szt
d.2.1|niem i wymiang wtazéw zeliwnych, pokryw zelbetowych i jednego kregu na nowe - $red-
nica studni 1200 cm
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
56|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materia- | m2
d.2.1tu z rozbiérki na odl. do 5 km na sktadowisko Inwestora
3453 m?2 3453.000
RAZEM 3453.000
57|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm z wywo- |m2
d.2.1{zem na skfadowisko Inwestora do 5 km
3453 m?2 3453.000
RAZEM 3453.000
58| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2.1|transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
3453*0.2+902.9*0.15+719*0.2 m3 969.835
RAZEM 969.835
2.2|Elementy ulic
59|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2
1156*0.07 m3 80.920
RAZEM 80.920
60| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm i wtopione na zjazdach - 22x15 |m
d.2.2|oraz skosy na podsypce cementowo-piaskowej
1156 m 1156.000
RAZEM 1156.000
61|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.2.2|nieniem spoin zaprawg cementowg
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
2.3|Podbudowy i nawierzchnie na jezdni
62|Podbudowa betonowa Rm=2,5 MPa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.2.3|20 cm
3453+1156*0.3*2 m?2 4146.600
RAZEM 4146.600
63|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m2
d.2.3
3453 m?2 3453.000
RAZEM 3453.000
64|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy tlucz- |m2
d.2.3|niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3453 m?2 3453.000
RAZEM 3453.000
65|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfal- |m2
d.2.3|towa AC11W 50/70 - grubosé po zageszcz. 4 cm
3453 m?2 3453.000
RAZEM 3453.000
66|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na- |m2
d.2.3|wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3453 m?2 3453.000
RAZEM 3453.000
67|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna as- |m2
d.2.3|faltowa SMA8 50/70- grubos¢ po zageszcz. 4 cm
3453 m?2 3453.000
RAZEM 3453.000
2.4|Chodnik
68|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15cm  |m2
d.2.4
902.9 m?2 902.900
RAZEM 902.900
69|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2.4|kowej
902.9 m?2 902.900
RAZEM 902.900
2.5|Zjazdy
70|Podbudowa betonowa Rm=2,5 MPa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.2.5(20 cm
719 m?2 719.000
RAZEM 719.000
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71|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2.5/kowej
902.9 m2 902.900
RAZEM 902.900
2.6|Roboty inne
72|Regulacja pionowa studzienek i stupkéw dla studzienek telefonicznych szt.
d.2.6
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
73|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|Regulacja pionowa hydrantéw szt.
d.2.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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