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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora

1.2.  Warunki projektowania zgodne z ustawvdnia 10 kwietnia 2003 r.

1.3. Plan sytuacyjno — wysokoiowy z uzbrojeniem terenu

1.4. Uzgodnienia z inwestorem

1.5. Wizjalokalna

1.6. Przepisy polskich i bramwych norm oraz normatywy oboariujace przy budowie
kanalizacji deszczowej

1.7. Warunki techniczne wydane przez Grirsierakowice dla budowy kanalizacji
deszczowej w ul. Stupskiej.

1.8. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowgmizestrzennego dla terenu

objetego inwestygj.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:
» QOdprowadzenia wod opadowych z terenu nowoprojektega odcinka ul. Stupskiej
w miejscowdci Sierakowice do szczelnej kanalizacji deszczaveejprowadzenie ich

do istniejcego systemu kanalizacji deszczowej.

3. CHARAKTERYSTYKATERENU INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuje teren dz. nr 227/30,/25227/39 ul. Stupska w miejscowm
Sierakowice Gm. Sierakowice. W obszarze opracowalokalizowane $ istniegce sieci
uzbrojenia terenu: przewody energetyczne , telekdkagyjne oraz przewody wodagowe

i kanalizacyjne.

4. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano budogv kanalizacji deszczowej z rur PCV litych o podsyonej
wytrzymataici SDR34 osrednicy zewgtrznej @ 315 x 9,2akzonych na kielichy z uszczelk
gumowy o diugaci 9 metréw, z rur PCV litych o podwgzonej wytrzymatéci SDR34 o
srednicy zewntrznej @ 250 x 7,3aczonych na kielichy z uszczeligumows o diugaci 165

metrow oraz @ 200 x 5,9dzonych na kielichy z uszczeligumows o dlugaci 77 metrow.



Tras; kolektora przedstawiono na rys. nr 1

Na kolektorze zaprojektowano 12 studni rewizyjnymétonowych z kgoéw @ 1000 ze
wzgledu na istnigjca infrastruktue techniczg ( glkebokas¢ posadowienia wedtug profilu i
mapy), z dnem monolitycznym. Bokenia kegow wykon& w sposob szczelny za pomoc
zaprawy lub uszczelki elastomerowej. Studnie kaaaljjne wyposa/¢ w osadniki o
wysokaci 0,5 metra.

Studnie kanalizacyjne wykota z betonu klasy C35/45, wodoszczeéiho W8 i
mrozoodporn&t F-150.

Jako zwi@czenia studni na ptycie nastudziennej zamonéowtazy zeliwne typu D400 z
pokrywa typu wentylacyjnego z zabezpieczeniem przeciwkadkiezy. Wszystkie studnie
kanalizacyjne wyposg¢ w piercienie odcizajace zelbetowe.

Studnté kanalizacyjs D4 ze wzgtdu na due zagszczenie istnigcego uzbrojenia wykorda
z materialu PCV osrednicy DN400. Studnie kanalizacyjna wypbga w piercien
odcigzajacy zelbetowy. Na studni kanalizacyjnej zamontdwataz zeliwny typu cezkiego
wentylacyjny.

Studnie rewizyjne wykorgazgodnie z PN-EN 1917.

Wiaczenie nowej kanalizacji deszczowe] nglewykona do istniejcej kanalizaciji
deszczowej na dz. nr  227/39 poprzez wykonaniastraejcym kanale DN315 studni
kanalizacyjnej betonowej DN1000 ccdnych: wtaz 216.90, dno 215.12.

Nowo zaprojektowane wpusty uliczny peclty¢ do studni kanalizacji deszczowej za pogoc
rur PVC litych o podwyszonej wytrzymaleci SDR34 osrednicy @ 200 x 5,9atzonej na
kielichy z uszczelk gumows o dlugaci 74 metrow. Spadek przykanalikbw wedtug profili.
Przefcia przewodow przegciany studni betonowych i PCV wykoha sposéb szczelny w
tulejach ochronnycSciany zewstrzne studni betonowych zaizologvewukrotnie abizolem
R+P.

Wopusty uliczne Kd — sztuk 15 ( lokalizacja zgodnigys. nr 1) przewidziano jakeeliwny z
rusztem uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D40Qabezpieczeniem przeciwko
kradziery. Projektowane rgdne wlazow skorygowana budowie.

Studzienki sciekowe pod wpustami ulicznymi przewiduje¢ Sako betonowe @ 500 z
osadnikami o gbokasci 0,50 m, oraz jednoelementowym koszem na nieogyisto
giebokdsci 0,6 m. Studzienki wykortaz betonu klasy C35/45, wodoszczeloN8 i
mrozoodporn&t F-150.

Na studzience wykomrta naleey piercienie odcizajagce. W osadniku wody opadowe

oczyszczanedula z zawiesiny tatwo opadgjej (piasek, drobne kamieniayir itp.).



Rury naley uktada na podsypce piaskowawirowej o grubdci 20cm. po zagszczeniu, nie
zawierajcej castek o uziarnieniu wkszym ngz 10 mm, zgodnie z wytycznymi moutarur
podanymi przez producenta, ze spadkami wskazangnmmysunkach profili poditnych. Po
utozeniu rurocigu, przed zasypaniem, nayepodd& go probie szczeldoi zgodnie z PN i
zgtosit do odbioru .

Na przewodach energetycznych i telekomunikacyjmalezy zamontowa rury dwudzielne
ostonowe typu np. Arota o diugg 1 m.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodwipna wynost min. 30cm.
Grunt wywany do podsypki i zasypki powinien dyozbawiony kamieni i grud, sypki
drobno- lubsrednioziarnisty. Materiat zasypki powinien dyag:szczony po obu stronach
przewodu. Stopiezag;szczenia powinien wynasmin. 1s=0,97.

Wykopy zasypywa warstwami, ktore naky zagszcz& do 1s=0,97. W przypadku
wystepowania wody gruntowej nalg zastosowa odwodnienia za pomacigtofiltrow na

czas wykonywania robot moravych.

5. OBLICZENIA HYDRAULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Obliczeniowe przeptywy kanalizacji deszczowe] wyzzeno na podstawie metody statych

naktzen deszczu, ktéra opisana jest wzorem:

Q=gxyxF

Gdzie:

Q - przeptyw obliczeniowy na rozpatemwym odcinku [ I/s ]

g — natenie deszczu miarodajnego [ I/s ha ]

v — wspotczynnik sptywu

F — powierzchnia zlewni [ ha ]
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Rozpdreniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku na podstawie dasaniarodajnego, okinego przy

ponizszych zataeniach:

» Natezenie deszczu miarodajnego g = 130 I/s ha, oblieztha przygtych wartgci:

» czestotliwos¢ deszczu ¢ = 5[ lat ], prawdopodoilsénvo wysspienia deszczu p



= 20%
» czas trwania deszczu t = 20 min
= wspoitczynnik sptywu powierzchniowegowynoszcy dla:
» drogi asfaltowe vy = 0,90
» chodnik vy = 0,80
» tereny zielone przylegtey = 0,10
= Dla okrelenia wielkgci przeptywu przyto wielkos¢ zlewni o powierzchni
sktadajcej skt z terendw drogi ul. Stupskiej zaknie od uksztaltowania terenu oraz

terenow przylegtych zgodnie z nachyleniem terenu.

Obliczenia hydrauliczne — w zaZniku.

6. ZLEWNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W oparciu 0 umow na prace projektowe zlewnkanalizacji deszczowej uwzginiono w
nastpujacy sposoéb:
1) ilos¢ wéd deszczowych doptywgjych do kanalizacji potrzehndo wymiarowania
parametrow przewodow olkdleno dla sptywu z terenu drogi ul. Stupskiej or&zendw
przylegtych wedtug uksztattowania terenu.
2) trag kanalizacji i lokalizagl studzienek zaprojektowano podgtém maliwosci
podiczenia projektowanych wpustow deszczowych.
llos¢ sciekdw z wyznaczonej zlewni okileno metod natzen statych z uwzgidnieniem
parametrow zlewni gstkowych.
Wariant ten jest podstapydo projektowania parametréw sieci.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

a) Rura PCV lita Dn 315 x 9,2 mm SDR34 -9,0mb
b) Rura PCV lita Dn 250 x 7,3 mm SDR34 - 165,0 mb
c) Rura PCV lita Dn 200 x 5,9 mm SDR34 -151,0 mb
d) Studnie rewizyjne betonowe Dn 1000 - 12 szt.
e) Studni PCV DN400 - 1 szt.

f) Wpusty uliczne nowoprojektowane - 15 szt.



8. ROBOTY BUDOWLANE
8.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przysipieniem do wykonania kanalizacji deszczowej wykocawnusi zapoziasic z
niniejszym projektem oraz zgizonymi do niego warunkami technicznymi wydanynagar
jednostki uzgadniage opracowanie.

Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej agleleci uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Roboty ziemne wykonywaw wykopach wsko przestrzennych z umocnieniem w zatci
od gkbokdsci okreslonych w przepisach i normach. Wydobywany grunadiva po jednej
stronie wykopu poza klinem odtamu skarpy. Przegsigpieniem do robét ziemnych naie
powiadomé gestorow istnigicego uzbrojenia 0 terminie rozpecm robot. Wszystkie
napotkane przewody na trasie wykonywanych wykopowyxkijace s¢ lub biegrce
réwnolegle do projektowanej infrastruktury natezabezpieczy przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesiw sposOb zapewnigy ich prawidiowe funkcjonowanie. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieti urzdzenia podziemne néig
niezwtocznie powiadoniio tym wiaciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywa mechanicznie, a w obszarze wygiwania uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne naje prowadzé wytacznie ecznie. W przypadku
wystepowania wod gruntowych wykopy naleodwodné za pomog igtofiltréow. Podsypk i

obsypk kolektora nalgy wykona gruntem dowiezionym kategoria I-II.

8.2. ROBOTY MONTA ZOWE

Materiaty wyte do budowy kanalizacji deszczowej mugbpsiadé atest dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydane przez Centraldyo@ek Badawczo Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,, INSTAL” Warszawa.

Rury naley montowa& w wykopie na 20 cm podsypce z piasku wyprofilowazgodnie z
projektowanymi rzdnymi i spadkami. Przy wykonawstwie kanalizacjieaglbezwzgédnie
przestrzega zaprojektowanych ednych, spadkow i trasy kanatdw. Odcinki kolektorow
przed zasypaniem nalezinwentaryzowé geodezyjnie.

Po utazeniu odcinka kanatu miedzy studniami rgledokon& proby szczeln&i przez
napetnienie kanatu woda do poziomu wiazu i obsejevawierciadta wody.

Z kazdej proby szczelrimi nalezy sporadzi¢ protokot.

Na zakaczenie kadego dnia pracy wykopy nalg zabezpieczy i oznakowé w sposob

widoczny w dzié i w nocy.



8.3. PROBY | ODBIORY ROBOT

Wszystkie roboty zanikowe mugby¢ przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru.
Odbiorowi podlega;

» technologia montai

»  jakos¢ materiatow

= atesty rur i ksztattek

» jakos¢ dna wykopu i podsypki

» ufozenie rurocigu

= obsypka rury

» préby szczelnéxi

= protokoty prob szczelroi

= protokoty odbioru prac zanikowych

= dziennik budowy ( oryginat)

8.4. WYMAGANIADOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wygiujagce w gsiedztwie nalgy zabezpieczy przed uszkodzeniem
poprzez odeskowanie.

W trakcie wykonywania robot przestrzégaarunkow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (
Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ). Ze wgdlu na brak zadrzewienia w @bre projektowanej

kanalizacji deszczowej wycinki drzew nie przewidsig

9. UWAGI DLAWYKONAWCY ROBOT

a) Wykonawca kanalizacji deszczowej, peoby¢ tylko firma dysponujca przeszkolom
kadr pracownikow i odpowiednim spgtem do: zabezpieczenia wykopow i
zag:szczania gruntow.

b) Prace ziemne i montawe musza hy prowadzone w bezpieczny sposéb z
zachowanie instrukcji i przepisbw BHP i p. zpoprzy statym nadzorze osoby
uprawnione;.

c) Ewentualne istnigce drzewa naleg zabezpieczy przed zniszczeniem spgiem
transportowym czy kopasgiprzez odeskowanie.

d) taczniki do wmurowania w studniach rewizyjnych osédzizaktadzie prefabrykacji

studni betonowych.



f)
9)
h)

)

Nalezy stosowa& materiaty zgodne z parametrami zawartymi w pragk

Realizacje kanatu natg rozpocac¢ od odbiornika.

Nalezy zabezpieczyuprawniony nadzér geodezyjny.

W przypadku wysipienia r@nic pomedzy rzdnymi terenu podanymi w niniejszym
projekcie a rzdnymi terenu istnigcego (lub po jego ewentualnej niwelacji) rigle
zachowa minimalne wymagane gbokasci przykrycia projektowanej infrastruktury.
Proby szczelngi sieci kanalizacji deszczowej wykonyévarzy udziale inspektorow
Gminy Sierakowice.

Kable elektroenergetyczne, telefoniczne oraz wadmeve i kanalizacyjne biegoe
prostopadle do projektowanego kolektora na czasowyania robo6t ziemnych i
montaowych naley zabezpieczy ( podwiest ), przed zasypaniem kolektora zgtosi

je do odbioru ich wihicielom.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAMCY)
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10. INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
11.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlage oraz kolejngé¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Zakres robot obejmuje zaprojektowanie kanalizaogsztzowe] wraz z wpustami
ulicznymi dla przeprojektowywanej ulicy Stupskiej miejscowdci Sierakowice Gmina
Sierakowice.

Kolejno$¢ wykonywania robdt:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruyur

- wykopy pod budow projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (uktadanie przewoddéw, margtidni);
- przeprowadzenie prob szczedop

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwjzane z zasypaniem i zgggczeniem wykopow.

11.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych.

W rejonie prowadzenia prac wygpuje uzbrojenie terenu: przewody energetyczne,
telekomunikacyjne oraz kanalizacyjne i wodgawe. Nie wyklucza 8i uzbrojenia

niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno— wysokwej do celow projektowych.

11.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenuktore moga stwarzaé zagrazenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

W obrbie prowadzonych roboét najgkisze zagreenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi

stwarza istnigjce uzbrojenie terenu, jak rownieuch pojazdéw na drogach.

11.4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagréen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji nagkgze zagrgenie stwarzajroboty ziemne
i wykonanie wykopow. Wykopy o gbokasci powyzej 1,5 m nalgy umocné szalunkami
stalowymi, poniej tej gkbokasci wykop mana wykoné& bez umocnienia, ale powinien on

posiadé sciany o nachyleniu bezpiecznym.

11



Podczas wykonywania prac najezachowad szczegoéln ostraznos¢ przy zblizeniu sé do
Istniejpcego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wyk@dywytacznie gcznie. W
przypadku jego uszkodzenia teren wokét zabezpieczyowiadomé gestora sieci w celu
usungcia uszkodzenia.

W czasie rob6t wykonywanych przy pomocy koparki midezry przebywé w zasegu jej
pracy.

W czasie realizacji rob6t megvystapi¢ nastpujace zagraenia:

1. Zagraenia zwjzane ze sktadowaniem materiatow.
* nieodpowiednie skladowanie rur i elementow betoyah,

* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopeiin

2. Zagraenia zwjzane z przemieszczaniem materiatow i odpaddw.

 uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadamnateriaty i cizkie elementyzelbetowe
(prefabrykaty);

» awarie spretu w czasie pracy np. koparkizwigow i podngnikow,

* przysypanie ziemiusuwag z wykopow.

3. Zagraenia zwgzane z transportem ludzi, spia.
* potkniccie sk, paslizgniecie, upadek zérodkdéw transportu,

* potrcenia i uderzenia przez przemieszgegjsk lub pracugcy sprzit.

4. Zagraenia zwgzane z wykonywaniem wykopow i peasprzitu.

* Zasypanie ziemia,

« upadek z wysokwi (wpadniecie do wykopu),

* upadek z wysokai réznych przedmiotow i nagzzi,

» zakleszczenie przez elementy zabezpiecagkopow np. przy wykonywaniucianek
szczelnych,

« zastabniecie w czasie robét w wykopach

* poraenie ppdem

12



5. Zagraenia w czasie moria przykanalikbw i studni.
* poraenia padem elektrycznym,
* przygniecenie przezgikie przedmioty (prefabrykaty studni),

» wysoki poziom wody gruntowej.

6. Zagraenia od ruchu pojazdéw po drogactytku publicznego.

7. Zagraenia zwgzane z pragw ztych warunkach atmosferycznych
* ograniczona widoczno, praca bez odpowiedniegévaetlenia,
* praca w czasie opadéw (deszamgeq) i silnego wiatru,

Zagrazenia te wysipujg w czasie catego cyklu realizacji robot.

11.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukza pracownikOw przed przystpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje, odlgy szkolenie w zakresie
przepisobw BHP, mugz posiada swiadectwa szkolenia wginego, okresowego, aktualna
ksigzeczk: zdrowia.

Nalezy przeprowadz codzienny instruktastanowiskowy, omowidzienny zakres prac i
wskaz& bezpieczny sposéb ich wykonania, az@akvyznaczy osoby odpowiedzialne za
poszczegodlne brygady w przypadku nieobéchnkierownika lub majstra na budowie.

Roboty szczegolnie niebezpieczne, dla ktorych pbime § dodatkowe szkolenia przy

realizacji tej inwestycji nie wyspuja.

11.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych

niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych.

Pracownicy musg posiada srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywapiac
takie jak: kaski ochronneghkawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robdob
obuwie gumowe w przypadku wygienia wody gruntowej w wykopie, szelki do ewakuiacj
wykopow i studni z zamocowanling (asekuracja na poziomie terenu), ciepta adzie
przypadku wykonywania prac w okresie jesienno-ziryrow

Teren budowy powinien lByodpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na tereniecwud

powinna znajdowasie apteczka pierwszej pomocy. Tablica informacyjnaipoa zawiera
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migdzy innymi numery telefonéw alarmowych (pogotowaeunkowe, strapazarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuwaosoba posiadaga odpowiednie

uprawnienia budowlane.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAMCY)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlageiaziczam,ze niniejszy projekt
budowlany zostat spogdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZANCY)
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