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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  
 

1.0. Podstawa opracowania:  

1.1. Zlecenie Inwestora.  

1.2. Projekt budowlany remontu-modernizacji drogi ul. A. Mickiewicza w Sierakowicach. 

   1.3. Plan sytuacyjno-wysoko
�
ciowy terenu w skali 1:500.  

  1.4. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sierakowice zgodnie z 

 Uchwał� nr XIII/152/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13.12.2011r. /Dz. Urz. Województwa 

 pomorskiego z dn. 01.02.2012 poz. 448/ 

   1.5. Uzgodnienia bran�owe i ZUD. 

   1.6. Warunki techniczne PWiK Sierakowice. 

   1.7. Obowi�zuj�ce przepisy i normy tematycznie zawi�zane.  

 

2.0. Cel i zakres opracowania. 

Celem projektu jest przedstawienie rozwi�zania technicznego uporz�dkowania i przebudowy sieci 
wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przył�czami realizowanej w ramach remontu i 
przebudowy nawierzchni jezdni i chodników drogi ul. A. Mickiewicza w Sierakowicach.  
Zakres opracowania obejmuje okre

�
lenie tras, 

�
rednic i zagł�bienia projektowanej wymiany i 

przebudowy sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przył�czami w pasie drogi gminnej ul. 
A. Mickiewicza (dz. nr 201/2 i 949/6), oraz podł�czenia do istniej�cego układu sieci wodoci�gowej i 
kanalizacji sanitarnej. 
 

3.0. Istniej�cy stan zagospodarowania terenu. 

Istniej�cy stan zagospodarowania terenu przedstawiony został na mapie do celów projektowych 
opracowanej w skali 1:500.  
W obszarze opracowania wyst�puje nast�puj�ce uzbrojenie podziemne: 
• sie� kablowa i napowietrzna energetyczna niskiego napi�cia, 
• istniej�ca sie� wodoci�gowa podlegaj�ca przebudowie, 
• istniej�ca sie� kanalizacji sanitarnej podlegaj�ca przebudowie, 
• sie� kanalizacji deszczowej, 
• sie� telekomunikacyjna, 
Istniej�ce drogi wyst�puj�ce w zakresie projektowanej wymiany i przebudowy sieci wodoci�gowej i 
kanalizacji sanitarnej s� o nawierzchni asfaltowej. 
W obszarze opracowania trasy projektowanej wymiany i przebudowy sieci wodoci�gowej i kanalizacji 
sanitarnej nie wyklucza si� istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
Istniej�ce ukształtowanie terenu umo�liwia grawitacyjne skanalizowanie odwodnienia obszaru 
remontowanej drogi – ul. Mickiewicza w Sierakowicach. Rz�dne ukształtowania terenu w obszarze 
opracowania zawieraj� si� pomi�dzy 207,10-213,80 m n.p.m.   
Teren obj�ty opracowaniem zajmuje obszar zabudowy mieszkalnej i usługowej zlokalizowanej w 
rejonie ulicy Mickiewicza i L�borskiej w Sierakowicach. 
 
 



 

Wymiana i przebudowa sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Sierakowicach Bytów grudzie�.2013r. 

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

W obszarze opracowania istniej�ca sie� wodoci�gowa i kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza 
podlega w ramach remontu nawierzchni drogowej i chodników wymianie i przebudowie - wył�czeniu 
z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny.  
Likwidacja - wył �czenie z eksploatacji istniej�cego wodoci�gu polega� b�dzie odci�ciu w w�złach 
W1-W10 i na wypełnieniu ko�cówek ruroci�gu mieszank� cementowo-piaskow� i pozostawienie w 
gruncie oraz demonta�u uzbrojenia – skrzynek �eliwnych zasuw i hydrantów zlokalizowanych w 
s�siedztwie nowoprojektowanego wodoci�gu i zutylizowaniu odpadów rur, złomu i gruzu 
budowlanego zgodnie z ustaw� o odpadach wzgl�dnie wywiezieniu na komunalne składowisko 
odpadów.  
Likwidacja odcinków kanalizacji sanitarnej od Si1-S7 oraz Si7-S9 obejmuje odł�czenie 
wyeksploatowanych odcinków kanalizacji sanitarnej, wypełnienie ko�cówek kanałów mieszank� 
cementowo-piaskow� i pozostawienie w gruncie oraz demonta�u uzbrojenia – studni betonowych, 
włazów �eliwnych zlokalizowanych w s�siedztwie nowoprojektowanego kanału sanitarnego i 
zutylizowaniu odpadów rur, złomu i gruzu budowlanego zgodnie z ustaw� o odpadach wzgl�dnie 
wywiezieniu na komunalne składowisko odpadów. 
W zwi�zku z tym, dla umo�liwienia bezawaryjnego zaopatrzenia mieszka�ców w wod� oraz 
odprowadzenia �cieków bytowych, zaprojektowano wymian� i przebudow� sieci wodoci�gowej i 
kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniej�cy układ sieci w rejonie ul. A. Mickiewicza w 
Sierakowicach. 
Projektowan� tras� wymiany i przebudowy wodoci�gu i kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasie 
drogowym ul. Mickiewicza. 
Sie� wodoci�gowa stanowi uzbrojenie podziemne liniowe PE Dz=90/40mm wraz z uzbrojeniem – 
zasuwy w�złowe, hydranty ppo�. podziemne. 
Sie� kanalizacji sanitarnej stanowi uzbrojenie podziemne liniowe ruroci�gi PCV d=200/160mm wraz z 
uzbrojeniem – studnie  tworzywowe d=400mm.  
Zagospodarowanie wymiany/przebudowy sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej nie powoduje 
zmian w sposobie u�ytkowania terenu. 
W czasie wymiany/przebudowy sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej wymagane b�dzie jedynie 
czasowe wył�czenie terenu z u�ytkowania w pasie technicznym o szeroko�ci około 2-3m.  
Po zako�czeniu budowy wykonawca zobowi�zany b�dzie do odtworzenia istniej�cego 
zagospodarowania terenu, uporz�dkowania i przywrócenia teren do stanu pierwotnego. 
 

5.0. Zakres i zasi�g oddziaływania inwestycji. 
5.1. Rodzaj i zasi�g uci��liwo�ci. 

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Przedsi�wzi�cie 
zalicza si� do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja mo�e spowodowa� oddziaływanie na �rodowisko w ró�nych jego komponentach. Oddziaływanie to ogranicza si� do najbli�szego 
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogólnie oddziaływanie na �rodowisko, które wyst�pi w fazie 
realizacji przedsi�wzi�cia mo�na scharakteryzowa� jako chwilowe, nieci�głe, o niewielkim 
nat��eniu, skoncentrowane wzdłu� trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si� 
prowadzenie robót budowlanych przy budowie sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej 
wył�cznie w porze dziennej w godzinach 7-2200 dla zminimalizowania wpływu hałasu na 
otoczenie pochodz�cego z pracy maszyn budowlanych (koparki, �rodki transportowe i inne). 
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgl�du na 
charakter liniowy inwestycji i ci�głe przemieszczanie si� frontu robót tym samym rozproszenie 
zanieczyszcze� z emisji spalin z materiałów p�dnych maszyn budowlanych. Wykonywane 
wykopy pod wodoci�g i kanalizacj� sanitarn� spowoduj� chwilowe przekształcenie powierzchni 
ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obr�bie prowadzonych prac. Proces 
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realizacji przedsi�wzi�cia poci�gn�� mo�e za sob� powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, 
wycinki z poł�cze� odgał�zie� rur, pr�ty stalowe, czy te� nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby 
zapobiec degradacji walorów krajobrazowych odpady te b�d� usuwane z miejsca powstania i 
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nast�pnie przekazane 
odbiorcy odpadów. Nadmiar ziemi z wykopów wprawdzie nie jest odpadem ale 
zagospodarowanie b�dzie zwi�zane z rekultywacj� wyrobisk, np. kształtowaniem dróg na terenie 
gminy. Nadmiar grunt z przekopów (urobek) składowany b�dzie we wskazanych miejscach w 
uzgodnieniu z Referatem Ochrony 

�
rodowiska Urz�du Gminy w Sierakowicach. 

 
5.2. Zakres obszaru ograniczonego u�ytkowania. 
 Projektowana wymiana/przebudowa sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu 
 nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego u�ytkowania jak równie� zmian w sposobie 
 u�ytkowania terenu. 
 W trakcie realizacji przewiduje si� czasowe zaj�cie terenu wzdłu� trasy projektowanych sieci   
 w pasie o szeroko�ci około 3-4m. 
 W trakcie budowy nie przewiduje si� zaj�cia s�siednich nieruchomo�ci, lokalizacja inwestycji 
 ogranicza si� do dysponowania terenem w zakresie działek obj�tych projektem budowlanym. 
 
 
6.0. Ochrona konserwatorska zabytków.  
 Zgodnie z warunkami Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze ul. Mickiewicza 
 obowi�zuj� ogólne ustalenia ochrony konserwatorskiej. 
 W zwi�zku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych 
 zwi�zanych z realizacj� inwestycji, warstw kulturowych, obiektów ziemnych lub ruchomych 
 zabytków archeologicznych zobowi�zany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac 
 mog�cych je uszkodzi� i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Urz�du Konserwatora 
 Zabytków w Gda�sku. 
 
7.0.  Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do obowi�zuj�cych przepisów dot. ochrony �rodowiska 

i warunków MPZP. 
 Projektowana wymiana/przebudowa sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej jest uzbrojeniem 
 liniowym podziemnym, stanowi jeden przewód rozdzielczy wodoci�gowy dla zaopatrzenia wod� 
 i jeden kanał zbiorczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla odprowadzenia �cieków z 
 zabudowy mieszkalnej. 
 W odniesieniu do rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158 
 poz. 1105) nie zalicza si� do inwestycji mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko naturalne 
 z uwagi na niewielki zakres długo�ci planowanej sieci (poni�ej 1,0km). 
 Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z warunkami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
 Przestrzennego wsi Sierakowice zgodnie z Uchwał� nr XIII/152/11 Rady Gminy Sierakowice z 
 dnia 13.12.2011r. /Dz. Urz. Województwa pomorskiego z dn. 01.02.2012 poz. 448/ 
 
 

8.0.  Dane dotycz�ce wpływu eksploatacji górniczej na działk� lub teren. 

 Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne 

 zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji górniczej. 
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9.0.  Informacja o zagro
�
eniu dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia u

�
ytkowników. 

 Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. 

 

 

10.0.  Inne dane dotycz�ce obiektu. 

 Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. 

  
 

II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
WYMIANY/PRZEBUDOWY SIECI WODOCI GOWEJ I 
KANALIZACJI SANITARNEJ.  
 
1.0. Zakres rzeczowy inwestycji. 
 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wymian�/przebudow� sieci wodoci�gowej wraz z przył�czami z prostek i 
kształtek tworzywowych: 
 PE100 RC∅∅∅∅90mm PN10 kl. SDR17   długo�� ł	czna L = 591,0 m 
 przył�cza wodoci�gowe (do granicy działek): 
 PE100 RC ∅∅∅∅40mm PN10 kl. SDR17   długo�� ł	czna L = 273,8m 
  
 wraz z uzbrojeniem sieci wodoci�gowej: 
 hydranty ppo
. podziemne ∅∅∅∅80mm   ilo�� 5 szt. 
  
 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wymian�/przebudow� kanalizacji sanitarnej z prostek i kształtek 
tworzywowych: 
 PCV-U (lite) ∅∅∅∅200mm kl. SN8, SDR34    długo�� ł	czna L = 206,1 m 
 PCV-U (lite) ∅∅∅∅160mm kl. SN8, SDR34    długo�� ł	czna L = 132,6 m 
 
wraz z uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej  
 studnie tworzywowe PCV/PP ∅∅∅∅400mm    ilo��  20 szt. 
 
 
2.0. Wodoci�g rozdzielczy.  

Zgodnie z warunkami technicznymi przył�czenia do sieci wodoci�gowej projektowana 
wymiana/przebudowa wodoci�gu rozdzielczego obejmuje swoim zakresem istniej�cy układ sieci i 
zasilana b�dzie w wod� z istniej�cego wodoci�gu w ul. Jeziornej i ul. L�borskiej. 
 
Projektowana sie� wodoci�gowa zaopatruje istniej�ca zabudow� mieszkaln� poło

�
on� wzdłu

�
 ul. 

Mickiewicza, która w wi�kszo�ci stanowi zabudow� jednorodzinn� jak równie
�
 usługow�. 

Tak wi�c zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 
24.07.2009 Dz.U. Nr 124 poz. 1030 w przypadku rozbudowy istniej�cego układu sieci wodoci�gowej 
zachodzi obowi
zek zapewnienia zaopatrzenia w wod� do zewn�trznego gaszenia po�aru w ilo�ci 
5,0l/s. 
Projektowane hydranty podziemne pełni� b�d� funkcj� przeciwpo

�
arow� jak równie

�
 technologiczn�, 

słu
�
y� b�d� celom odpowietrzania, odwadniania i płukania sieci.  

Zewn�trzn� sie� wodoci�gow� zaprojektowano z rur tworzywowych z polietylenu wielowarstwowych  
PE100 RC typoszeregu SDR17 o ci�nieniu nominalnym p=1,0MPa, posiadaj�cych atest sanitarny PZH 
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oraz aprobat� techniczn� i kształtek polietylenowych ł�czonych przez zgrzewanie doczołowe lub 
elektrooporowe dla �rednicy zewn�trznej powy�ej 90 mm natomiast dla �rednic poni�ej 63 mm 
poprzez mechaniczne zł�czki zaciskowe lub kształtki i zł�czki do zgrzewania elektrooporowego. 
Przewody układa� w wykopie w gruncie rodzimym na podsypce grubo�ci 10cm i obsypa� warstw� 
gruntu rodzimego 30cm nad wierzch rury. 
Aprobata techniczna dla rur wielowarstwowych PE/PE powinna potwierdza� mo�liwo�� stosowania 
rur do budowy sieci wodoci�gowych ci�nieniowych o ci�nieniu nominalnym 1,0MPa w gruncie  
rodzimym bez konieczno�ci wykonywania podsypek i obsypek. 
Przewody uło�one w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywa� r�cznie gruntem rodzimym 
warstw� gr. 0,2m nad wierz ruroci�gu a nast�pnie zag�szcza� mechanicznie. 
 
Maksymalna grubo�� warstw zag�szczanych do 30cm. Cało�� prac ziemnych poszczególnych 
odcinków wodoci�gowych nale�y wykonywa� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta�owych” Cz��� II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z 
Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik 
Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz „Warunkami technicznymi wykonani i odbioru ruroci�gów z 
tworzyw sztucznych”.  
Po uło�eniu przewód wodoci�gowy podda� próbie szczelno�ci, przy ci�nieniu próbnym nie mniejszym 
ni� 1,0 MPa, w temperaturze nie ni�szej ni� +1°C, a nast�pnie przepłuka� czyst� wod� z wodoci�gu.  
Uzbrojenie sieci stanowi� b�d� zasuwy w�złowe usytuowane w w�złach rozgał�zieniowych oraz 
hydranty przeciwpo�arowe ∅80mm podziemne z zasuwami odcinaj�cymi z mi�kkouszczelniaj�cym 
klinem, wrzecionem ze stali nierdzewnej i korpusem z �eliwa sferoidalnego.  
Na w�złach odgał�zie�, łukach i załamaniach osi przewodu nale�y wykona� bloki oporowe z betonu 
zgodnie z normami. 
Odgał�zienia sieci wodoci�gowej do budynków zaprojektowano z rur tworzywowych PE100 RC 
PN10 ł�czonych poprzez zł�cza zaciskowe PE. Na odgał�zieniach sieci wodoci�gowej przewidziano 
zasuwki domowe odcinaj�ce z mi�kkouszczelniaj�cym klinem ∅32mm. 
   
3.0. Kanalizacja sanitarna.  

Kanalizacj� sanitarn� zaprojektowano z rur tworzywowych PCV-U (lite) SN8 ∅200÷160mm 
ł�czonych na kielich uszczelniony uszczelk� EPDM klasy sztywno�ci obwodowej SN8 (8 kN/m2), o �ciance litej klasy SDR34, ł�czonych na uszczelk� elastomerow� - wargow�, wg PN-EN 1401-1:1999.   
Uszczelnienie kielichów zapobiegnie infiltracji wód przypadkowych. 
 

Nie dopuszcza si� zastosowania rur kielichowych PCV o 	ciankach z rdzeniem spienionym i 
wielowarstwowych typu multilayer. 

 
Kanały układa� na podsypce z piasku bez kamieni i otoczaków, o grubo�ci podsypki min. 0,15 m w 
uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem, po trasie i profilu wg rysunków 
roboczych. Monta� i obsypk� z piasku z zag�szczeniem wykona� zgodnie z instrukcj� monta�ow� 
producenta systemu rur. Zag�szczenie obsypki powinno wynosi� minimum 90° w skali Proctora - jest 
to warunek zapewniaj�cy odpowiedni rozkład napr��e� z gruntu na �ciank� rury.  
Monta� ruroci�gów prowadzi� w wykopie w�skoprzestrzennym umocnionym a�urowo balami 
drewnianymi oraz wypraskami stalowymi a w przypadku gruntów nawodnionych �ciany umacnia� 
szalunkiem pełnym grodzicami typ G4 w pozostałych przypadkach dopuszcza si� wykonywanie 
wykopów nieumocnionych szerokoprzestrzennych. 
Studzienki kanalizacyjne musz� odpowiada� normie  PN-EN-476:1999.  
Na trasie kanałów głównych nale�y montowa� studzienki niewłazowe z elementów tworzywowych  o �rednicy wewn�trznej DN400 mm. 
Odgał�zienia od kanałów w kierunku posesji nale�y budowa� z rur gładkich PVC-U lite   DN 160 mm 
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klasy min. 6 kN/m2, pod drogami SN-8  (8 kN/m2),  o poł�czeniach kielichowych, z kształtkami 
systemowymi PVC, ł�czonych na uszczelk� elastomerow� - wargow�, wg PN-EN 1401-1:1999.  
Studzienki rewizyjne nie włazowe z tworzywa sztucznego  powinny by� wykonane zgodnie z norm� 
EN 476 :1997 oraz powinny spełnia� nast�puj�ce kryteria: 
• 

�
rednica wlotów i wylotów DN/OD160-200 mm. 

�
rednica  kinety DN 400 mm  

• rura studzienna / pionowa o �rednicy DN 400mm 
• rura teleskopowa  o �rednicy DN 400mm, grubo�� �cianki 7,7mm 
• właz �eliwny i pokrywa  typu D400 na kanałach w pasie drogowym i typu B125 na posesji.  �

rednica włazu i pokrywy 500/352 mm  
W drogach nieutwardzonych, parkingach i pasach  zwie�czenie montowa�  na pier�cieniu 
odci��aj�cym. 
Studzienki musz� posiada� aprobaty techniczne wymagane dla studzienek montowanych w pasie 
drogowym.  
 

4.0. Skrzy�owania projektowanych sieci z istniej�cym uzbrojeniem. 

Projektowana wymiana/przebudowa sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej krzy�owa� si� b�dzie 
z nast�puj�cym istniej�cym uzbrojeniem terenu : 
• kablami telekomunikacyjnymi 
• kablami sieci elektroenergetycznej 
• istniej�c� sieci� wodoci�gow� 
• drog� o nawierzchni asfaltowej 
• istniej�c� kanalizacj� sanitarn�, 
• istniej�c� kanalizacj� deszczow�, 
Miejsca skrzy�owania proj. wodoci�gu i kanalizacji sanitarnej z istn. uzbrojeniem nale�y zabezpieczy� 
zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami. 
 

5.0. Roboty ziemne i monta�owe. 

5.1. Roboty ziemne. 

Cało�� prac ziemnych poszczególnych sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej nale�y wykonywa� 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych” Cz��� II – 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych”. 
Przewody wodoci�gowe nale�y układa� w wykopie zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta 
systemu. 
Wykopy nale�y wykona� o �cianach pionowych lub skarpowanych w terenach poza zabudow�, r�cznie 
lub mechanicznie zgodnie z normami. 
Wykop nale�y rozpocz�� od najni�szego punktu i prowadzi� w gór� w kierunku przeciwnym do 
spadku przewodu. Zapewnia to mo�liwo�� grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów 
oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywan� ziemi� na odkład nale�y składowa� wzdłu� 
kraw�dzi wykopu w odległo�ci 1,0m od jego kraw�dzi, aby utworzy� przej�cie wzdłu� wykopu. 
Przej�cie to powinno by� stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Dla gruntów nawodnionych nale�y prowadzi� wykopy umocnione. Umocnienie �cian zło�one jest z 
oddzielnych odcinków tzw. klatek o długo�ci 4,0-5,0 m, z których ka�da stanowi cało��. Poł�czenie 
s�siednich klatek powinno by� szczelnie dopasowane. 
Spód wykopu nale�y pozostawi� na poziomie wy�szym od rz�dnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy nale�y wykona� bez naruszenia 
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naturalnej struktury gruntu. Pogł�bienie wykopu do projektowanej rz�dnej nale�y wykona� 
bezpo�rednio przed uło�eniem podsypki z gruntu rodzimego. 
 

5.2. Składowanie urobku i materiałów. 

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nale�y odwie�� na stały odkład w miejsce 
wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypa� wykop w miejsce gruntów nasypowych. Materiały 
przeznaczone do wbudowania (rury, studnie) nale�y składowa� wzdłu� trasy budowanej wodoci�gu i 
kanalizacji. 
 

5.3. Zabezpieczenie istniej�cego uzbrojenia. 

Podczas wykonywania robót ziemnych i instalacyjno - monta�owych nale�y zwróci� uwag� na 
istniej�ce podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na 
planach sytuacyjno-wysoko�ciowych powiadomi� słu�by u�ytkowników urz�dze�. Uzbrojenie 
odpowiednio zabezpieczy� przed uszkodzeniem. Konstrukcj� wsporcz� podwiesza� do kraw�dziaków 
drewnianych uło�onych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obci��enia konstrukcji 
obudowy. Roboty ziemne w pobli�u skrzy�owa� z uzbrojeniem wykonywa� r�cznie, stosuj�c 
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia. 
 

 5.4. Układanie ruroci�gów. 

W przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wod� dnie wykopu, układa si� i montuje 
przewód wodoci�gowy z rur tworzywowych ł�czonych zgrzew doczołowy, muf� elektrooporow� lub 
zł�cza zaciskowe. 
Przy układaniu wodoci�gu nale�y zachowa� prostoliniowo�� osi zarówno w płaszczy�nie poziomej jak 
i pionowej. 
Rura powinna by� uło�ona wg projektowanej niwelety i �ci�le przylega� do podło�a na swej długo�ci. 
Opuszczon� do wykopu rur� układa si� na przygotowanym podło�u, centrycznie z wcze�niej 
uło�onym odcinkiem rury. W miejscach załamania trasy wodoci�gu nale�y zastosowa� odpowiednie 
kształtki. 
Wszystkie poł�czenia powinny by� wykonane tak, aby była zapewniona szczelno�� przy ci�nieniu 
próbnym oraz roboczym. 
 
Przy układaniu ruroci�gu kanalizacyjnego w wykopie stosowa� nast�puj�ce zasady: 
• Rury układa� na warstwie podsypki piaskowej wykonanej z gruntu rodzimego, a po uło�eniu 
obsypa� warstw� gruntu rodzimego o gr. 30cm, dokładnie ubijaj�c warstwy po obu stronach 
przewodu, po czym wykop zasypa�, zag�szczaj�c warstwami. Do podsypki i obsypki stosowa� grunt 
rodzimy z wykopu. 
• Je�eli b�dzie wykonywany wykop w gruncie stabilizowanym grunt z wykopu nadaje si� do 
zasypu, a zag�szczenie wykona� płytami wibracyjnymi. 
Gł�boko�� uło�enia wodoci�gu powinna by� taka, aby jego przykrycie było wi�ksze od gł�boko�ci 
przemarzania gruntu (min. 1,2m).  
Zasypanie ruroci�gu nale�y rozpocz�� od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym 
ubiciem piasku, warstwami o grubo�ci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie nale�y 
prowadzi� ostro�nie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po ruroci�gu na 
odcinku strefy niebezpiecznej. 
Na wykonanej obsypce, nad wodoci�giem, uło�y� ta�m� informacyjno-ostrzegawcz� z folii 
polietylenowej koloru niebieskiego szeroko�ci min. 0,2 m w wkładk� metalizowanej folii. 
Paski metalizowane poł�czy� metalicznie z trzpieniami zasuw i hydrantów. 
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Pozostały wykop nale
�
y zasypa� warstwami ziemi o grubo�ci maks. 30 cm z zag�szczeniem 

mechanicznym. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego 
rozmro

�
enia ziemi.  

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nale
�
y zamontowa� tabliczki orientacyjne na słupku stalowym z rury 

stalowej ocynkowanej �rednicy d=40mm zgodnie z norm�. 
Przewody z rur PCV i PE układa� zgodnie z warunkami producenta systemu. Warunkiem 
prawidłowego monta

�
u rur jest wła�ciwe wykonanie podsypki piaskowej, która powinna wynosi� 

zgodnie z nin. projektem 15cm. Elementem poprzedzaj�cym monta
�
 rur jest zag�szczenie podsypki 

najlepiej przy u
�
yciu wibratora płaszczyznowego. 

Przestrze� wykopu w obr�bie przewodu nale
�
y wypełni� gruntem piaszczystym nie zawieraj�cym 

kamieni. Wypełnienie przestrzeni w obr�bie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu 
przed uło

�
eniem rury warstwy piasku gr. 15 cm oraz warstwy piasku o gr. 30 cm ponad rur� po jej 

uło
�
eniu. 

Przy układaniu nale
�
y zwróci� uwag�, aby rury  nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby le

�
ały 

cał� płaszczyzn� na usypanej warstwie materiału wypełniaj�cego.  
 
 5.5. Zasypka wykopów. 

Obsypk� przewodu po obu stronach rur oraz zasypk� w strefie niebezpiecznej tj. do wysoko�ci 0,30 m 
powy

�
ej wierzchu rury nale

�
y prowadzi� szczególnie starannie warstwami o grubo�ci 0,20 - 0,25 m z 

dokładnym zag�szczeniem przy u
�
yciu piasku z gruntu rodzimego w szczególnych wypadkach z 

piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu ruroci�gu, studni i obsypki nale
�
y odwie�� na odkład 

w miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostałej wysoko�ci wykopów mo
�
na u

�
y� do zasypki 

gruntu rodzimego pod warunkiem, 
�
e b�dzie on pozbawiony brył, kamieni, gruzu i korzeni. 

Poszczególne warstwy zasypki o grubo�ci do 30 cm wymagaj� ubicia i zag�szczenia. 
Zasypk� wykopów dokona� po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. 
 

5.6. Roboty odwodnieniowe. 

Z uwagi na gł�boko�� posadowienia ruroci�gów nie przewiduje si� si� konieczno�ci prowadzenia 
odwadniania wgł�bnego wykopu. 
Ewentualn� wod� przypadkow� i opadow� odpompowywa� powierzchniowo za po�rednictwem pomp 
przeno�nych spalinowych. Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów przewidziano do istn. 
zagł�bie� terenowych gruntu tymczasowymi przewodami ∅100-150 mm lub w skrajnych przypadkach 
odpompowan� wod� wywozi� beczkowozami w miejsce wskazane przez inwestora. Wod� 
odprowadzi� poprzez odstojniki piasku ustawione przy wylocie do odbiornika. 
Roboty odwodnieniowe prowadzi� w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy. 
Roboty budowlano-monta

�
owe prowadzi� w okresie suchym, w czasie niskich opadów. 

 
 

5.7. Odbiory robót. 

5.7.1. Odbiory robót ziemnych. 

Przed przyst�pieniem do wła�ciwych robót monta
�
owych nale

�
y sprawdzi�: 

 wykonanie wykopu i podło
�
a, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obr�bie wykopu, 

 stan odeskowa� wykopów pod k�tem bezpiecze�stwa pracy robotników zatrudnionych przy  
monta

�
u, 

 k�ty nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych, 

 wykonanie niezb�dnych wyj�� i zej�� do wykopów. 



 

Wymiana i przebudowa sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Sierakowicach Bytów grudzie�.2013r. 

 
5.7.2. Odbiory robót technologiczno-monta

�
owych. 

Przed przekazaniem do eksploatacji nale
�
y przeprowadzi� nast�puj�ce badania: 

 a) zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�, 
b) materiałów, 
c) uło

�
enia przewodu, w szczególno�ci: � gł�boko�ci uło

�
enia przewodu, � odległo�ci od budowli s�siaduj�cych, � zabezpieczenia budowli s�siaduj�cych, � uło

�
enia przewodu na podło

�
u piaskowym, � odchylenia osi przewodu, � zmiany kierunków przewodu, � zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem, � zasypki przewodu. 

 
5.7.3. Próby szczelno�ci.  

Wykonan� sie� wodoci�gow� nale
�
y przepłuka� i oczy�ci� czyst� wod� z wodoci�gu z pr�dko�ci� 

minimaln� 1,0 m/s, a
�
 woda b�dzie czysta. Jako minimalne ilo�ci wody potrzebnej do płukania 

przyjmuje si� 3÷5 krotn� obj�to�� płukanego odcinka sieci.  
Dezynfekcj� nowego wodoci�gu przeprowadzi� w przypadku, gdy wyniki bada� wskazuj� na tak� 
potrzeb�. 
Cało�� sieci wodoci�gowej podda� nale

�
y dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów: 

• Wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilo�ci 80 ÷ 100 mg/m³ wody 
• 0,6 litra podchlorynu sodu 16% -wego NaClO•5H2O na 1 dm3 wody 
• 20 ÷ 30 chloraminy na 1 m³ wody 
Roztwór wprowadzi� do instalacji na czas 48h, po czym wod� chlorowan� wypu�ci� z ruroci�gu. Po 
tym wymaganym czasie kontaktu pozostało�� chloru w wodzie powinna wynosi� około 10 mg Cl2 dm³ 
wody. Jako�� wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spełnia� wymagania dla 
wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 
Badanie szczelno�ci przewodów wodoci�gowych do celów socjalno-bytowych nale

�
y wykona� 

zgodnie z normami na ci�nienie min. 1,0MPa w czasie min. 0,5godz., długo�� przewodu poddanego 
próbie szczelno�ci nie mo

�
e przekracza� 200m.  

Badanie szczelno�ci przewodu – przewód kanalizacji sanitarnej powinien by� poddany próbie 
szczelno�ci zgodnie z norm�.  

 

Odbiór techniczny ko	cowy polega na: 
 sprawdzeniu protokołów z odbiorów cz��ciowych i realizacji postanowie� dotycz�cych usuni�cia 

usterek, 

 sprawdzenia aktualno�ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

 sprawdzenia prawidłowego i zgodnego z dokumentacj� techniczn� wbudowania armatury, 

 sprawdzenia geodezyjnego pomiaru powykonawczego – inwentaryzacji powykonawczej. 
 
6.0. Oddziaływanie obiektu na �rodowisko. 
Zgodnie z wydan� decyzj� o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia 
planowana inwestycja – wymiana/przebudowa sieci wodoci�gowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej 
nie wpłynie niekorzystnie na �rodowisko. Oddziaływanie na �rodowisko wód powierzchniowych z 
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tytułu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsi�wzi�cia jest krótkotrwałe, nieci�głe i 
ko�czy si� całkowicie z chwil� finalizacji przedsi�wzi�cia 
Projektowana wymiana/przebudowa sieci wod-kan nie jest zlokalizowana w obszarze chronionym.  
Projektowana sie� wodoci�gowa nie koliduje z istniej�cymi drzewami i ro�linno�ci� nisk� i wysok� w 
zwi�zku z tym nie przewiduje si� wycinki drzew i krzewów. 
Zakres oddziaływania ograniczony jest w granicach działek gruntowych, w których planowana jest 
inwestycja. Technologia przyj�ta w rozwi�zaniu projektowym umo�liwia uzyskanie szczelno�ci 
układu wodoci�gowego. Ewentualne rozszczelnienia mog� wyst�pi� na skutek awarii spowodowanych 
uszkodzeniem mechanicznym wodoci�gu.  
Roboty budowlane przy wymianie/przebudowie wodoci�gu i kanalizacji sanitarnej nie wpłyn� 
niekorzystnie na �rodowisko z uwagi na zastosowane materiały oboj�tne ekologicznie jak równie� nie 
powoduj� degradacji �rodowiska poniewa� nie przewiduje si� wprowadzania zmian stosunków 
gruntowo-wodnych. Odpady budowlane w postaci elementów betonowych, rur i nadmiaru gruntu 
nale�y składowa� na komunalnym wysypisku. Post�powanie z odpadami budowlanymi nale�y 
uzgadnia� bezpo�rednio Referatem Ochrony 

�
rodowiska Urz�du Gminy w Sierakowicach. Teren 

budowy po zako�czeniu robót nale�y uporz�dkowa� i przywróci� w ramach robót odtworzeniowych 
nawierzchnie dróg i wjazdów na posesje do stanu istniej�cego. 
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urz�dze� mog�cych spowodowa� wyciek substancji 

ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych. 

 

7.0. Opinia geotechniczna – geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego. 
 
Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) oraz z wynikami bada� geotechnicznych przeprowadzonych 
dla potrzeb remontu drogi teren obj�ty projektem wymiany/przebudowy sieci wodoci�gowej i 
kanalizacji sanitarnej stanowi obszar wysoczyzny morenowej, zbudowanej z plejstoce�skich utworów 
lodowcowych i wodnolodowcowych. Utwory lodowcowe reprezentowane s� przez gliny piaszczyste, 
gliny pylaste, piaski gliniaste wodnolodowcowe  natomiast w skład utworów lodowcowych wchodz� 
piaski ró�noziarniste i pospółki. Gł�boko�� przemarzania gruntu wynosi 0,8m. W strefie posadowienia 
projektowanej wymiany/przebudowy sieci wod-kan w ul. Mickiewicza w Sierakowicach woda 
gruntowa nie wyst�puje. Niewielkie s�czenia wody mo�na napotka� w naturalnych obni�eniach 
terenowych. Zalecane jest prowadzenie robót ziemnych w okresie bezdeszczowym. W ramach 
prowadzenia robót ziemnych nie przewiduje wprowadzania zmian stosunków gruntowo-wodnych. 

 
Projektowany obiekt budowlany zalicza si	 do pierwszej kategorii geotechnicznej - do 
bezpo
redniego posadowienia. 

 

8.0. Uwagi dla wykonawcy. 

Cało�� projektowanych robót nale�y wykona� zgodnie z: 

- Rozporz�dzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie  

  BHP przy robotach budowlano-monta�owych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

- polskimi normami zharmonizowanymi z UE, 

- Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie BHP 

przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr  96/93 poz. 437) 
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- teren nieutwardzony wokół włazów do studzienek zabrukować lub obetonować na szer. 1,0m, 

- z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne, słupy telefoniczne i energetyczne, wykopy w  

  miejscach kolizji wykonać metodą tunelową bez rozkopywania terenu, 

- w przypadku skrzyŜowania przewodów kanalizacyjnych z przewodami wodociągowymi,  

  jeŜeli odległość jest mniejsza  niŜ 0,60 m, naleŜy stosować rury osłonowe na przewodzie  

  wodociągowym, zgodnie z normą zharmonizowaną z UE, 

- uzbrojenie kolizyjne uniemoŜliwiające wykonanie kanału deszczowego naleŜy przebudować w 

porozumieniu z nadzorem inwestorskim i autorskim budowy 

- po ułoŜeniu kanalizacji w pasie drogowym zasypkę wykopów zagęścić do wskaźnika 1-0,97, 

- 14 dni przed rozpocz�ciem robót powiadomi� wszystkich u�ytkowników  

  uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, 

- wszystkie skrzyŜowania i zbliŜenia do urządzeń telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z  

  normami zharmonizowanymi z UE, 

- przy przejściach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykop pod rurociąg naleŜy zasypywać   

  warstwami i zagęszczać mechanicznie, 

- drogi i teren doprowadzić do stanu pierwotnego, 

- miejsca skrzyŜowań z istniejącymi liniami kablowymi osłonić rurami ochronnymi   

  dwudzielnymi,  

- naleŜy uwzględnić wszystkie zalecenia wynikające z uzgodnień z poszczególnymi gestorami  

  uzbrojenia lub instytucji podanymi w załącznikach, 

- przewody układać w odległości conajmniej 2,0 m od drzew, 

- konieczność ewentualnej wycinki drzew uzgodnić z Urzędem Gminy w Sierakowicach. 

9.0. Uwagi dla inwestora. 

NaleŜy przestrzegać norm i zasad podanych w opisie technicznym. Konserwację prowadzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami.  

Dokumentacje związane z niniejszym projektem:  

1/ Projekt budowlany modernizacji-remontu nawierzchni drogowej ul. Mickiewicza 

2/ Przedmiar robót. 

3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

4/ Kosztorys inwestorski.  

 

10.0. Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Zgodnie ustawą Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. W 

sprawie szczegółowego zakresu i formy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
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zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz 

Rozporządzeniem z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dn. 10.07.2003) w 

przypadku gdy planowana inwestycja realizowana będzie w czasie dłuŜszym niŜ 30 dni lub gdy przy 

realizacji zatrudnionych będzie więcej niŜ 30 pracowników zachodzi potrzeba sporządzenia planu 

BiOZ. 

Plan BiOZ powinien zawierać min. następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie: 

• nazwę i adres obiektu budowlanego, 

• nazwę inwestora, 

• imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację. 

• Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów, 

• Wykaz istniejących obiektów budowlanych, 

• Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

• Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, 

• Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, 

• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 

Plan BiOZ powinien być sporządzony przez osoby legitymujące się stosownymi 

uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. 
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