PUH "KAK" KAROL KOTLOWSKI

UL. POLNA 15, 83-340 SIERAKOWICE

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

Budowa ulicy Stupskiej
Sierakowice

INWESTOR Gmina Sierakowice
ADRES INWESTORA ul. Leborska 20, 83-340 Sierakowice
BRANZA Sanitarna, drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE Karol Kottowski

DATA OPRACOWANIA 13.09.2013

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
13.09.2013

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



ug sierakowice - stupska v1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Roboty przygotowawcze i ziemne
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
2|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1|transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
1156.2 m3 1156.200
RAZEM 1156.200
2|Podbudowy
3|/Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2|chni w gruncie kat. I-IV
1510 m?2 1510.000
RAZEM 1510.000
4|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej m?2
d.2|szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm
1510 m?2 1510.000
RAZEM 1510.000
5/Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5 MPa- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 |m?2
d.2|cm
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
6|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m?2
d.2
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
3|Nawierzchnia
7|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.3|kowej
1410 m?2 1410.000
RAZEM 1410.000
4|Elementy ulic
8|kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4
505*0.06 m3 30.300
RAZEM 30.300
9|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4|kowej
505 m 505.000
RAZEM 505.000
5|Roboty inne
10|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll m2
d.5
505 m?2 505.000
RAZEM 505.000
13|Przestawienie stupa oswietleniowego wraz z przetozeniem kabla zasilajgcego kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6|Zjazd z drogi wojewd6dzkiej
14|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z m3
d.6|transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
48.5*0.6 m3 29.100
RAZEM 29.100
15|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem |m?2
d.6|spoin piaskiem
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
16|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |ma2
d.6|chni w gruncie kat. I-IV
48.5 m?2 48.500
RAZEM 48.500
17|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2
d.6|szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
48.5 m?2 48.500
RAZEM 48.500
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18|Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5 MPa- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 |m2
d.6jcm
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
19|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.6
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
20|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.6|kowej
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
21|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6
37*0.06 m3 2.220
RAZEM 2.220
22|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.6|kowej
37 m 37.000
RAZEM 37.000
7|Zjazdy indywidualne
23|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.7|transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
21.15 m3 21.150
RAZEM 21.150
24|Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5 MPa- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 |m2
d.7|cm
42.3 m?2 42.300
RAZEM 42.300
25|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m2
d.7
42.3 m?2 42.300
RAZEM 42.300
26|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.7 |kowej
42.3 m?2 42.300
RAZEM 42.300
27|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7
60*0.06 m3 3.600
RAZEM 3.600
28|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.7 |kowej
60 m 60.000
RAZEM 60.000
8|Kanalizacja deszczowa
8.1|Kanalizacja deszczowa grawitacyjna, kanaty gtéwne
29|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdéw melioracyjnych w te-|km
d.8.1|renie réwninnym
0.23 km 0.230
RAZEM 0.230
30|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w |m3
d.8.1|gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
327 m3 327.000
RAZEM 327.000
31|Wykopy liniowe o scianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.l11-1V m3
d.g.1
37.11 m3 37.110
RAZEM 37.110
32|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie |m3
d.8.1|kat.lll, poszerzennie wykopdw liniowych pod studnie rewizyjne
160.38 m3 160.380
RAZEM 160.380
33|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami m2
d.8.1|szalunkowymi (wypraskami) kat.Il-IV wraz z rozbiorka (szer.do 1m)
587.5 m?2 587.500
RAZEM 587.500
34|Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.g.1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
35|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.8.1
4 kpl. 4.000
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RAZEM 4.000
36|Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m kpl.
d.s.1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
37|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m | kpl.
d.s.1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
38|Podsypka pod rurocigg kruszywem dowiezionym m3
d.g.1
36.16 m3 36.160
RAZEM 36.160
39|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m
d.g.1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
40|Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
d.g.1
165-26.7 m 138.300
RAZEM 138.300
41 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umochione m
d.s.1
77 m 77.000
RAZEM 77.000
42| Prefabrykowana podstawa studni 1000 szt
d.s.1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
43| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.8.1/3m
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
44| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.8.1/0.5 m réznicy gieb. stud.
-10 [0.5m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
45| Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem |szt.
d.8.1|betonowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objet.do 1dm3, dla przejscia szczelnego szt.
d.8.1
39-7 szt. 32.000
RAZEM 32.000
47|Reczny montaz przej$¢ szczelnych szt.
d.s.1
39-7 szt. 32.000
RAZEM 32.000
48| Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospétkg m3
d.g.1
60.24-11.1 m3 49.140
RAZEM 49.140
49|Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.8.1 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
50|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.8.1 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
51|Zasypywanie wykopOw gruntem wymienionym spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.8.1|na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - grunty oblepiajace gasienice
380-61.33 m3 318.670
RAZEM 318.670
52|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l1-1V; gteboko$¢ |m3
d.8.1/do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
43.11-6.8 m3 36.310
RAZEM 36.310
53|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.g.1
753-59.2 m3 693.800
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RAZEM 693.800
54|Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Starostwie Powiatowym szt
d.s.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8.2|Kolektor grawitacyjny - roboty odwodnieniowe
55|Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4 m szt.
d.8.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
56| Pompowanie godz.
d.8.2
12 godz. 12.000
RAZEM 12.000
57|Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.8.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8.3|Przytacza kanalizacji deszczowej
58|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdéw melioracyjnych w te-|km
d.8.3|renie réwninnym
0.065 km 0.065
RAZEM 0.065
59|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w m3
d.8.3|gruncie kat.lll
88.24-10.13 m3 78.110
RAZEM 78.110
60| Wykopy liniowe o Scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, |m3
d.8.3|kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat.
I1-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
9.81-1.13 m3 8.680
RAZEM 8.680
61|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie |m3
d.8.3|kat. Il poszerzenie wykopdéw liniowych pod studzienki $ciekowe
53.7-9 m3 44.700
RAZEM 44.700
62|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami m2
d.8.3|szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérkg (szer.do 1m)
118.4-14 m?2 104.400
RAZEM 104.400
63| Podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.8.3
74-14 m3 6.000
RAZEM 6.000
64 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8.3
74-9 m 65.000
RAZEM 65.000
65| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.8.3
15-1 szt. 14.000
RAZEM 14.000
66|Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objetosci do 1 dm3 dla przej$é szczlnych |szt.
d.8.3
15-1 szt. 14.000
RAZEM 14.000
67|Reczny montaz przejs¢ szczelnych szt.
d.8.3
15-1 szt. 14.000
RAZEM 14.000
68| Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, posp6tka m3
d.8.3
11.1-1 m3 10.100
RAZEM 10.100
69|Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej rur typu PVC, o $r.nominalnej 200-225 |200m -1
d.8.3|mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
70|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.8.3|gruncie kat. I-11I
88.24-10.13 m3 78.110
RAZEM 78.110
71|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il m3
d.8.3
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9.81-1.13 m3 8.680
RAZEM 8.680
72|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.8.3
94.72-9.9 m3 84.820
RAZEM 84.820
73|Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Starostwie Powiatowym szt
d.8.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|Kanalizacja deszczowa w DW211
9.1|Roboty przygotowawcze
74|Rozebranie chodnikéw i drogi z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -  |m?2
d.9.1|0bok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
9.2|Kanalizacja deszczowa grawitacyjna, kanaty gtéwne
75|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w te-| km
d.9.2{renie réwninnym
29.6/1000 km 0.030
RAZEM 0.030
76|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w |m3
d.9.2|gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
61.33 m3 61.330
RAZEM 61.330
77|Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.111-1V m3
d.9.2
6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
78| Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie |m3
d.9.2|kat.lll, poszerzennie wykopdw liniowych pod studnie rewizyjne
42.3 m3 42.300
RAZEM 42.300
79|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami m2
d.9.2|szalunkowymi (wypraskami) kat.lI-I\V wraz z rozbiérka (szer.do 1m)
68.08 m?2 68.080
RAZEM 68.080
80|Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.9.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
81|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.9.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
82|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.9.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m | kpl.
d.9.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|Podsypka pod rurocigg kruszywem dowiezionym m3
d.9.2
4.74 m3 4.740
RAZEM 4.740
85|Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m
d.9.2
2.9 m 2.900
RAZEM 2.900
86|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
d.9.2
26.7 m 26.700
RAZEM 26.700
87|Prefabrykowana podstawa studni 1000 szt
d.9.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
88| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.9.2/3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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89| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m
d.9.2/0.5 m réznicy gieb. stud.
- [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
90|Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objet.do 1dm3, dla przejscia szczelnego szt.
d.9.2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
91|Reczny montaz przejs¢ szczelnych szt.
d.9.2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
92|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospotka m3
d.9.2
7.1 m3 7.100
RAZEM 7.100
93|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.9.2 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
94|Zasypywanie wykopow gruntem wymienionym spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.9.2|na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - grunty oblepiajgce gasienice
61.33 m3 61.330
RAZEM 61.330
95| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.ll1-1V; gtebokos¢ |m3
d.9.2|do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
96|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.9.2
59.2 m3 59.200
RAZEM 59.200
97|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m2
d.9.2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
98|Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.9.2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
99|Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Starostwie Powiatowym szt
d.9.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9.3|Przyt gcza kanalizacji deszczowej
100|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdéw melioracyjnych w te-|km
d.9.3|renie réwninnym
8.8/1000 km 0.009
RAZEM 0.009
101|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.9.3|gruncie kat.lll
10.13 m3 10.130
RAZEM 10.130
102|Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, |m3
d.9.3|kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat.
II-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
1.13 m3 1.130
RAZEM 1.130
103|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie |m3
d.9.3|kat. Il poszerzenie wykopdéw liniowych pod studzienki $ciekowe
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
104|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami m2
d.9.3|szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lI-1V wraz z rozbiérkg (szer.do 1m)
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
105|Podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.9.3
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
106 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9.3
9 m 9.000
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RAZEM 9.000
107|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.9.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objetosci do 1 dm3 dla przej$é szczlnych |szt.
d.9.3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|Reczny montaz przejs¢ szczelnych szt.
d.9.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospétkg m3
d.9.3
211 m3 2.110
RAZEM 2.110
111|Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej rur typu PVC, o $r.nominalnej 200-225 |200m -1
d.9.3|mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
112|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.9.3|gruncie kat. I-11I
10.13 m3 10.130
RAZEM 10.130
113|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-II m3
d.9.3
1.13 m3 1.130
RAZEM 1.130
114|Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.9.3
9.9 m3 9.900
RAZEM 9.900
9.4|Odtworzenie nawierzchni
115|Chodniki i drogi z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnio-|m2
d.9.4|ne zaprawg cementowg - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
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