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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja techniczna D-00.00.00 — Wymaganialneg@dnosi si do wymaga wspdéinych dla
poszczegoblnych wymagatechnicznych dotyeych wykonania i odbioru Robét, ktére zosjawykonane w
ramach zadaniBrzebudowa ulicy Mickiewicza w Sierakowicach

1.1.2.Na roboty zwizane z przebudaywobiektu sktadaj sic:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- elementy ulic (krawzniki, obrzeza chodnikowe i chodniki)
- nawierzchnia z kostki betonowej
- nawierzchnia z mieszanki mineralntakgwej
- podbudowa z kruszywa tamanego

- podbudowa z gruntu stabilizowanego eetem

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1.Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuakkil.2.

1.3. Zakres robét obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne naliey rozumie¢ i stosowa& w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysgdiowych

D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drég i chodnikéw

D 02.01.01. Roboty ziemne. Wykonanie wykopow

D 02.03.02. Roboty ziemne. Wykonanie nasypow

D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie enmyngarstw konstrukcyjnych

D 04.04.02. Podbudowa z mieszanki kruszywa tamafiagrrnia) stabilizowanego mechanicznie
D-04.05.01. Podbudowa z gruntu lub kruszywa stadbiianego cementem

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D 08.01.01. Krawzniki betonowe
D-08.02.02. Chodnik z kostki betonowe;j
D-08.03.01 Betonowe obyzechodnikowe

1.3.2. Niezaleznie od postanowige kontraktowych normy p@stwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznycledy stosowane wegyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niefalacy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-ytkows

(droga) albo jego e%¢ stanowjca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus
ziemny, vezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy— opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
notowania zdarze i okoliczndsci zachodzacych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania poldgceinnej korespondencji technicznej pogdzy Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.5. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.



1.4.6.Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzpaezprzez Zamawiggego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)powiedzialna za nadzorowanie robdt i administraevan
kontraktem: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

1.4.8. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.10. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Kierownika projektu zeszybmaymerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wylidggeszkicéw i ew.
dodatkowych zajcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Kierownika projektu.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegbe przez Zamawigego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwizanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robot.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezliine do wykonania robdt, zgodne z Dokument&pjektovs i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przexddinika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ady@n od ruchu

na podige gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

1) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémpdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

2) Warstwa wigzaca - warstwa znajdaca s¢ miedzy warstvy scieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

3) Warstwa wyréwnawcza- warstwa shizgca do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub profilu istnigrej
nawierzchni.

4) Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni stagca do przenoszenia olggen od ruchu na podize. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

5) Podbudowa zasadnicza gorna cz$¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

6) Podbudowa pomocnicza - dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrguaenikaniem cgstek podiga. Maze zawieré
warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajca.

7) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniertiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powyej.

8) Warstwa odsyczajaca - warstwa stzgca do odprowadzenia wody przedosgtej st do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.17.0bjazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjaméesh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczoaycdieszczania w nim drogi i
zwigzanych z ni urzadzea oraz drzew i krzewow. Pas drogowy seréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uggzen chrongcych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze ez$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojapddw, umieszczenia wdzeh
organizaciji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtge nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokadsci
przemarzania.

1.4.22. Polecenie Kierownika projektu- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezddnika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzamych z prowadzeniem
budowy.

1.4.23. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.24. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego padczenia.

1.4.25. Przepust- budowla o przekroju poprzecznym zamgkyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.



1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizac, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.

1.4.27. Rekultywacja- roboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28.Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #iai (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.29. Teren budowy- teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twgce cz$¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robo6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za ich jakdoezpieczastwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodt@ Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami
Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy przekae Wykonawcy przed DatRozpoczcia Robdt okrédong w Warunkach Kontraktu,
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaimi prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennikl®wvy oraz dwa egzemplarze Dokumentac;ji
Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziakidoza ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub znigaezznaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowgtie zawiera nizej wymienione rysunki:
1. opis techniczny,

2. plan orientacyjny,

3. plan sytuacyjny,

4. przekroje normalne.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcza, kt@amawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu umowy
bedzie sporzdzona w ¢zyku polskim i zawierabedzie nasgpujace czsci:

1. opis techniczny wraz z uzgodnieniami,

2. plan orientacyjny,

3. plan sytuacyjny,

4. przekroje normalne,

Wykonawca ma obowzek opracowania w ramach ceny kontraktowej:
— projekt organizacji ruchu na czas trwania budowstaar uzgodnieniami

- w przypadku odmiennych waroi rzednych istniegcych naley dopasowéa niwelet jezdni do
istniejgcego terenu i wjazdow

1.5.3. Zgodnd¢ Robdt z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczre dlodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Kierownika Projektu stangwizeé¢ umowy, a wymagania okiiene w ch@éby jednym z nich
s3 obowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dwlentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona poniej:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomKierownika Projektu, ktéry podejmie decyz) wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. Zadanie najewykona& zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i olawjgcymi
przepisami.



W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlslzgodne z DokumentagcpProjektovy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z DokumentacProjektovy lub ST i
wplynie to na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zosjamasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwani&aeglkontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywé tymczasowe urgzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie ignoglki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoteczse i innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwéie publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszogemv miejscach i iléciach okrélonych przez
Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktérych §tebedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalodsj zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w
cere kontraktov.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek znd i stosowd& w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy detyez
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcactzie:

a) utrzymywda teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

B) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mage na celu stosowanieestdo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragdhie unik& uszkodzé lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynilsaiych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesze@ambiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zgibezone
przed dosfpem oso6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangspem wywotanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do Roboét bdg miaty aprobat technicz wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, &pkaiczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#di wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgocdt na wycie tych materiatéw od wéaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowalto jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawasaj



1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdgoych wtacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawtago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xape
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeayiEmninstalacji i urgdzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla wszelkiego
rodzaju robo6t, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i uradzer podziemnych na terenie
budowy i powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarzepoezcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca Wwexznie powiadomi Inyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze oraglhie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i adzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugdawieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodrigi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasisdztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Kierownik Projektu ldzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patzy
Wykonaweg a wia&cicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wiasga i drég wewgtrznych.
Jednake, ani Kierownik Projektu ani Zamawigy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigl$p
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warchkanowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypogenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie nigab zezwolenia i
uzgodnienia od wixiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéwnganormatywnych) i o
kazdym takim przewozie ¢dzie powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektnoze polecé, aby
pojazdy nie spetnigce tych warunkéw zostaty usuime z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne
obcizenie osiowe nie da dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w obbie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za napragwvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polane
Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcagdzie przestrzedgaprzepisow dotycgrych bezpiecagstwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dilzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spyizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapavia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwizane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochreriRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do

robé6t od Daty Rozpoegzia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia Robét przez Kierownika

Projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiarmo by
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowadjiblpmenty byly w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Kierownika Projektu
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktgengakikolwiek sposéb zvgzane z wykonywanymi Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca ldzie przestrzedgapraw patentowych i ¢dzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w @sieniu
do sprztu, materiatow lub uradzer uzytych lub zwgzanych z wykonywaniem robét i w sposéhygly bedzie
informowa Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwoléd i inne odngne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsbwania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwjzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wuiigem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez Kierownika Projektu.



1.5.13. Réwnowanosé norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang &onkretne normy i przepisy, ktére spethraajg materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglgtobowigzywa postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepigdle w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypsnstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevga@yowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclagmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Kierownika Projektu. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz
by¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtazone Kierownikowi Projektu co najmniej 14 dni przdak
oczekiwanego przez Wykonageatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Kivaikowi Projektu do zatwierdzenia, szczeg6towe
informacje dotycgce proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytdteriatéw jak
rowniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegoddta nie oznacza automatycznigs wszelkie materialy z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatéw zezrodet miejscowych vgczapc w tozrédta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowzany
dostarczy Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przedpmzzciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwiendizedokumentagj zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metadwydobycia i selekcji, uwzgldniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzial§ioza spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych materiatow
pochodacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dziemawy i inne jakie okag sic
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo 2tk z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskanidemiatow
miejscowych bdg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhgwaciji terenu po ukieczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazaKierownika Projektu.

Za wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykena nie kdzie prowadz
zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnienedokumentach
Kontraktu

Eksploatacjazrodet materiatow bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgauijacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu.
Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostamipowiednio przewardoiowany (skorygowany) przez
Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktdrym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykeaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmozliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie zimym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez Kierownika Projektu. Wybranyakeeptowany rodzaj materiatu nie #o
by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgedo czasu gdyeola one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyawop jakas¢ | wkasciwosci i bylty dostpne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdd zlokalizowane w olybie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub pozaehem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatéw magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektaeiu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Protdkterialow mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii
materiatéw pod wzghem jakdci.
W przypadku, gdy Kierownik Projektuebzie przeprowadzat inspekcyvytwdrni, musa by¢ spetnione
nastpujace warunki:
a) Kierownik Projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
B) Kierownik Projektu lpdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjbt,
X) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalegcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika
Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspelefida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien lgyzgodny z ofedt
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przezdnika Projektu; w przypadku braku ustale
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie Rob6ét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidtlerownika Projektu w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotyseymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dolentéw potwierdzggych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglojozliwo $¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi KierdwenProjektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Kierownika Projektu, nie saoby¢ p&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantyce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanprzez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i miepuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcigzenia na é przy transporcie
materiatéw / sprgtu na i terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od witadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w spos6bagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktdre nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéiarowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkre/mi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach KieradwenProjektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiad@ae warunkom dopuszczalnych ofiein na osie mogbyé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikadzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétinie z warunkami Kontraktu, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichazgodndéé z dokumentagj projektova,




wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdaopwanym przez Wykonaworaz poleceniami
Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodomywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenieokgsci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiaramedrymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu popetnionego przez Wykonagwy wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Kierownik Projektu usuetie przez Wykonawena wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscikarzez Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladné.

Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemerRhot lgda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakeekumentacji Projektowej i w ST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik faiktu uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaaie na rozwzan kwestk.

Polecenia Kierownika Projektu powinnydwykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Kierownika Projektu, pod gimy zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyjpduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhpzku Wykonawcy natiey opracowanie i przedstawienie do akceptacji Kignéa Projektu
program zapewnienia jakci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykmaryia Robdt, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarasgejwykonanie Rob6t zgodnie z Dokumenddejojektovs, ST
oraz ustaleniami przekazanymi przez Kierownika &ktj.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golry opisupca:

- organizac wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadaeRobot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Rob6t,

- system (sposoéb i proce@)proponowanej kontroli i sterowania jaoiy wykonywanych Robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnegb laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterujcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesi@riologicznym,
proponowany sposoéb i fomprzekazywania tych informacji Kierownikowi Projekt

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kezdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techygiozoraz wyposaeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedguitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgipomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwwaytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robat,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli Rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, asagnac
zatazorg jakas¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmateriatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli KierownikjBktu maze zazadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialéw oraz robé6t zstatliwoscia
zapewniajcy stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynbakumentaciji
Projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglkne, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontralst
konieczny, aby zapewhivykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.



Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projeldwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Kierownik Projektu ledzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Kierownik Projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zdi niedocigniccia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Kierownik Projektu natychmiast wstrzymaygie do Rob6t badanych materiatéw i dégije do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&: tych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem liatateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Kierownik Projektu bdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawcedizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg
usunkte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeletly dostarczone przez Wykonagczatwierdzone przez Kierownika
Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Kierownik Projektucty
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabweypty przez Kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosbwmzna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane praemMnika Projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Kmiei
ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaKierownikowi projektu kopie raportow z wynikami dhai jak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane krynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakdci i zatwierdzenia materiatdbw Kierownik Projektu jest upraony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania matéwau zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca i
producent materiatow powinien udzietnu niezlednej pomocy.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systa kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatldw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawiailww wtasnych
bada kontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Kierownik Projektu mae pobierd prébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Kierownik
Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezatemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoaterialdw i Robot
z Dokumentagj Projektowy i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych badai pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu mae dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecastwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyde avtaciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. Oznakowanie CE
Deklaracg zgodndci lub Certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg Zharmonizowas lub

w
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— Aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumentyvgymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robét ldzie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badadg dostarczone przez
Wykonawe Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvagzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoavik@hica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnét za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohaujzcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bgdg dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarastejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy érlg czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrtda oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— dat uzgodnienia przez Kierownika projektu programuezapienia jakéci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw Robdt,

— przebieg Robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

— daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robd6t zanikeych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robdt podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakarykonywania
Robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycace jakgci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadad bada z podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjgienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydd przediaone

Kierownikowi Projektu do ustosunkowanig si

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowykéhawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownikaoktu do ustosunkowania ¢si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeporasessg w sposéb ciglty w jednostkach przyfych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jékioDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny sy
udostpnione na kadezyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rastjace

dokumenty:

e pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

« protokoly przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyozywilno-prawne,

«  protokoty odbioru Robét,

* protokoly z narad i ustate

« korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonychSkepym Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Kierownika Projektu o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych Wlepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wylkawcy od obowizku ukaczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Kierownika Projektu nanie.

Obmiar gotowych Robétdalzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda
wyliczone w ni jako dtugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokfklzaakceptowane
przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywa to wyposaenie zapewnial w sposob agly zachowanie
dokfadndci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdtlkie
w przypadku wysfpowania dtuszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzizdg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W raeaku miejsca szkice medpy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostamigodniony z Kierownikiem Projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty legdjp nastpujacym
etapom odbioru:
» odbiorowi Robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
« odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu,
« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie reafizulegra zakryciu.

Odbiér Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oginpmosgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowdas¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deBaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektubiodbedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@]
jednak nk w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wudi powiadomienia o tym fakcie
Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstadokumentow
zawierajicych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji z
Dokumentacj Projektows, Specyfikacje Techniczne i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dldRobét dokonuje Kierownik
Projektu.

8.3. Odbidr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeetggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakéczenie Rob6t oraz gotovddo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiagoem na gimie o tym fakcie
Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny Rob6t napt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylitzgc od dnia
potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakmenia Robét i przygia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego W obecniei
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbiegaf Roboty dokona ich oceny jaliowej na podstawie
przeditazonych dokumentow, wynikéw batla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania Robét z
Dokumentagj Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapoina mealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Refzdpetniagcych i
Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Robét uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmeRrtacy Projektovs i ST z uwzgédnieniem tolerancji i
nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoy wartasé¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowénastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiw.igzupetniajce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST

o0k WD
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7. opinie technologiczy sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badigoomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzgszh oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wihascicielom urzdzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wiglkway wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag lxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzugitych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd®awizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny ¢ilzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uydrgéniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowegdzie uwzgbdniat wszystkie czynnéci, wymagania i
badania sktadage sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projekigw
Ceny jednostkowe Robottls obejmowa:
— robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgcymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych Materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowanigrgualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy,
- wartcs¢ pracy Sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga Warunkéw Kontraktu i Wymaga Ogélnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oki@ne w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione Slepym
Kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizaghu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Prajelddpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wrazstatezeniem kopii Projektu Kierownikowi
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofingnikajacych z posipu Robat,

e ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

*  oplaty/dzietawy terenu,

e przygotowanie terenu,

»  konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowgi drenau,

e tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaagihu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych,
barier iswiatet,
* utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

* usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jetin8lz. U. Nr 106, poz. 1126 z gaiejszymi
Zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 rsprawie dziennika budowy, morita i

rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13Boz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartogref (Dz.U. nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami)

w

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S§)veymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysékiowych w ramach zadaniaPrzebudowa ulicy
Mickiewicza w Sierakowicach

1.2 Zakres rob6t obgtych ST

W zakres robot pomiarowych wchagdz
—wyznaczenie poleenia sytuacyjnego i wysokoiowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,
-wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),
—stabilizacja punktow w sposob trwaly, ochrona ichep zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D.00.00,@80ymagania ogdlne" punkt

1.4. Ogdblne wymagania dotycpce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogometikt 1.4.

2. MATERIALY

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST00mO0.00
~Wymagania ogolne" punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysétiowych naley stosowa:
—paliki drewniane,

—stupki betonowe,

-bolce stalowe,

—farba do zaznaczania punktéw na jezdni,

zgodne z OST D.01.01.01 ,Odtworzenie trasy i puwkidysokaciowych" punkt 2.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne" puhkt
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Do wykonania rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych gumktysokaciowych
nalezy stosowa:

—teodolity lub tachimetry,

—niwelatory,

—-dalmierze,

—tyczki, taty, tamy stalowe i szpilki,

spetniajce wymagania OST D.01.01.01 ,,Odtworzenie osi tigaynktéw wysokéciowych" punkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnej punkt 4.

Materialy i sprzt mogy by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagolne" punkt 5.

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z zasadami odomymi w instrukcjach i wytycznych
GUGIK, zgodnie z OST D.01.01.01 ,Odtworzemisi trasy i punktéw

wysokasciowych” punkt 5 oraz OST GG.00.00.00 ,Wymaganialog", OST GG.00.11.02
.Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie drég i obd@kmostowych".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlmerikt 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwizanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysékiowych naley
prowadz¢é wedlug ogoélnych zasad oldlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK oraz zgodnie z OST
D.01.01.01 ,Odtworzenie osi trasy i punktow wysgdiowych" punkt 6.
Sprawdzanie robdt pomiarowych naleprzeprowadzi wedtug nasfpujacych zasad:

—-robocze punkty wysokgiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugo budowanego obiektu,

-wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdzt tasma i szablonem z poziomicco najmniej w 5
miejscach na kalym kilometrze oraz w miejscach budych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagag@ne" punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagaigiaine" punkt 8.
Odbioér robét zwazanych z odtworzeniem trasy w terenie rpsije na podstawie szkicow i dziennikdéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnkjore Wykonawca przedktada Kierownikowi
Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne" puhkt
Cena wykonania rob6t zgodnie z OST D.01.01.01 ,Odtworzesidrasy i punktow wysokiiowych" punkt 9

obejmuje:
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—wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktéwsekasciowych,

—uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewengml wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

—niwelacja kontrolna reperow,

—zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly wraz z zabezgeiean i oznakowaniem utatwiggym
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

—wykonanie pomiardw bigcych w miag postpu robét zgodnie z Dokumentadprojektovy.

—Ewentualne dostosowanie niwelety do iststego terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykomya@rac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa@oai GUGIK, Warszawa 1978

- Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji. GUGIK, Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe. GUGIK, Warszawa 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjnd G, Warszawa 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfagGiK, Warszawa 1983.

- OST GG-00.00.00 ,Wymagania ogélne".

- OST GG-00.11.02 ,Zalenie osnowy realizacyjnej przy budowie drdg i &bbev mostowych".

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | CHODNIKO W

1.  WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S§)veymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiork elementéw drog i chodnikow w ramach zadarfazebudowa ulicy Mickiewicza w
Sierakowicach
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maastosowanie przy wykonaniu rozbiorki elementow drég aranikow
i obejmup:

—Mechaniczg rozbidrke(frezowanie) nawierzchni z bitumicznej

—Mechaniczg rozbiérke nawierzchni chodnika

—Mechaniczg rozbiérke nawierzchni betonowej,

—Mechaniczy rozbiérke kraweznika betonowego,
—Mechaniczna rozhiéekpodbudowy

1.3 Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe gszgodne z obowdizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (93.00.00.00 ,Wymagania ogoine" punkt 1.3.

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoneikt 1.4.
2. MATERIALY

Wszystkie materiaty z rozbiérek naley przekazat Zamawiajgcemu.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne" puhkt

Do wykonania robdt rozhiérkowych nawierzchni ngleuzyé frezarek oraz do uswgia pozostatéci
nawierzchni zrywarek, spycharek, tadowarek orazgtpirecznego.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrejgunkt 4.
Materiaty pochodgce z rozbidrki mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Materiaty pochodzace z rozbiérki stanowia wlasnads¢ Kierownika Projektu. Jeeli Materialy naley
transportowa w miejsce wybrane przez Kierownika projektu w premiu 10 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania wykonywania robét
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagolne" punkt 5.

5.2 Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw ulicy i chodnika obejmuisunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w punkcie 1.3, zgodnie z dokumergacpjektovg lub wskazanych przez Kierownika Projektu.
Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji roghdwej, Kierownik Projektu mioe polecé
Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie ékiey odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mina wykonywa& mechanicznie lub ¢cznie w sposéb okétony w ST lub przez
Kierownika Projektu.

Wszystkie elementy midiwe do powtdrnego wykorzystania powinny bysuwane bez powodowaniaegdmych
uszkodzé. Wykonawca powinien przewié materialy z rozbidrki w miejsce okéne w dokumentacji lub
wskazane przez Kierownika Projektu. Materialy, ktresstdg wkasndciag Wykonawcy, powinny b§ usuntte z
terenu budowy.

Wszystkie powstate doty (wykopy) po useghich elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustachatpzy
wypeini odpowiednim gruntem i warstwami zggi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
D.04.01.01"Korytowanie wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@". W przypadku pozostawienia dotow
po usungtych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustach ptgwinny by one tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@&nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Og6lne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdimerikt 6.
Kontrola jakaci robdt rozbidrkowych polega na wizualnym sprawdzeniu mdodndci z Dokumentagj

Projektow, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Zeggczenie gruntu wypetigego doty powinno spetnia
odpowiednie wymagania olilene w ST D-02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagangiaine" punkt 7.

Jednostl obmiaru jest:
-1 mb (metr bieacy) - dla ogrodze kraweznikow i obrzey.
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-1 m (metr kwadratowy) - dla nawierzchni, podbudd&tddnikow,
-1 szt. (sztuka) - dla rozbiorki pozostatych elemento

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagaigiaine" punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne" puhkt

Cena wykonania robét obejmuije:

—prace przygotowawcze i pomiarowe,

—oznakowanie robot,

—-rozbioérke elementéw wykazanych do rozbiérki, o wymiarachaoah w Dokumentacji Projektowe;j,
—zatadunek i odwiezienie materiatéw z rozbiérki pezi@en budowy,

—wyréwnanie podiaa,

—uporzdkowanie terenu rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.

D -02.01.01 ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruncie I-V kategariramach zadaniBrzebudowa ulicy
Mickiewicza w Sierakowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)stanowi dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na
wykonanie rob6t zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy drogi i obejmuj wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat)!

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Qebokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.3. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Bagno - grunt organiczny nasycony wpdo matej ndnoici, charakteryzujcy si znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

1.4.6. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nieokg&tony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.7. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymataé¢ na
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sciskanie Rponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robdt drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem robo6t drogowych.

1.4.10. Odkfad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odieieiz) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowgypow oraz innych prac zwanych z trag
drogowvg.

1.4.11. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
wzoru:

| = &
° pds
gdzie:
Ps - Qgestoi¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mghn stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12 ,
s - Mmaksymalna estasé objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg#przy wilgotndgci optymalne;,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&Y shigca jako warté¢ odniesienia do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych,.

1.4.12.Pozostale okrdenia podstawowegszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST0300.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny ¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw.
Grunty przydatne do budowy nasypow mduay¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stagowi
nadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Kierownika Pkbje

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, ékmee w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by
wywiezione przez Wykonavgcna odkiad. Kierownik Projektu me nakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRAET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do rob6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéaag mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpycharki, zgarniarki, rowniarki, wydzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt 4.
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4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitig¢ dostosowany do rodzaju gruntu,
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegteansportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad waa zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie zostaty wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinng tbgzpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Kierownik Projektu dépudo czasowego skltadowania odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Zasady wykonania odktadu podano w ST D-02.03.0bbgRy ziemne. Wykonanie nasypow”.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gebokasci okoto 0,5 m powyej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnpowinno spelnia wymagania
minimalnej wartdci wskaznika zagszczenia () podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migrh.

Lp | Strefa korpusu ziemnego Minimalna wéttds

1 Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00

2 Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t 0,97
Ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie s{@gdnwymaganego wskaika

zag;szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naie je dog$ci¢ do wartgci |spodanych w tablicy
1.
Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mog by¢ osiagnicte przez bezpwednie
zagszczenie gruntéw rodzimych, to najepodija¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podi, umaliwiajgce
uzyskanie wymaganych watim wskainika zagszczenia. Maliwe do zastosowaniasrodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownik@®sbjektu.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébaarstwy gruntu (nadktadu) povsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,5 m.

5.5. Doktadna¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, odposjektowanej nie powinny léywiecksze nk £ 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3
cm.

Szeroka@¢ gérnej powierzchni korpusu nie grd@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £
10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekracz& 0 cm przy
pomiarze taf 3-metrowy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotgce nieréwnéci, wynikajgce ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, ovilgmagaj tego warunki terenowe, wykofiarzadzenia,
ktére zapewnj odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abiszb6t ziemnych tak, aby zabezpietzy

21



grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeca ma obowjzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaecatym okresie trwania rob6t spadki, zapewguajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optasim®ny Zamawiajcego za te czynroi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikow naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.7. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinrasppowa w kierunku podnoszeniacshniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nada@ przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto inneggmagania, spadek poprzeczny nie powinieiopiejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2flo w przypadku gruntéw niespoistych. Nale
uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykeamia innych
robét na spetnienie wymagjaotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gostrobot
ziemnych.

Zrédta wody, odstonite przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nal&y odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

5.8. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythwykonane zgodnie z dokumentagpjrojektovy i ST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog réznié¢ sig od wymiar6w projektowanych o wdej niz + 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowdéw powinnadygodna z okrdong dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polede@ngioli zgodndci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.
SzczegOln uwag; nalery zwrdck na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Kontrola wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodna@ wymaganiami okrdonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg@juwag: nalezy zwrdci na:

a) odspajanie gruntéw w sposib niepogansxaich wiaciwosci,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,

c) doktadné¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykezenie),

d) zagsszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢al®.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah i pomiaréw
1 | Pomiar szeroli korpusu ziemnego| Pomiarstag, szablonem, tato dtugdci 3 mii
2 | Pomiar szerolgi dna rowéw poziomic lub niwelatorem,
3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpuspiw odstpach co 200 m na prostych,
ziemnego w punktach gtéwnych tuku, co 100 m,
4 | Pomiar pochylenia skarp na tukach o R> 100 m,
5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusy co 50 m na tukach o R100 m
6 | Pomiar réwnéci skarp oraz w miejscach, ktére buglzvatpliwosci

22



7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem ednych w odsipach co 200 m
Powierzchni korpusu lub dna rowu | oraz w punktach yipliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wslkaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach

na 1000 rhwarstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowdw

Szerok@¢ dna rowdéw nie mie r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwna¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&metrovy, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7.Réwnai¢ skarp

Nieréwndaici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, speamy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa rdznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3
cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendggodny z
zalozonym w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaes
odrzucone.
Jesli materialy niespetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kigkawn
Projektu Wykonawca wymieni je na wtwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjvicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/M@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Qu@¥magania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajecsta wykonane zgodnie z dokumentggjojektovg, ST | wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyezre podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rfwykonania rob6t obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasppodktad (obejmuje: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, skarp,

- zag:szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

- wywiezienie i rozplanowanie urobku na odktadzipnemieniu 10 km — dziatka Zamawiaggo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. O#emia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania proraktgw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiai biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemMhgnagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obegizenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu

I

D - 02.03.01 ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nasypéw w ramach zadBregbudowa ulicy Mickiewicza w
Sierakowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STytanowi dokument w pagiowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na
wykonanie robét zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy centrum i obejmgjwykonanie nasypow w gruntach mineralnych z matigenaejscowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu radiego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogotirogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rzdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysod®jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
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1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wdo matlej ndnosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nieokg&tony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sfany o nieprzesustych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; majvytrzymata¢ na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robdt drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigieiz) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowagypow oraz innych prac zwanych z trag
drogowvg.

1.4.16. Wskaznik zagzszczenia gruntu - wielkg charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéena wg
WZzOoru:

|S = &
pds
gdzie:
Ps - Qgestoi¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (ify/
s - maksymalna estas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotém optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], sttnca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m

1.4.17.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okéona
wg wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry{mm),
dio - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZzoru:

l, = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym gieriiu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E. - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym atemiiu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowvdgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g pkt 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotycce robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-02.00.01 ,Wymagania ogopid™1.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotycrce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Do budowy nasypow zostamvykorzystane grunty niewysadzinowe. Grunty i matgmprzydatne
podaje tablica 1.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipay spetnié wymagania okrdone w PN-S-
02205:1998.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205.

[ Lp | Wyszczegéln| Grupy gruntéw
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ienie

Niewysadzinowe \Wtpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj - ZWir - piasek pylasty,| mato wysadzinowe
gruntu - pospoika, - rumosz skalny,| - glina piaszczysta
- piasek gruby, - zwir gliniasty, zwigzta, glina zwgzta,
- piasek sredni, - pospotka glina pylasta zwizta
- piasek drobny, gliniasta, - it, it piaszczysty, it
- zuzel nierozpadowy pylasty

bardzo wysadzinowe

- piasek gliniasty,

- pwi, pyt piaszczysty

- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta

2 Zawartg¢
czastek

< 0,075 mm, <15 od 15 do 30 > 30
% <3 od 3do 10 > 10
< 0,02 mm,
%

3 Kapilarng¢
bierna H°, m <1,0 =1,0 >1,0
4 Wskanik
piaskowy >35 od 25 do 35 <25
WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny Ipyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do layduasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanownadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Kierownika Pkbje

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@wipny by wywiezione przez Wykonawma odktad.
Zapewnienie teren6w na odktad nglelo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej
Kontrakcie. Kierownik Projektu nmi® nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzdisowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznoia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycyce spratu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w ST D-00.00.00. pkt 3.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujac do wykonywania robét ziemnych winien wykazie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spregtu do

- odspajania i wydobywania gruntow,

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwynt

- transportu mas ziemnych,

- Sprztu zagszczajcego.

3.3. Dobdr spratu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadngé¢ wykonania nasypow

Odchylenia osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektmjvnie powinna bywigcksza ni + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyctkednych robét ziemnych nie me przekracza+1 i -3 cm.
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Szerokd@¢ korpusu nie mege sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatlama w planie. Pochylenie skarp nie powinnog siézni¢ od
projektowanego wicej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemygka.

5.3. Odwaodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca ma obowkrek takiego wykonywania nasypéw, aby powierzchniom grumadawé w
calym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtejprawidtowe odwodnienie.
Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotreat
nieprzydatné, Wykonawca ma obowrzek usunjcia tych gruntdw zasgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdimmawiajcego za te czynrigi, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzeni wod do istneych urzdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykonanie nasypéw
5.4.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysfpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy roboty
przygotowawcze, okéone w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.4.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest veksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniemrasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4% - 1% i szeroka od 1,0 do 2,5 m.

5.4.1.2.Zag:szczenie gruntu i aos¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéd wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie
zostalo spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ osigniete przez
bezpdrednie zagszczanie podia, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wato wskanika zagszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Lp. | Nasypy o0 wysokei Minimalna wartd¢ lsdla
zadania

1 Do 2 metrow 0,97

2 Ponad 2 metry 0,97

5.4.2.Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw

Wybar gruntow i materiatow do wykonania nasypéw po@n by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych
w pkcie 2.

5.4.3.Zasady wykonania nasypow
5.4.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwznego, ktére
okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazer
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania hal@zestrzega
nastpujacych zasad:

« Nasypy naley wykonywa metod; warstwow, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szerkwko

* Grubas¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zalgosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zaggzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuwemoasipi¢
dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

*  Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien Bybustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedppowinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtoi@ powierzchni warstwy powinno unieptiaviac¢
lokalne gromadzeniesivody.
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e Go6rm warstve nasypu, o grubiei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalda K[ 8m/doke.

« Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.4.3.4.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustéw naky wykonywa: jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu

5.4.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkodo 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wytekio+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtgeesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o piych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.4.3.7 Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waédopuszczalp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktadaastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadziw sposéb
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie pemn palonym albo hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie najepozostawié niezagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca reviestanie osuszyej i zag:sci¢ w
czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.4.4.Zaggszczenie gruntu
5.4.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.4.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozlprzegé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.4.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod
-20% do + 10% jej wartai.
Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisiza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz — 20% jej wartéci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwigkszye przez dodanie wody.
Jezeli wilgotnasé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10 % jej wagtd, grunt naley osuszy
w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnieowgkdrena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb
osuszenia przewilgoconego gruntu powiniet bgakceptowany przez Kierownika Projektu. Sprawizen
wilgotnosci gruntu naley przeprowaddi laboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong punkcie 6.3.2.16.3.3

5.4.4.4 Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, eszgzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rnddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inggo modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205:1998, nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Lp. Strefa nasypu Minimalna wartd¢ Isdla
zadania
1 Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,00
2 Nizej lezgce warstwy nasypu doggokasci od 0,97
powierzchni rob6t ziemnych : - 2,0 metry
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Jezeli jako kryterium oceny wymaganego zagczenia gruntdéw stosuje gioréwnanie wartei modutow
odksztatcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrelonych zgodnie z
normyBN-64/8931-02, nie powinna bywiecksza od 2,2.

5.5. Odkilady
5.5.1.Warunki og6lne wykonania odktadéw

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,7eli:
a) stanowj nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
B) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy
drogowej,
Wykonawca mée przyhé, ze zachodzi jeden z podanychagyprzypadkow tylko wéwczas, gdy
zostalo to jednoznacznie oklene w dokumentaciji projektowej, harmonogramie tdhb przez Kierownika
Projektu.

5.5.2.Lokalizacja odktadu

Miejsce odktadu zostanie wybrane przez Wykongwausi by jednak ono zaakceptowane przezyhiera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyékayod: wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miajigh niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunkity przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazlzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@g z ewentualnych uszkode&odowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejsbuigzaja Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polede@ntoli zgodndci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w punkcie 5 oraz dokumentagjrojektow.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakai wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 i 5 niniejszej specyfikacji idokumentacji projektowej.

6.3.2.Badania przydatrizi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmig pochodgcej z nowegarddia.
W badaniu nalgy okresli¢ nastpujgce wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ natural, wg PN-B-0448,

— wilgotno$¢ optymalr i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
- kapilarna¢ bierrs, wg PN-B-04493,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdici rozmieszczenia gruntow ozidych wiaciwosciach w nasypie,
B) odwodnienia kadej warstwy,
X) grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowaddi nie rzadziej ni
jeden raz na 500 fmvarstwy,
0) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogonasypu polega na skontrolowaniu zgadhwartcci
wskanika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okre&lonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4.

Do biezgcej kontroli zagszczenia dopuszczas siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,

oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy PORZEI5.
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Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okgenia wartgci |s,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyveild dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinnabpotwierdzona
przez Ireyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmu§ontrok:
- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzgudndci z wymaganiami oki&onymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokutaeji projektowe;.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢abl.
Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonywanych robot ziemnych.

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokii korpusu ziemnego Pomiartag, szablonem, fato dlugagci 3 mi
2 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu | poziomia lub niwelatorem,
ziemnego - w odstpach co 200 m na prostych,
3 Pomiar pochylenia skarp punktach gtéwnych tuku, co 100m na tukach o|R
4 Pomiar rownéci powierzchni korpusu | > 100m, co 50 m na fukach o R < 100 m,
5 Pomiar réwnéci skarp oraz w miejscach, ktére buglaatpliwosci
6 Pomiar spadku podinego powierzchni | Pomiar niwelatorem ednych w odsipach, co
korpusu ziemnego 20 m oraz w punktachatpliwych
7 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrdaé dla kadej
utozonej warstwy, lecz nie rzadziejzniaz na
kazde 500 mnasypu

6.5.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.5.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie maig rozni¢ od rzdnych projektowanych o weéej niz -3 cm lub +
lcm.

6.5.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me sk rézni¢ od pochylenia projektowanegoegej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.5.5. Rowné¢ korony korpusu
Nieréwndaici 3.4.4. powierzchni korpusu ziemnego mierzonagBtmetrows nie mog przekracz& 3 cm.

6.5.6. Réwnéc skarp
Nieréwnai¢ skarp, mierzona tat3-metrowy, 1,nie mog przekracza+ 10 cm.

6.5.7. Spadek podiny korony korpusu
Spadek podtny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwekatorzdnych wysokéciowych, nie mae
dawa réznic w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub + 1 cm.

6.5.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendygodny z zalbonym.

6.6. Zasady Pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach Specyfikacjitaas
odrzucone. Ji materiaty niespetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wdave na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjvicksze odchylenia cech od okienych
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w punktach 5 i 6 Specyfikacji powinny bponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00\W@§magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovg jest n (metr szécienny).

Objetos¢ nasypu bdzie ustalona w metrach $eennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegpdoziom gruntu po usugiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu lgdzie okrglona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakamica
objetosci wykopOw i obgtosci nasypéw, z uwzgtinieniem spulchnienia gruntu i zastre@ sformutowanych w
pkcie 5.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 ,Wyanagogodlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunesrodki transportowe,
— transport urobku na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- odwodnienie terenu robdét,
— ewentualne wykonanie drég dojazdowych na czas bydawasipnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Gl#eeia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdrektow.

3. PN-B-04493:1955 Grunty budowlane. Oznaczeniddaymsci bierne;.

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i

podtaza przez obgizenie piyt.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sff'wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego dgeutia nawierzchni w ramach zadania
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Sierakowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STytanowi dokument w pagiowaniu przetargowym i przy realizacji
kontraktu na wykonanie robot zygianych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetna konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniemaigzszczeniem
podtaza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZAET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podta powinien wykazé sig
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprgtu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z @k ustawianym lemieszem; Kierownik Projektu iao
dopuci¢c wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamwgskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygt.

Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wpltywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w ST D-04.02.00403.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\tiejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podi, jest maliwe wytacznie za zgogl
Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atneog€znych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmieszczemidikdw lub szpilek powinno umidiwiad
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wgkszych ni co 10 metréw.

Rodzaj sprztu, a w szczegolnei jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robétatym zakresie. Sposéb wykonania must by
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nadyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysfpieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych poditaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm ws§ze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctipiodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Kierownika
Projektu, dowié¢ dodatkowy grunt spetiagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w$o
koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wartoi
wskaznika zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowargzpKierownik a Projektu.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowag do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#visk
zag;szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podtea (l)

Minimalna wartg¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drog
Korpusu ekspresowych | Ruch cizki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ckzkiego
Gorna warstwa o gruloi 20 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 50 ¢
od powierzchni podta nr 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontreglzag:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pienegb modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna kdy rowna wilgotngci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdainien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praetozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podka Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleck@nanie niezbdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zggczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego jo

Lp. Wyszczegblnienie bada | Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 5 razy na 100 m
2 Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 ROwnd¢ poprzeczna 5razy na 100 m
4 Spadki poprzeczrie 5 razy na 100 m
; co 25 m w osi jezdni i na jej kragdziach dla autostrad
5 Rzdne wysokeéciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kragdziach dla autostrad
planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
v Zaggszczenie, wilgotn@ (w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz |nie
gruntu podiaa rzadziej n raz na 100

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowaosi w planie nabey
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaici podtuzne koryta i profilowanego podia nalery mierzy¢ 4-metrovy fatg zgodnie z norrg
BN-68/8931-04.

Nieréwnagici poprzeczne naky mierzy 4-metrove tata.

Nieréwndgici nie mo@ przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektovy z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz + 5 cm.
6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokreglony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporownanie wartei modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztgdcekrélonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02
nie powinna b¥ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podtaa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hiynaprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/Mmagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®i i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplaaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdroaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotndci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu szidicenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥aio nawierzchni
planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

D-04.02.01 WARSTWA ODCINAACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sfwymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy odcigeg¢j w ramachPrzebudowa ulicy Mickiewicza w
Sierakowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STktanowi dokument w pagiowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu
na wykonanie robot zgzanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem warstwy odcinggej , stanowjcej czé¢ podbudowy pomocniczej.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obovdizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okékeniami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST0X0.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw iodgacych g:
- piaski,
- zwir i mieszanka.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odcigeych powinny spetianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

D15

<5
dgs

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmswaly odcinajcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podtaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw gmdsipcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwéodcinajcej.
b) zagszczalnéci, okrelony zalenoscia:

d
u=-".>s5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajcs.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcioggh powinien spetniawymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odginajh powinny spetniawymagania normy
PN-B-11111, dla klasy I i Il.

2.4. Sktadowanie materiatéw
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy maigtej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skladowaaisyykonawca robét powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynii materialami kamiennymi. Podiew
miejscu skladowania powinno &ydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRAET
3.1. Ogdélne wymagania dotycyce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgjej powinien wykazéa sic mozliwoscig
korzystania z nagpujacego sprgtu:
- réwniarek,
— walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegeggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@)Mymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podlae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca powinny by wytyczone w sposéb unliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektowvs, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposb6b zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rozmieszczenie palikobw lub szpilek powinno utiwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwegdaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu oggnigto grubgé projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykoie warstwy odcinagej o grubéci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa najevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej nasgpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze przez Kierownika Projektu warstwy prainie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaiywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odcinagej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyna od kravedzi i stopniowo przesuwéa
pasami podtnymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku naley rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podtznymi czsciowo naktadajcymi si, w
kierunku jej gornej kraedzi.

Nieréwnaici lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnigcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcimap powinna b§ zag:szczana ptytami

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalgy kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejtuge PN-B-04481. Wskaik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanyarstwe odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontralg:szczenia naley oprze
na metodzie obgren ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wepBN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego moddksztatcenia nie powinien przekra¢c232.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartai. W przypadku, gdy wilgotrigé kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wittyotnos¢ kruszywa jest riisza
od wilgotnaci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczédwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na idpdred
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykaheadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wiaiwy,
- okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie tmym koniecznej do uzyskania wymaganej grédiqoo
zagszczeniu,
— ustalenia liczby przéf sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wwska
zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spytu, jakie keda stosowane
do wykonywania warstwy odcingjej i odgczagcej na budowie.
Odcinek prébny powinien Igyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierowrik@jektu.

5.7. Utrzymanie warstwy odcinagcej

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.
Dopuszcza siruch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeylezacej warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wyk@nhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawiwyniki tych bad#é Kierownikowi Projektu. Badania te powinny obejmaiva
wszystkie widciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zgggczenia warstwy
odsjczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegolnieni Minimalna czstotliwos¢ bada
e badai i pomiarow
pomiaréw
1 | Szerokeé¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10razy na 1 km
. co 25 m w osi jezdni i na jej kragdziach dla autostrad|i
5 | Rzdne wysokéciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 |Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kragdziach dla autostrad|i
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzjej
niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 f

8 | Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz |nie
wilgotnos¢ kruszywa | rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowaosi w planie naley wykona: w punktach
gtéwnych tukow poziomych.

6.3.2.Szeroka¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Réwnai¢ warstwy

Nieréwnaici podtwzne warstwy odcinggej naley mierzy¢ 4 metrovy tatg, zgodnie z norBN-
68/8931-047.

Nieréwndgici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczagcej naley mierzye
4 metrowy taty.

Nieréwndgici nie mo@ przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciegj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dggodne z
dokumentagj projektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5 cm.

6.3.7.Grubas¢ warstwy
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Grubai¢ warstwy powinna b§ zgodna z okrédong w dokumentacji projektowej z tolerancil cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtldw technologicznych, zostata wykonana w dwdch twarsh, naley mierzye
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vertgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robo6t nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag;szczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odcingjej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien Bymniejszy
od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporéwnanie wartéci modutdéw
odksztalcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatceniagslmych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna byvigcksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia natey bada wediug PN-B-06714-17
Wilgotnaos¢ kruszywa powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od g&rsich w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/M@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest n (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Qu@¥magania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovwg, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fiwarstwy odcinajcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym pogzliowarstwy materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji beicznej,
- wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznagiezailgotnaci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne devieezchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nesgieni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne daieechni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutuszdicenia
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nawierzchni podatnych i podta przez obegizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaio nawierzchni
planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE EMULSJA
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SE)veymagania dotyczce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem emubsgfaltovg warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach
zadania: Przebudowa ulicy Mickiewicza w Sierakowicach

1.2. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacje Techniczne stanewpodstaw do oczyszczenia i wykonania skropienia emulspstpujgcych
warstw nawierzchni:

—warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaie,

—warstwy wihzacej z betonu asfaltowego

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (93.00.00.00 ,Wymagania ogolne" punkt 1.3.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w ST D. 00.00.00 ,Wymagania ogémetkt 1.4.
2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrgdpunkt2.

Do wykonania skropienia stosuje siastpujgce emulsje kationowe:
—emulsja szybkorozpadowa K1-70,

Wymagane wiciwosci emulsji asfaltowych przedstawiono w tablicy 1.

Lp Wyszczegolnienie wigiwosci Emulsja szybkorozpadowa
K1-70

1 Zawartg¢ asfaltu % 64-66

2 Lepkas¢ wg Englera’E >6

3 Jednorodn@ ®0,063 mm, % <0,10

4 Jednorodngt ©0,016mm, % <0,25

5 Trwalas¢ 0,063 mm po 4 tyg, % <0,4

6 Sedymentacja, % 5,0

7 Przyczepn& do kruszywa, % 85

8 Indeks rozpadu, g/100g <80
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Czas sktadowania emulsji nie powinien przekracdadch tygodni. Emulgj nalezy sktadowa w temperaturze
powyzej 3°C.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pukt
3.1. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalestosowé szczotki mechaniczne, sgarki, samochodowe beczki z
wodg wyposaone w pompy dnieniowe, szczotki gczne oraz inny spet zatwierdzony przez Kierownika
Projektu.

3.2. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naje stosowé skrapiarki wyposzone w uradzenia pomiarowe
pozwalajice na kontrad i regulacg temperatury, énienia, obrotéw pompy dozagej lepiszcze, mdkosci jazdy

skrapiarki oraz iléci rozktadanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinBg izolowany termicznie.
Skrapiarka powinna zapewsiaozktadanie lepiszcza z toleranci10% w stosunku do ili zatazonej, od 0,2
I/m do 2,0 I/m . Dodatkowo skrapiarka powinna lyposaona w lane do recznego sprysku emulsiji.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidreggunkt4.

Transport emulsji powinien odbywasie w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki i zblarni
przeznaczone do transportu powinnycbgzyste i nie zawiera resztek innych lepiszczy. Rodzajodka
transportu i odlegk® powinny by uzgodnione z producentem emulsji.

5.  WYKONANIE ROBOT
Og6lne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 , Wymagagolne" punkt 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usgriu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu prziyeiu szczotek mechanicznych,
a w razie potrzeby wody pod diieniem. W miejscach trudno depnych naley uzywat szczotek ¢cznych.
Zanieczyszczenia stwardniate nie gt st usuryé¢ mechanicznie, naky usuré rgcznie przy uyciu
odpowiedniego spezu. Na terenach niezabudowanych begpdnio przed skropieniem, nawierzclimozna
0Cz)5Ci¢ sprkzonym powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinrgasiigha. Skropienie nioa rozpoczé po akceptacii
jej oczyszczenia przez Kierownika Projektu. Przed pgpishiem do rob6t Wykonawca przeprowadzi probne
skropienie w celu okrdenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki, wymagaifejci lepiszcza w
zalencici od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropieniazouzyska akceptagjKierownika
Projektu.

Skropienie nalgy wykona roéwnomiernie, w miejscach trudno deghych oraz przy nieregularnym
uksztattowaniu drogi w planie dopuszcza séczne spryskiwanie przyzyciu lancy. Wykonane skropienie
nawierzchni nalgy pozostawé przez okres niezfuiny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody.
Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi dlastvar szczepnej z emulsji szybkorozpadowej- od
4 do 8 godzin.
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Do czasu ukladania warstwy z mieszanki mineralno-bitumégz Wykonawca zabezpiecza skropion
powierzchn¢, dopuszczajc tylko niezlgdny ruch budowlany (samochody doigoe materiat niezédny do
wykonania nagpnej warstwy).

W zaleznoéci od rodzaju spryskiwanej warstwy najestosowd odpowiedni typ emulsji w iliciach podanych w
tablicy 2.

Tabela 2. Rodzaje emulsji i #oi (kg/m ) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji.

Warstwa, na kt@remulsja jest nanoszona Emulsja szybkorozpadowa
K1-70

Warstwa po frezowaniu istnigjej 0,3-0,5

konstrukcji nawierzchni

Warstwa wyréwnawcza, podbudowa 0,1-0,3

5.3. Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Wykonywanie skropienia powinno odbywaie gdy podiae jest suche i wolne od stmej wody lub lodu.
Minimalna temperatura powietrza powinnathwyzsza od +5°C. Zabraniagswykonywania skropienia w czasie
opaddw deszczu oraz silnego wiatru (n > 35 km/godz)

Prowadzenie robdt w okresie od 15 listopada doviitkia wymaga zgody Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoiperikt 6.

6.1.Sprawdzenie jakdci lepiszcza
Ocena jakéci lepiszcza uaytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawibrg powinna by
oparta na wystawionych przez producestgadectwach zgodrsi z PN-65/C-96170. W przypadku braku

$wiadectwa zgodnii, Wykonawca powinien przedstatviwtasne badania. Wykonawca ma oberék
kontrolow& dla kazdej dostawy emulsji asfaltowej bagwednorodnéc, lepka¢ oraz indeks rozpadu.

6.2.Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polegaceaie wizualnej doktadidoi wykonania.
6.3. Sprawdzenie jednorodnéci skropienia

Jednorodn& skropienia nalgy ocent wizualnie, a kontral ilosci rozktadanego lepiszcza zalecag Si
przeprowadzi wedlug metody podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe uemia. Oznaczanie ki
rozkladanego lepiszcza i kruszywa" [7].

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagangiaine" punkt 7.

Jednostl obmiaru jest 1 foczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjngiiiopionej odpowiednim
rodzajem emulsji asfaltowej.

8. ODBIOR WARSTWY

Og6lne wymagania dotygee odbioru warstwy podano w ST D-M-00.00.00 ,Wynagaogélne” punkt 8.
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Wykonane odcinki warstwysszatwierdzane przez Kierownika Projektu na podstawie ogényalnej, wynikéw
bada laboratoryjnych. W przypadku stwierdzenia usterek KiamwProjektu ustali zakres wykonania robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasoszt w terminie ustalonym 2z
Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne" puhkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie léplkozglednej lepkdciomierzem Englera.

PN-66/C-04400 Ropa naftowa i przetwory naftowe.i@mie probek

PN-83/C-04523 Oznaczanie zawadionody metod destylacii.

PN-62/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiagtiwosci asfaltow.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudsiialtowe EmA-94, Zeszyt 47 IBDIM, 1994
Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iléci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Opracowanieatecane

przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/82nia 3.02.1992.

D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO (TLUCZN IA)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sfwymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z tlucznia stabilianego mechaniczni®rzebudowa ulicy
Mickiewicza w Sierakowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STytanowi dokument w pagiowaniu przetargowym i przy realizacji
kontraktu na wykonanie robot zygianych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabil@mgo mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méxhae - jedna lub wcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczolggapcy na odpowiednim zggzczeniu przy
wilgotnosci optymalnej kruszywa o wdaiwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogd6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw faménstabilizowanych mechanicznie powinna: by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavecta skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oklena wedtug PN-B-06714 powinnazkg miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia oilcmymi w PN-S-06102 podanymi w pasiej tablicy.

Wymiar oczek sit| Mieszanka mineralna 0/31,5 mm Mieszanka mineral6a 6im
#, mm

Przechodzi przez|

63 100 100
31,5 100 77 —100
20 78 — 100 63 — 100
16 89 — 93 57 — 93
12,5 61 — 86 50 — 86
8 51 -74 41 -74
4 38 —59 29 - 59
2 26 —42 19-42
1 19 -32 14 - 32
0,5 14-24 10-24
0,25 8-15 615
0,125 4-12 3-12
0,075 2-10 2-10

Krzywa uziarnienia powinna byciagta i nie mae przebiegé&od dolnej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1. Wiaciwosci kruszywa tamanego do podbudowy stabilizowanejhmaaicznie.

Lp | Wyszczegolnienie wigiwosci Podbudpwa Badania wedtug
zasadnicza|

1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych 10,075 od 2 do 10 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)

2 | Zawart@¢ nadziarna,% (m/m), 5 PN-B-06714-15
nie wiecej niz

3 | Zawartg¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wgcej niz

4 Zawartcic zanieczyszcze _ N|(_a _ PN-B-04481
organicznych, %(m/m), barwa w ciemniejszd
poréwnaniu do wzorcowej

5 | Wskanik p|.askowy po piciokrotnym od 30 do 70 BN-64/8931-01
zagszczeniu metagl! lub 11
wg PN-B-04481, %

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 PN-B-06714-42
b) scieralnad¢ czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotéw, nie wicej niz 30

7 | Nasgkliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18

8 | Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19
cyklach zamraa- 5
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nia, %(m/m), nie wicej niz
9 | Zawartd¢ zwigzkdw siarki w PN-B-06714-28
przeliczeniu na S§)%(m/m), nie wicej 1
niz

10 | Wskanik nasnosci Wne; mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i 80 PN-S-06102

2.3.3 Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik Projektuzemavyrazé zgod: na stosowanie przez Wykonagvc
dodatkéw ulepszagych mieszank kruszywa ftamanego. (mieszaknka kruszywa tamanaego z atayor
(49%/49%) z dodatkiem cementu 2%)

2.3.3Woda
Nalezy stosowa wock spetniajca wymagania PN-B-32250.

3. SPRZAET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych meatzanie
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
B) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtainych do zagszczania.
W miejscach trudno dogbnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt 4.
4.2, Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegeggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M)Mymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-02.03.01 ,Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposb6b zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uifieiaé nacihgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob4t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wriyl na konieczn& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnydttjfrma drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnadiyd razu transportowana na miejsce wbudowania w taki spadxib,
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jesli warunki w czasie realizacji robét spowogduyyrazenie zgody przez Kierownika Projektu na ulepszanie
kruszyw cementem, [przy WP (wshkaku piaskowym) mieszanki kruszyw od 20 do 30 labvgzej 70],
szczego6towe warunki i wymagania dla takiej podbuglowresli ST przedit@ona przez Wykonawedo
zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy
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nie maze przekracz&20 cm po zagezczeniu. Warstwa podbudowy powinna lbgztozona w sposéb
zapewniajcy osigniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.

Poniewa podbudowa skladaesk wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdimgch wysokéciowych. Rozpocgie
budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownikej&ktu.
Wymagany wskanik zag:szczenia warstwy wynosi co najmniej ¥1,00.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadi@ilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044@&toda I). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost&a osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldwilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestisza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotiéanieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 niezsmby¢ mniejszy nk 1,00.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna lsyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadKierownika Projektu, gotogvpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogmany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgezeruch.
Koszt napraw wynikltych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wyk@nbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawivyniki tych bada Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatéw. Bagan
te powinny obejmowawszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaga na

Minimalna liczba badana

Lp. Wyszczegdlnienie bada dziennej dziaice roboczej | o 4ng hadanie (i
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 1000 m

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno ygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Frdblezy pobierg w
sposoOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieigco
przekazywane Kierownikowi Projektu.

6.3.3. Wilgotngé¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda 1), z toleranci10%, -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy podbudowy powinno odbyévsic az do osigniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zaggszczenie naley sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovead badania jest nie
mozliwe ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontralg:szczenia naley oprze na metodzie obgien
ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej wiwukrotnie, lub wedtug zaleti&ierownika Projektu.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
Modutu E; dopierwotnego modutu odksztalcertiajest wikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E

-2 < 22

E:

6.3.5. Whdciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.

Prébki do bad& petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Kierownika
Projektu.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na odcinku

w sposOb cigly planografem albo cp

2 | Rowna¢ podiwna 20 m ta na kadym pasie ruchu

3 | Robwna¢ poprzeczna 10 razy na odcinku

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na odcinku

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Grubd¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&p
dziatce roboczej, lecz nie rzadzief maz
na 400 m

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz fie
rzadziej nk raz na 2000 M

8 [ Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia - co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 rfy
- ugiecie spezyste - co najmniej w 20 punktach na odcinku

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowapsi w planie nabgy
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.Réwnai¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny z;yodne z dokumentagjprojektovs, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomedzy rzzdnymi wysokdgciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cm,-2cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz = 5 cm.
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6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubai¢ podbudowy nie mee se rézni¢ od grubdci projektowanej o wégcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

—modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®i zgodny z podanym w tablicy 4,
—ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Mieszanka Wskaznik Maksymalne
kruszywa o | zagsszczenia ugiccie _Minimalny modut o_dkszta’r-cenia
wsKazniku W Is nie sprezyste pod | Mierzony ptys o srednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym| mniejszy nk kotem 50kN przy obciyzeniu
niz, % od pierwszego | od drugiego obaizenia
obcizenia B E,
80 1.0 1,40 80 140

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykagujicksze odchylenia od okémnych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbgkadsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerdkbd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #gj lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszémgdbudow
przez spulchnienie warstwy na petgrubc¢ do potowy szerokéci pasa ruchu, dol@nie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsteywdpowiedni
gfebokas¢, zgodnie z decyzjKierownika Projektu, uzupetnione nowym materialermdpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonanit fyabét nasfpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy kdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkistpo
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudtyiko wtedy, gdy zanienie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q0/M@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¥magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST ST wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrai podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

48



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robot,
—sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
—przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
—dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
-roztozenie mieszanki,
—zagszczenie rozkonej mieszanki,

—przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
—utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-42
11. PN-B-11111
12. PN-B-11112
13. PN-B-11113
14. PN-B-19701
15. PN-B-30020
16. PN-B-32250
17. PN-S-06102
18. PN-S-96023
19. PN-S-96035
20. BN-88/6731-08
21. BN-84/6774-02
22. BN-64/8931-01
23. BN-64/8931-02
24. BN-68/8931-04
25. BN-70/8931-06
26. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek grun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezazawartgci
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamwozoodpornéci
metody bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania.
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartdci siarki
metody bromowy

Kruszywa mineralne. Badania. OznaezanieralnGci w
bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne davierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do eaghni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne davierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegyiku. Sklad, wymagania i
ocena zgodniwi

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszywilig@alvanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawietizack tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiennamdne do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutikszidicenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar régano nawierzchni
planografem i fat

Drogi samochodowe. Pomiarcagiodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

Ozndezamzawartdci

D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM O R»=2,5MPai R=1,5 MPa
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1.  WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SE)veymagania dotyczce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy wzmacniegj z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemaR5
MPa i R.=1,5 MPa w ramach zadani&rzebudowa ulicy Mickiewicza w Sierakowicach

1.2 Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stangwpodstaw do wykonania warstwy wzmacnigjej z kruszywa
stabilizowanego cementem o wytrzymiioRm=2,5 MPa.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00,0@0ymagania ogélne" punkt 1.3.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogomeikt 1.4.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST00030.00
~Wymagania ogdlne" punkt 2.

Do wykonaniem warstwy wzmachnigjej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa i 1,5 Mikay
stosowa:

—-cement,

—kruszywo,

-woda,

—dodatki ulepszage,

—srodki piekgnujace,

zgodne z OST D-04.05.00 ,Podbudowa i ulepszone padiogruntéw lub kruszywa stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi", punkt 2.

Cement

Nalezy stosowa cement marki co najmniej 32,5 speta@j wymagania PN-B-19701:1997.

Kruszywo

Do stabilizacji cementem nioa stosowé piaski, mieszanki zwiry albo mieszank tych kruszyw, spetniace
wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. |Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostagych na sicie # 2 mm, %, nie mnjap PN-B-06714-15 [4]
niz:
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm,%, nie
wiecej niz: 15
2 Zawart@¢ czesci organicznych, barwa cieczy nadzorcowa PN-B-06714-26 [5]
kruszywem nie ciemniejszazni
3 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz:|0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 Zawartg¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, |%, PN-B-06714-28 [6]
ponizej:
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Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki dathboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatd¢ na sciskanie i mrozoodporrid prébek kruszywa stabilizowanegada zgodne z
wymaganiami dla odpowiedniej klasy stabilizaciji.

Dodatki ulepszajce

W przypadkach uzasadnionych, przy stabilizacji griaementem, stosujegsias¢pujace dodatki ulepszage:
-Wapno

—Popioly lotne

—Chlorek wapniowy.

Srodki piel egnujace
Nalezy stosowé materiaty powtokotwdrcze lub fajiz tworzyw sztucznych. Dopuszcze sivarstwe piasku o
grubgsci minimum 5 cm lub wtékniny o gruldoi minimum 5 mm utrzymywanej w stanie wilgotnym.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" puikt

Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego podéoz kruszywa stabilizowanego cementem powinien

wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

—mieszarek stacjonarnych,

-uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

—walcow ogumionych, stalowych wibracyjnych lub statyych do zagszczania,

—zagszczarek ptytowych, ubijakdéw mechanicznych lub rolatwalcéw wibracyjnych do zggzczania w
miejscach trudnodogtnych.

4 TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpunkt4.

Transport powinien giodbywa w sposéb uniemdiwiajacy zanieczyszczenie transportowanej mieszanki gruntu
stabilizowanego cementem oraz drdg publicznych po ktéripetizie odbywat si transport mieszanki.
Mieszanka ma by przewaona samochodami samowyladowczymi. Samochody z wyciekatsju,o
niedopasowane do ukfadarki rpdjy¢ wycofane przez Wykonawc

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagamgoine” punkt 5.

5.1. Projektowanie gruntu lub kruszywa stabilizevanego cementem

Projektowanie gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem do wykonania warstwy podbudowy polega na:
—doborze sktadnikéw mineralnych,

—doborze optymalnej ikzi cementu,

—okresleniu wilgotngici optymalnej

—okresleniu whaciwosci gruntu stabilizowanego cementem i poréwnaniuittgw z zatazeniami projektowymi.

Dobér sktadnikéw mineralnych polega na odemiu gruntu aytego do stabilizacji. Grunt i kruszywo powinny
spetnigd wymagania punktu 2.

llo§¢ cementu nie powinna przekraézd0 % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa. Afale

dobiera tak rodzaj gruntu lub kruszywa, aby uzygkaymagane parametry mechaniczne przy minimalnej
zawartdci cementu.

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowigdailgotnosci optymalnej gruntu stabilizowanego cementem

okreslonej wedtug normalnej proby Proctora wedtug PNBBBA481, z toleranaj10 %, -20 % jej wartai.
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Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapeiwoirzymanie w czasie budowy wdewosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem podanych w taBlic

Tablica 2. Wymagania wobec gruntu lub kruszywaiktalwvanego cementem

Lp. Rodzaj stabilizacji Wytrzymatdi¢ nasciskanie prébek Wskaznik
nasyconych wog(MPa) mrozoodpornéci
po 7 dniach po 28 dniach
1 |Rm=2,5MPa 0od1,0do 1,6 od1,5do25 0,6
2 Rm=1,5 MPa 0d1,0 Od 1,5 0,6

Recepta powinna zawierasktad procentowy mieszanki gruntéw lub kruszyw (ewentigalmagowy, w kg).
Cechy fizyko-mechaniczne mieszanki majy¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3. Recepta robocza
powinna podawé zrodta pochodzenia materiatow oraz wyniki ich bad&tére powinny by zgodne z
wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 2.

5.2 Wytwarzanie gruntu lub kruszywa stabilizowanegaementem

Mieszank gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem halprzygotowyw& w mieszarce stacjonarnej
zapewniajcej prawidtowe dozowanie i wymieszanie skladnikow. Skladpowinny by¢ dozowane wagowo
zgodnie z recept Dopuszcza siobjetosciowe wody. Tolerancje dozowania sktadnikéw powinna wyagedn
dziatke elementara wagi, wzgkdnie przeptywomierza, lecz nie gdej niz £2% w stosunku do masy kruszyw i
1+0,5% dla cementu i wody. Czas mieszania nie powiniet kiptszy od 1 minuty. Wilgotn& mieszanki
powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej z tolerangj+10 %, -20 % jej warkei.

5.3 Przygotowanie podtaa

Uktadanie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem powinno siodbywa& na podiau
gruntowym G1.

5.4 Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Minimalna temperatura powietrza powinnacbwyzsza od 0°C. Zabrania ¢siuktadania mieszanki w czasie
opadow deszczu.

5.5 Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw pogrmgch i lokalizacji w planie, uktadanie warstwy
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinnoywdb sic w odniesieniu do systeméw
laserowych lub systemu linek prowagych biegnacych po obu stronach warstwy, ze szpilkami
wysokasciowymi rozmieszczonymi nie rzadziegrgo 10 m.

5.6 Wbudowywanie i zagszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca podaje technofogrowadzenia rob6t od przygotowania padio
pod wzgkdem czystéci, przygotowania geodezyjnego, przez organig@cacy i skiad zespotu ukladgiego na
drodze i schemat pracy walcow. Opis metody wykonania p@mirzawierd dane techniczne o sprae,
sposobie organizacji pracy oraz informacje o skiadsobowym i kwalifikacjach zatrudnionego persanel

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem powinn@ mpudowywane ukladaskwyposaona w uktad z
automatycznym sterowaniem gruicowarstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumendaojojektovg w
sposob cigly. Grubd¢ ukladanej warstwy ma ldytak dobrana aby po zaszczeniu miata projektowan
grubas¢. W miejscach trudno dogbnych dopuszcza sireczne ukladanie warstwy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem
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Po sprawdzeniwe utazona warstwa nie wykazuje usterek, nal@rzystpi¢ do jej zagszczania. Zagszczanie
powinno odbywa si¢ zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania.¢gaczenie naley zakaczy¢ nie
pézniej niz 2 godziny od momentu roztenia mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem.

Sprzt i metoda zagszczenia powinny zapewnjednorodne i wymagane zgzczenie warstwy w calym jej
przekroju.

Po osignieciu przez warstewytrzymataci 7-dniowej mana przysipi¢ do uktadania kolejnych warstw
technologicznych.

5.7 Spoiny robocze

Nalezy unikat podtwznych spoin roboczych, przez uktadanie warstwy na calejokoéci. Jezeli jest to
niemazliwe to przed wykonaniem kolejnego pasa keaw wykonanej warstwy nalgy przycig¢ pionowo i po
zwilzeniu jej wod nalezy wykon& kolejny pas.

5.8 Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Piekgnacja powinna kiprzeprowadzona wedtug jednej z gasijacych metod:

—skropienie warstwy emulspsfaltovg w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/&)

—skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi

—utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrosieapianie woglw ciggu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

—przykrycie folg na okres 7 dni,

—przykrycie warstw piasku lub grubej wtékniny i utrzymywanie jej vasie wilgotnym, w czasie co najmniej 7
dni.

Wykorzystane materialy oraz sposéb giglacji powinien by zaakceptowany przezAyniera.

Nie dopuszcza sizadnego ruchu pojazdéw i maszyn po stabilizacji w okresie i7pgnwykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyzmodbywa sic wylacznie za zgoglInzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpetikt 6.
6.1 Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykd@nabadania spoiw, gruntdw i kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.2 Badania w czasie robo6t

Zakres i cgstotliwos¢ bada ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem podano w taBlic

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
Lp. |Wyszczegdlnienie bada Minimalna powierzchnia
liczba bada napodbudowy lub
dziennegj ulepszonego
dziatce poditaza
roboczej przypadajca na
jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 2 600 m2
2 Wilgotnaé¢ mieszanki gruntu lub kruszywa 2z 600 m2
spoiwem
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3 Zag:szczenie warstwy 2 600 m2
4 Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 m2
5 Wytrzymaitd¢ nasciskanie 400 m2
-7 i 28-dniowa 6 prébek
6 Mrozoodpornét przy projektowaniu i @ w

przypadkach wtpliwych

7 Badanie spoiwa:

-cementu, przy  projektowaniu  skiadu
mieszanki i przy kadej zmianie
8 Badanie wody dla kazdego watpliwegozrédia
dla kazdej partii i przy kadej
9 Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa zZmianie rodzaju gruntu Iub
kruszywa

Uziarnienie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowgmeementem naky bad@& wykonujgc przesiew
wedtug PN-71/C-04501.

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10 %, -20 % jej warkei.

Mieszanka powinna liyzagszczona do oggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora.

Grubd¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. W odlegiei co najmniej 0,5 m. od
krawedzi warstwy. Grub& warstwy nie mee sk rézni¢ od projektowanej o wcej niz = 1cm.

Wytrzymalasi¢ na sciskanie okréla sie na probkach walcowych érednicy i wysokdci 8 cm. Probki do bada
nalezy pobra w losowo wybranych punktach przed zagczeniem ulepszonego pogido Prébki w ilgci 6 sztuk
nalezy uformowa& i przechowywé zgodnie z PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i mteys
podtaze z gruntu stabilizowanego cementem”.

Wyniki bada cementu wody i gruntu powinny spetfil@ymagania podane w punkcie 2.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwos¢, zakres badai pomiarow oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z kmiazstabilizowanego
cementem podano w tablicy 4.
Tablica 4. Cestotliwosé i zakres badai pomiar6w oraz tolerancje
podbudowy z kruszywa i destruktu stabilizowanegoeaem

L Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw Dopuszczalne

P- tolerancje

1.| Szeroké¢ warstwy 1 raz na odcinku dtugm 100 m +10/-5 cm

2.| R6wna¢ warstwy 1 raz na odcinku dtugm 100 m <15 mm

3.| Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na odcinku dicigtd0 m +0,5 %

4.|Rzedne wysokéciowe warstwy Co 10 m. w osi i po na obu kradziach | -20/+10 mm
ezdni

5. | Uksztattowanie osi w planie W charakterystyczngahktach +5 cm

6.|Krawedz i obramowanie warstwy Cata dtugec

7. Wyglad warstwy Cata diuge

8 | Grubdi¢ warstwy +10 %, - 15%

Nieréwnaici warstwy ulepszonego podia pod a4 4-metrovg nie powinny przekracZal5 mm.

6.4. Postépowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spelnigjce wymaga rozdzialu 6 Kontrola Jakmi Robdt, Wykonawca naprawi na swoj koszt
wedtug metody i w terminie zaakceptowanym przezyhiera. Na pisemny wniosek Wykonawcyzimier maze
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zaakceptowaodcinki wykonane z usterkami, stogajpotrcenia finansowe w ptatsoiach, wg Instrukcji DP-T
14.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagagélne" punkt 7.

Jednostlk obmiarowy jest 1 m2 (metr kwadratowy) ulepszonego padta gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem o gruloi zgodnej z DokumentagijTechnicza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagagélne" punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy gruntu lub kruszywa stabilizoego cementemgszatwierdzane przez hyniera na
podstawie oceny wizualnej, wynikéw baddaboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i ewentualnieyain
szczegobtowych poleédnzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" puhkt
Cena 1 rAwarstwy ulepszonego podis z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementeajrobje:
—prace pomiarowe i przygotowawcze,

—oznakowanie robat,

—dostav¢ materiatow wy§ciowych,

—opracowanie recepty,

—przygotowanie podiza,

—transport materiatéw wygiowych do uktadarki,,

—przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych oraz geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-0430: 19.. Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych.

2. PN-B-04481... Grunty budowlanadBnia prébek gruntu.

3. PN-B-06714-28: Kruszywa mineralne. Oznaczem@wartgci siarki metod
bromow.

4, PN-B-19701: Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton@apraw.

6. PN-S-96012: Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepspodiae z gruntu
stabilizowanego cementem.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i
latg.

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techmej (SST) $ wymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji na-
wierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 ditegarii ruchu KR:2.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna D-05.03.05 NAWIERRCA Z BETONU
ASFALTOWEGO stanowi dokument przetargowy i kontmaky zwigzany z zadaniem:
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Sierakowicach

1.3. Zakres robot oktych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznatydzy zasad prowadzenia ro-
bot zwihzanych z wykonywaniem warstwy:
wigzacej o grubéci 4 cm z mma AC 11 W 50/70 KRR

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i Wyjaeza mineralnego o okre-
slonym skiadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna z odpowiedaiiloscig
asfaltu, wytworzona na ggno, w okrélony sposéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - jest to utona i zagszczona mieszanka mineralno-asfaltowa,
w ktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym tworzy wzajemnie klinujca si¢
struktue.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktérrawia adhezjasfaltu
do materiatdw mineralnych oraz zgisza odporng btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie wag moze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtae pod warstw asfaltovs - powierzchnia przygotowana do ukenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe].

1.4.6. Kationowa emulsja asfaltowa - asfalt drogowy w pastawiesiny rozproszonego as-
faltu w wodzie.

1.4.7. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki ralnerasfaltowej w celu sprawdze-
nia, czy jej widciwosci 3 zgodne z recepiaboratoryjn.

1.4.8. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o déggco najmniej 50 m) wyko-
nany w warunkach zhtonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracygprzuzy-
skiwanych parametréw technicznych robot.

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) — ohgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na pas obliczeniowy.

1.4.10. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyaz robot

Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt
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wg PN-EN 12591:2002 spetngay wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla asflatu do warstwyaycej,

Nalezy stosowa asfalt drogowy:
50/70

Wymaganie
L.p. Wiasciwosé Jednostka Norma badania
50/70
1 Penetracja w 2& 1/10 mm 50-70 PN-EN 1426:2001
2 Temperatura raknienia °C 46 - 54 PN-EN 1427:2001
3 Temperatura famliniei °Cc <-8 PN-EN 12593:2004
4 Temperatura zaptonu °Cc >230 PN-EN ISO 2592
5 Zawartd¢ sktadnikéw rozpuszczalnych % m/m >99 PN-EN 12592:2004
6 Zawartd¢ parafiny % m/m <22 PN-EN 12606-1:2002
7 Zmiana masy po starzeniu % m/m <0,5 PN-EN 12607-1:2004
8 Pozostata penetracja w°€5 po starzeniu % >50 PN-EN 12607-1:2004
9 Temperatura mknienia po starzeniu °C > 48 PN-EN 1427:2001
10 Wzrost temperatury glinienia po starzeniu °C <9 PN-EN 12607-1:2004

2.3. Wypetniacz

2.3.1 Naley stosowd wypetniacz spetnigcy wymagania okigone w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypetniacza do warstiazaeej dla kategorii ruchu KRIKR2 z betonu asfaltowego

na kategoria:

L.p. Wiasciwosci wypetniacza Wymagania

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Przesiew [%]
Sito # mm
2,0 100
0,125 od 85 do 100
0,063 od 70 do 100

3 Jakaé pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie #gza ni MBE10

4 Zawarté¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wgza ni 1% (m/m)

5 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta

6 Wolne przestrzenie w suchym gagczonym wypetniaczu wg PN-EN V 285
1097-4, wymagana kategoria:

7 Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1,wymagana katg- Ares8/25
goria:

8 Rozpuszczalnig w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nieasya WS,
niz:

9 Zawartd¢é CaCQ w wypetniaczu mieszanym, PN-EN 196-2, kategdria CCpo
nie nizsza nk:

10 Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyasagy K apekiarowana

57



L.p. Wiasciwosci wypetniacza Wymagania

11 sLiczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymaganzaekatia: BNbekiarowana

Wypetniacz powinien by przechowywany w miejscach zabezpieczonych przed zavelgoc
niem.

2.4. Kruszywo
2.4.1 Do warstwy wjzacej, naley uzy¢ kruszywa okréone w Tablicy 3,4.

Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa grubego dotwgr&iazacej z betonu asfaltowego dla ruchu KRIR2

L.p. Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia ni Gc85/20
dla frakcji D/d <4
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieclsze nk wg kategorii Gonzs
3 Zawartdé¢ pytdw wg PN-EN 933-1; kategoria nie gza ni f2
4 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933%dtegoria Flss lub Sks
nie wyzsza ng:

5 Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamane| w Chekiarowana

kruszywie grubym wg PN-EN 933-5;kategoria nigsaa nk

6 Odporné¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2; badana na kwiszy LAzs
0 wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria niezgza ni
7 CGestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,rozdz.7,8 lub 9 deklarowarz@z producenta
8 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6,rozdz.7,8 lub 9 \BAvexiarowana
9 Gestas¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3 deklarowana przedyrenta
10 Mrozoodporné wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymialfze F.
8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie #8ya ni
12 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3,wyaragkategoria SR
13 Sklad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez producenta

wg PN-EN 932-3

14 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 174414 @, kategoria mpc0,1
nie wyzsza nk

15 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieiza wielkopieco- wymagana odporrio
wego chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.1

16 Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chto- wymagana odporré
dzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.2

17 Stald¢ objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 Vis
p.19.3, kategoria nie wgza ni

Tablica 4. Wymagane wiaiwosci kruszywa drobnego lub o agitym uziarnieniu do D< 8 mm do warstwy wizacej z betonu asfaltowego
dla ruchu KR¥KR2

Wymagania dla kruszywa

L.p. Wiasciwosci kruszywa

nielamanego tamanego

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia ni G:85 i G85 G85 lub G85
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Wymagania dla kruszywa
L.p. Wiasciwosci kruszywa
niefamanego tamanego

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieclsze nk wg kategorii GcNR
3 Zawarté¢ pytdw wg PN-EN 933-1; kategoria nie gza ni f1o f1s
4 Jaka¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wgza ni MBE10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonedouz

szywa o cigltym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.8 kategarig Ecspekiarowana

nizsza nk
6 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,rozdz.7,8 lub 9 deklarowarzeez producenta
7 Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1097-6,r0zdz.7,8 lub 9 \AWhbeiarowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-14.2,kategoria MiecO. 1

nie wyzsza nk LPC

Skfadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpiecaajych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentamsZywa lub jego frakcjami.
Zamawiajacy nie dopuszcza dodatku granulatu z mma.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Spret do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowegoip@n
wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

-wytworni mieszanek asfaltowych lub zespotu wytworni o masu cyklicznym lub ciglym

z wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikow i automatyozisgerowaniem, do wytwa-

rzania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydépnaapewniajcej cigglta dostave mie-

szanki mineralno-asfaltowej do miejsca wbudowania.

Sterowanie dozowaniem wszystkich skiadnikow powinné élgktroniczne. Wytwornia po-
winna by wyposaona w uradzenia do automatycznego dozowasriadkow adhezyjnych i
innych niezlgdnych dodatkdéw. Wytwornia powinna zapewnivysuszenie i wymieszanie
wszystkich sktadnikdéw oraz zachowanie temperatury skkann i gotowej mieszanki mine-
ralno-asfaltowej. Na WMA powinien funkcjonowaertyfikowany system Zaktadowej Kon-
troli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.

-uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowyeiydajnagci zapewniajcej od-
biér dostarczanej mieszanki z automatycznym sterowaniembvcfci uktadanej warstwy,
mozliwoscig doboru czstotliwasci i amplitudy drga oraz podgrzewaniem tzw. stotu robo-
czego.

- samojezdnych skrapiarek ,

- walcow lekkich, srednich i cezkich stalowych gtadkich z midiwoscig wibracji
(co najmniej jeden walec powinien byyposaony w n& do obcinania i dociskania kraw
dzi)

- walcow ogumionych z ptaszczem zabezpiegzen ozkbianiu gum na kotach,

- szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszczacych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem luntsow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltow drogowych powinien odbyige zgodnie z zasadami przyymi przez
producenta asfaltu. deli asfalt jest transportowany w pod#gzonych temperaturach to pod-
lega przepisom dla towarow niebezpiecznych ADR/RIR, 15, poz. 22 i 23.

Asfalt mazna przewoa:

* w cysternach kolejowych,

* w cysternach samochodowych.

4.2.2.Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny mie by¢ przewa:ony dowolnymisrodkami transportu w opakowaniach
przewidzianych przez producenta zapewguiagrwaty i bezpieczny transport.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalgy przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaj
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiyasentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naig przewoz¢ pojazdami samowytadowczymi z przykry-
ciem w czasie transportu i podczas oczekiwanian@dunek.

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltywgd produkcji do wbudowania,
powinny zapewnié& utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powieriechkrzy
tadunkowych aywanych do transportu mieszanki powinnycbyzyste, a do zwiania tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgge szkodliwie na mie-
szank.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinieakparzé 2 godzin z jednocze-
snym spetnieniem warunku zachowania temperaturydaivania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®@,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zzymierem, Wykonawca do-
starczy Irrynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki minerafrsfaltowej AC 11 W
50/70 KRE-2 oraz Badania Typu (do wglu) wraz z informacjami towarzygezymi oznako-
waniu CE.
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W przypadku jakiejkolwiek zmiany wymienionej paej i ponownego przeprowadzenia
Bada Typu mma, nalgy ponownie przeprowadiprocedug¢ zatwierdzenia mieszanki mine-
ralno-asfaltowej.

Badania Typu mma nalg przeprowadz ponownie w nagpujacych przypadkach:
-uptywu 3 lat od ich wykonania,

-zmiany rodzaju lepiszcza,
-zmiany ztaa kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),
-zmiany typu petrograficznego kruszywa,

-zmiany gstasci kruszywa o wgcej niz 0,05 Mg/n’?,

-zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kszfaldziatu ziaren przekruszo-
nych, odpornéci na rozdrabnianie,

-kanciastéci kruszywa drobnego,

-zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] paleg:

- doborze skfadnikbw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikzi asfaltu,

- okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zateniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna #gié si¢c w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez punkty graniczne.

5.2.1. Warstwa wizagca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek minecdro warstwy wizacej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maieej do warstwy wizacej z betonu asfaltowego

Wymiar sita # [mm] Rzdne krzywych granicznych
mieszanki mineralnej AC
11w
od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
5,6
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3 8
Zawarta¢ lepiszcza (asfaltu) 24,6

Minimalna zawartéc lepiszcza B...) jest to najmniejsza ik& lepiszcza rozpuszczalnego i nie-
rozpuszczalnego, okflena dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (AG\Ldla kategorii
ruchu KRE-KR2) przy zataonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/émlezeli stoso-
wana mieszanka mineralna ma argestaic (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawastole-
piszcza podapwartas¢ naleey pomnayé przez wspoétczynnik:

o = 2,650pa
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Minimalna zawartéc lepiszcza w zaprojektowanej mieszance powinnawyzsza od po-
danegB.i» 0 wielkos¢ dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawiegagj blhd dozowania sktadnikow i
btad badania.

W badaniu typu naley okresli¢ w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowej
procentovy ilos¢ lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego i padaprawozdaniu
badania typu. W recepcie roboczej mma nglpodawa zawart@¢ lepiszcza jako sumle-
piszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze powinno wykazyowinowactwo fizyko-
chemiczne, zapewnigje odpowiedry przyczepnét lepiszcza do kruszywa i odportomma
na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcz&mszywa nalgy stosowa
srodki poprawiajce adhezj. Srodek adhezyjny i jego ik& powinny by dostosowane do
konkretnego kruszywa i lepiszcza.

Ocere przyczepnéci mazna okréli¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda
A po 6h obracania, stosig kruszywo 8/11 jako podstawowe. Wymagana przycz&pnce
mniej niz 80%.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmstalony na podstawie badaré-
bek wykonanych zgodnie z nogPN-EN 13108-20 zgtznik C oraz WT-2:2010 oraz nor-
mami powhzanymi. Probki powinny speintawymagania podane w Tablicy 6. Wykonana
warstwa wizaca z betonu asfaltowego powinna spetnigymagania podane w tablicy 9 Ip.
od 6 do 8.

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla kategeorihu KRE-KR2 na warstw wiazaca

Warunki
zag:sz
czania
L.p. Wiasciwosé wg Metoda i warunki badania Wymaganie
PN-EN
13108-
20
1 | Zawartd¢ wolnych przestrzeni| C.1.2,ubijanig PN-EN 12697-8,p.4 ¥n 3,0
2 x 50 uderze
Vmax 610
2 | Wolne przestrzenie wypetnionk C.1.2,ubijanie PN-EN 12697-8,p.5 VFB 60
lepiszczem 2 x 50 uderze VFBiin 80
3 | Zawartdé¢ wolnych przestrzeni| C.1.2,ubijanie PN-EN 12697-8,p.5 VMA
H : B min 14
w mieszance mineralnej 2 x 50 uderze
4 | Odporné¢ na dziatanie wody C 1.1., ubijanjePN-EN 12697-12, przechowywanie w
2 x 35 uderze | 40°C z jednym cyklem zamzania, ba- ITSRso
danie w 28C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkowa& w wytworni mieszanek asfalto-
wych spetniagjcej wymagania podane w pkt-cie 3.2zymier zaakceptuje tylko te wytwornie,
ktore posiadaj certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji zgaelz norny PN-
EN 13108-21. laynier powinien odby audyt WMA i ocené zgodnd¢ certyfikatu ze stanem
faktycznym.

W przypadku wykrycia niezgodioi producent powinien niezwtocznie usignwszelkie zgto-
szone uwagi przed rozpaazem produkcji.

Dozowanie skladnikow, w tym take wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzo-
wane oraz zgodne z recgptokreslone na podstawie Badania Typu. Dopuszczadsizowa-
nie obgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gstasci w zaleznosci od tempera-
tury.
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Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynosi: jedna dziatka elementarna wagi, wedshie
przeptywomierza, lecz nie wiej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodaniegodka adhezyjnego, to powinien ondogozowany do
asfaltu w sposob i w ikziach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob gredni, z uktadem termostato-
wania, zapewnigfym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’® C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

« dla 50/70 od 160C do 170 C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po doda-
niu wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatug. Maksymalna temperatura ggego kruszy-
wa nie powinna b§wyzsza o wecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mine-
ralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineraln@ésivej powinna wynosi

» z asfaltem 50/70 od 14C do 180 C.

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltoweptirednio po wytwo-
rzeniu w wytworni MMA. Minimalna temperatura MMA oznaczariperatu¢ w momencie
jej dostawy na miejsce wbudowania.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakambieskiego dymu w czasie wy-
twarzania) oraz o temperaturzezszej od wymaganej powinna byotraktowana wyréb nie-
zgodny i powinna pozosiana WMA.

5.4. Przygotowanie podta

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna yyprofilowane i
réowne. Powierzchnia podta powinna by sucha i czysta.

Nieréwnaici podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnydbwiecksze od podanych w
tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierowém podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtaze pod warstw wigzaca
1 Drogi klasy D i L 8

W przypadku gdy nierowrigi podiaza g wicksze od podanych w tablicy 12, podenaley
przeprofilowda.
5.5. Podczenie mgdzywarstwowe

Przed utgeniem warstwy wjzacej poditaze naley skrop emulsp asfaltows, w celu
zapewnienia odpowiedniego pokenia m¢gdzywarstwowego, w iléci ustalonej w SST. Na-
lezy uzalenic ilos¢ skropienia od ziycia powierzchni skrapianej, jej zamkaia.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub mplacza po-
dano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Lp. Pohczenie nowych warstw Ikd asfaltu po odparowaniu wody z emulsji  kg/m

1 Podiae pod warstw wigzaca 0d0,5do 0,8

Skropienie powinno bywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparo-
wanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacygizas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8h przyiléci powyzej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyiléci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
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- 0,5hprzyiléci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.

Powierzchnie czotowe kraynikow, wtazéw, wpustow itp. ugdzer powinny by po-
kryte asfaltem lub materiatem uszczelg@jm okr&lonym w SST i zaakceptowanym przez
Inzyniera
5.6. Warunki przygpienia do robét

Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego m® by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nisza + 8 C dla wykonywanej warstwy gruléoi < 8 cm. Nie dopuszczaesiktada-
nia mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym padiopodczas opadow atmosferycznych
oraz silnego wiatru (\» 16 m/s).

5.7. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych zedo-
wigzany do przeprowadzenia w obeéodnzyniera kontrolnej produkcji.Sprawdzenie zawar-
tosci asfaltu w mieszance okita sie wykonupc ekstrakgj.

Tolerancje zawartwi sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej waggm sktadu zapro-
jektowanego powinny migi¢ si¢ w tolerancjach PPZ dla pojedynczego wyniku dla miesza-
nek drobnoziarnistych zgodnie z narfAN-EN 13108-21, za¢znik A.

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczid wykonania odcinka prébnego, to co najmniej
na 3 dni przed rozpogeziem robo6t, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czyayty sprzt jest wiaciwy,
- okretlenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed gsgzeniem, koniecz-
nej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projekgogvubaci warstwy,
- okreslenia potrzebnej iléci przeg¢ walcoéw dla uzyskania prawidtowego zsgczenia war-
stwy.
Do takiej proby Wykonawcaayje takich materiatdw oraz spgtu, jakie keda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca meae przysgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu od-
cinka prébnego przez igniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana uktadagk wyposaong w
uktad z automatycznym sterowaniem gretiovarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnéiygsza od minimalnej temperatu-
ry mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zagsszczanie mieszanki powinno odbyévaic bezzwiocznie zgodnie ze schematem
przeg¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna wyndshie mniej nk:
-dla asfaltu 50/70 14(C,
i powinna wynik& z parametrow lepiszcza (lepkd
Zageszczanie nalegy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Zcza w nawierzchni po-
winny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do @igi. Zlgcza w kon-
strukcji wielowarstwowej powinny kyprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 25 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny by/w jednym po-
ziomie.

Zlacze robocze powinno kbyrdéwno obcéte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzydefadma asfaltowo-kauczukow Sposob
wykonywania z4cz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezyniera.
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Wiasciwosci utozonej warstwy powinny hyzgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy 9.

Tablica 9. WHciwosci warstwy wizacej wykonanej z mma AC 11 W 50/70 KR2

Lp. Wiasciwosé warstwy nawierzchni Jednostka Wymaganie
Wskanik zag:szczenia % >98
Zawart@¢ wolnych przestrzeni % viv 3-6

6. KONTROLA JAKQOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ roboét

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysieniem do robot

Na tydzier przed przysipieniem do wykonania warstwy wiacej Wykonawca powi-
nien przedstawiBadania Typu (do wgdu) mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70
dla kategorii ruchu KR%2 Inzynierowi.
6.3. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralsfaltowe;j

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Producent mma powinien wykazaie badaniami asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przezna-
czonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej w aam prowadzonej Zaktadowej
Kontroli Produkcji i powinien umadiwi ¢ zapoznanie giz nimi Inzynierowi.

Szczego6towy harmonogram badiaich rodzaju zawiera kgga ZKP. Jeeli powyzsze nie jest
zawarte w ZKP obowgzuje harmonogram i estotliwos¢ z normy PN-EN 13108-21.

6.3.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej waamzZKP

6.3.2.1.1 Sktad mma

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] pmleg wykonaniu ekstrakcji i oznaczeniu:
a) wg PN-EN 12607-1 oznaczeniu zawdadidepiszcza,

B) wg PN-EN 12697-2 oznaczeniu sktadu ziarnowego.

Ocere produkcji wyrobu nalgy przeprowadzaw ramach ZKP i produkcyjnego poziomu
zgodndci. Odchylenia dla oceny PPZ nalestosowa dla pojedynczych probek dla miesza-
nek drobnoziarnistych.

Dla produkcji mma AC 11 W 50/70 dla kategorii ruchu KRR2 ustala s badania mma co
500 t niezalenie od poziomu PPZ WMA, jeeli WMA potarfi wykaza& si¢ 32 wynikami ba-
dan PPZ. Natomiast jeeli liczba bada jest od 0 do 32 to badania mdpyc przeprowadzane
zgodnie norm PN-EN 13108-21 oraz z ZKP.

Nalezy informowa Inzyniera na koniec tygodnia o produkcyjnym poziomie zgagnocze-
stotliwosci przeprowadzania badana WMA. W przypadku kiedy PPZ WMA jest na pozio-
mie A, Inzynier maze zmniejszy ilos¢ bada poprzez zwgkszenie np.co 1000 t.

6.3.2.1.2. Zawartd wolnych przestrzeni

Badanie zawartei wolnej przestrzeni naky sprawdza wg PN-EN 12697-8 na prébkach
uformowanych z mieszanki przed jej wbudowaniem w doktadake sam sposob, jak przy-
gotowane zostaly probkiayte podczas wykonywania badaniach typu. Probki powinng by
pobrane zgodnie z nogrPN-EN 12697-27, tak aby otrzyr@avystarczajca ilos¢ mieszanki
do wykonania wymaganych batlaCzstas¢ badania zawartei wolnych przestrzeni na préb-
kach z mieszanki pobranej na wytwoérni zale jest od Produkcyjnego Poziomu Zgoginio
Zaleca s} przeprowadzanie bafi@o 3000 t.
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6.3.3. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki malmm-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfedj polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamonteg@ama WMA. Temperatura po-
winna by zgodna z wymaganiami podanymi w pkt-cie 5.3

6.3.4. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfadj przy zatadunku

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej gamlaa kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiaru + 2 C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi
w SST w pkt-cie 5.3..

6.3.5. Sprawdzenie organoleptyczne wggl mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wimjgej wy-
gladu w czasie produkcji, zatadunku.

Sprawdzeniu podlegajednorodné¢ mieszanki, pokrycie ziaren lepiszczem, kolor, nad-
miar lub niedobdr lepiszcza.

6.3.6. Ocena wizualna samochodow transportowych

Sprawdzeniu podlega przydatdosamochoddéw transportowych do przewozu mieszanki
mineralno-asfaltowej podakem izolacyjndci i zabezpieczenia mieszanki przed wptywami
atmosferycznymi, czys$é skrzyh tadunkowych i ich pokryciesrodkami magcymi utatwic
roztadunek. Ocennalery wykonywa: przed pierwszym iyciem danego samochodu oraz
przed kadym zatadunkiem.

6.4. Badania Wykonawcy w ramach wtasnego nadzoru

Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltdwiydéch
sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczelnigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, pgtzenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wykonawca
powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu z nigirthh starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalg zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchy-
bien w stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny naky niezwitocznie usugt. Wyniki
bada Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Wyniki tych bada sa
podstavg odbioru. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania kontrolne we-
dtug punktu 6.5.

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonawcy
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonawcy przeprowadzanych w ramach wia-
shego nadzoru podano w tablicy 10.

6.4.2. Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinnadmierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst-
niem do robét oraz podczas ich realizacji w okresach réweame roztazonych w planowa-
nym okresie realizacji dziennej dziatki roboczej.

6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltoweicgas wykonywania nawierzchni
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej padazykonywania nawierzchni po-
lega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszancgdapgej st w zasobniku roz-
scietacza i odczytaniu temperatury. Zaleca siosowanie miernikdw na podczenfido bez-
dotykowego pomiaru temperatury jako znacznie utatyeiggh pomiar i zwgkszapcych bez-
pieczéstwo pracownikéw. Dodatkowo, nale sprawdza temperatuf mieszanki za stotem
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rozicietacza w przypadku dhszego postoju spowodowanego przgmwdostawie mieszanki
mineralno-asfaltowej z wytwarni. deli temperatura za stotem po zakaeniu postoju &dzie
zbyt niska do uzyskania odpowiedniego gsarzenia, to naly wykona: zakaiczenie dziafki
roboczej i rozpocg proces uktadania jak dla nowe;.

6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki minerasfaltowe]

Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku cimba
nika rozcietacza oraz poréwnaniu z normalnym wayagm z uwzgidnieniem uziarnienia,
jednorodnéci mieszanki, prawidtowsri pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego
nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

Tablica 10.Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonawcy przeprowadzanych w ramachsmégo nadzoru.

L.p. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1. | Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dzienmigym jeden raz przed przygieniem
do robot

2. | Temperatura mieszanki miner Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowegroasob-
ralno-asfaltowej podczas wyko- nika rozcietacza
nywania nawierzchni

3. | Ocena wizualna dostarczone] Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowegoasob-

mieszanki mineralno-asfaltowej nika rozcietacza
4. | Grubag¢ wykonywanej war- Nie rzadziej ni co 25 m w osi i na brzegach warstwy
stwy 4 owierty na kade 500 mb odcinka i w miejscachwliwych
5. | Szeroké¢ warstwy Czstotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumentacji
projektowej
6. | Spadki poprzeczne warstwy €rotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumentacji

)

Réwnd¢ poprzeczna warstwy,  Pomiardat-metrowg co 100 m i w punktach charakterystycznych

projektowej2

Rowna¢ podiuzna warstwy Pomiar tat4-metrovg co 100 m lub metaedrownowana
Rzdne wysokéciowe war- Pomiar rzdnych niwelacji podiznej i poprzecznej oraz usytuowania
1) osi wedtug dokumentacji budowy
Stwy
10. | Uksztaltowanie osi w planie Wspotrzdne osi ze skokiem wedtug dokumentacji projektowej
1)2)
11. | Ocena wizualna jednorodsud Ocena cigta

powierzchni warstwy

12. | Ocena wizualna jakoi wyko- Ocena cigla wszystkich diugeei zlgczy i kravedzi
nania zhczy podtiznych i po-
przecznych, kraedzi i obra-
mowania warstwy

13. | Wskanik zag:szczenia war- | Jedna probka na 200 m.b. jednorazowo wbudowywaieepkdaci
stwy

14. | Zawarté¢ wolnych przestrzenj Jedna probka na 200 m.b. jednorazowo wbudowywaeepkaci
w warstwie

1 Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalg przekaza w formie numerycznej zaakceptowanej przeiiera.

2) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaitoa osi w planie naly wykona w punktach gtow-
nych tukéw poziomych.

6.4.5. Grubéc¢ warstwy

Grubas¢ warstwy naley sprawdza metod, geodezyjnej inwentaryzacji ggnych nawierzchni
w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadmiej,co 25m, w co najmniej 3
punktach pomiarowych —w osi i przy brzegach warstw. Géabwarstwy po wykonaniu nie
moze r&ni¢ si¢ od projektowanej w wicej niz +£10% w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia,
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Z jednoczesnym zastrzeniem,ze na catym odcinku grulBé srednia nie mae by mniejsza
od projektowane.

6.4.6. Szerok& warstw

Szerokd¢ warstwy whzacej z betonu asfaltowego powinnad®godna z dokumentacpro-
jektowg, z tolerang -0, +10cm. W przypadku wyprofilowanej ukeej krawedzi szerokéé
nalezy mierzy¢ w srodku linii skosu.

6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na oddiniastych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektowy z tolerancy + 0,5 %.

6.4.8. ROwn&¢ poprzeczna warstwy

Do oceny roéwnéci poprzecznej warstwy wiacej z betonu asfaltowego AC 11 W drég
wszystkich klas technicznych aftych zakresem kontraktu nalestosowé metod z wyko-
rzystaniem faty 4-metrowej i klina. Pomiar nayewykonywa w kierunku prostopadtym od
osi jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu.

6.4.9. Rowné&¢ podiuzna warstwy

Do oceny réwnéci podiuznej naley stosowa analogiczny sposéb pomiaru rowaeojak opi-
sano w punkcie 6.4.8. lub rownoway. Dopuszczalne nierdwla na warstwie wizacej po-
kazuje Tablica 11.

Tablica 11. Dopuszczalne nierowicowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa wiaca
1 Drogi klasy G i Z 6
6.4.10. Redne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows, z toleran-
Cjax1lcm.

6.4.11. Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna bysytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z
tolerancy £ 5 cm.

6.4.12. Ocena wizualna jednorodnopowierzchni warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjednolity tekstue, bez miejsc przeasfal-
towanych, porowatych, tuszgzych se¢ i spckanych.

6.4.13. Ocena wizualna jakt wykonania zaczy podhznych i poprzecznych, kragdzi i ob-
ramowania warstwy

Ztacza powinny by wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 54£&:Za powinny
by¢ catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.14. Wskanik zag:szczenia wykonanej warstwy agicej

Wskaznik zag:szczenia wykonanej warstwy ggcej nie mae by mniejszy od podanego w
punkcie 5.9 w jakiejkolwiek probce pobranej z gagzonej warstwy.

6.4.15. Zawart& wolnych przestrzeni w warstwie

Zawartag¢ wolnych przestrzeni wykonanej warstwyaagcej nie przekraczapoza przedziat
podany w punkcie 5.9 w jakiejkolwiek probce pobijaneagszczonej warstwy.

6.5. Badania kontrolne wykonywane przezyimera
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Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktoérych celem jest sprawdzenie, czy jgkmate-
riatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowychis&tadnikow, lepiszczy i materia-
tow do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowatagzenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie. Pobieraniem prébek i wykonaniem ldada
na miejscu budowy zajmuje esinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie
rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w gqowiadomiony o ich terminie, jednak nie-b
dzie przy nich obecny. Wykonawca t® pobiera i pakowa do wysytki probki do bada
kontrolnych. Do wysytania prébek i przeprowadzenia allantrolnych jest upowaiony
tylko Inzynier lub uznana przez niego placéwka badawczaynrer decyduje o wyborze ta-
kiej placowki.

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa
Z kruszywa nalgy pobra i zbada& srednie probki. Wielké¢ pobranejsredniej probki nie
moze by mniejsza ni:

- dla wypetniacza 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg.

6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza

Z lepiszcza naley pobr& probke sredni sktadajca sie z 3 prébek czsciowych po 2 kg. Z
tego jedn probke czesciowg nalezy podda& badaniom. Ponadto nalgpobra i zbada kolej-
na proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolita¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) zadu-
dzi¢ obawy.

6.5.3 Badania kontrolne materiatéw do uszczelnigoigczen

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych aglpobra probki srednie sktadajce si z 3
prébek czsciowych po 6 kg. Z tego jednproblke czesciowg nalezy podda& badaniom. Ponad-
to nalezy pobra i zbada& kolejng probke, jezli zewnetrzny wyghd (jednolitas¢, kolor, potysk,
zapach, zanieczyszczenia) radudzé obawy.

6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfadj i wykonanej warstwy
Rodzaj i zakres badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonangrstwy jest
nastpujacy:
- mieszanka mineralno-asfaltowa:
- uziarnienie,
- zawartd¢ lepiszcza,
- gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki.
- wykonana warstwa:
- wskanik zag:szczenia,
- spadki poprzeczne,
- rOWNG¢,
- gruba¢,
- zawartd¢ wolnych przestrzeni.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowe], wak&a zagszczenia i zawartei wolnych
przestrzeni naltey wykonywa: dla kazdej warstwy i na kade rozpocgte 3 000 m2 na-
wierzchni. Pozostate cechy najesprawdza wg czstotliwaosci podanej w Tablicy 10. W ra-
zZie potrzeby liczba probek me zosta zwigckszona.

6.6.  Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma pragadec przeprowadzenia badaontrol-
nych dodatkowych. lzynier i Wykonawca decydajwspadlnie o miejscach pobrania prébek i
wyznaczeniu odcinkow ezciowych ocenianego odcinka budowyzék odcinek czsciowy
przyporzdkowany do badakontrolnych nie mee by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien Bymniejszy, nk 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
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uwzgkdniane g odcinki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczo-
nych odcinkéw cgsciowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wy-
konawe ponosi Wykonawca.

6.7. Badania arbiti@we

Badania arbitrzowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony Iityniera lub Wykonawcy (np. wynikage z przeprowadzonych wia-
snych badf). Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale labora-
torium, ktére nie wykonywato badakontrolnych. Koszty bada arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérekoigys¢ przemawia wynik bada-
nia. Wniosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotycacych zawartéci wolnych prze-
strzeni lub wskanika zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesgcy od zawiadomienia przez
Inzyniera.

6.8. Dopuszczalne odchyiki sktadu ziarnowego miekizanineralno-asfaltowe;j

Dopuszczalne odchytki sktadu ziarnowego mieszanki minerasfaltowej obowizuja przy
wszystkich rodzajach bafl§Wykonawcy, Irtyniera, dodatkowych oraz arbit@vych).

Uziarnienie kadej probki pobranej z ttnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie sgoodbie-
ga od wartdgci projektowanej, z uwzghbnieniem dopuszczalnych odchytek, w zaiesci od
liczby wynikow bada z danego odcinka budowy. Wyniki badayraza sk jako:

- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

ktérych odchytki nie mog by¢ wieksze, nk wartcsci przedstawione w tablicach 12-15. W
mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstviyaeej zawarté¢ kruszywa o wymia-
rze ponkej 0,063 mm nie mie by¢ nizsza nk 2% (m/m). Wymagania dotygze udziatu kru-
szywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny ¢ byspetnione jednoczaie.

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw batlaawartdci kruszywa
0 wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)

Rodzaj mier

szanki mi- Liczba wynikéw bada

neralno-as-
faltowe; 1 2 od3do4| od5do8 od9dol9 >20
AC 11W +3,0 2,7 +24 2,1 +1,8 15

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw badlaawartdci kruszywa
0 wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mier
szanki mine- Liczba wynikéw bada
ralno-asfalto-
wej
1 2 od3do4) od5do8 o0d9dol19 >20
AC 11W +4 + 3,6 +3,3 +29 +25 +2,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw batlaawartdci kruszywa
drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mier Liczba wynikéw bada
szanki mi-
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neralno-as+ 1 2 od3do4| od5do8 o0d9dol19 =20
faltowej

AC11W +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 *+3,3 +3,0

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikdéw badlaawartdci kruszywa
grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mie:

szanki mi- Liczba wynikow bada

neralno-as-
faltowe; 1 2 od3do4| od5do8 od9do19 >20
AC 11 W +8,0 6,1 +5,0 41 +3,3 +3,0

6.9. Dopuszczalne odchytki zawaitolepiszcza
Dopuszczalne odchytki zawakm lepiszcza obowizuja przy wszystkich rodzajach batla
(Wykonawcy, Irzyniera, dodatkowych oraz arbiz@vych).

ZawartG¢ rozpuszczalnego lepiszcza zzkej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfal-
towej lub wyjgtkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie soodbiegé od wartdgci projek-
towanej, z uwzgldnieniem podanych dopuszczalnych odchytek wzadéci od liczby wyni-
kéw bada z danego odcinka budowy (Tablica 16).

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikoéw batizawartdci lepiszcza
rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzaj mie: Liczba wy-
szanki mi-| nikéw ba-

neralno-as- dan
faltowe; 1 2 od3do4| od5do8 od9dol19 >20
AC11W | +05 + 0,45 + 0,40 +0,35 +0,30 +0,25

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@Mlymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze odbioru robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wyma
gania Ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, Specyfikacjami i wyma-
ganiami Ireyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjipktyé daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatri@i podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 9.

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzongrojektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltpiwyej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krgilzi urzzdzen obcych i krawznikow,

- skropienie mdzywarstwowe,

- rozia@enie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow i badkboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-

nej.
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady Ki&agji asfaltow modyfikowa-
nych polimerami

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe -- WWggania dla asfaltow drogowych

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwalestoso-

wanych na drogach, lotniskach i innych powierzctiniprzeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- WymaganCzs$¢ 1: Beton asfalto-
wy

5.PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowdismagania -- Cg¢ 20: Badanie typu

6.PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynWagania -- C&¢ 21: Zakladowa

Kontrola Produkciji

7. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emasfaltowych

8. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Tenwmlogia

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineradf@towych i powierzchnio-
wych utrwalé na drogach publicznych, WT-1 Kruszywa 2010

2. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltoaerogach publicznych, WT-2  Na-

wierzchnie asfaltowe 2010

3. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje tsfa na drogach publicznych, WT-3

Emisje asfaltowe 2009

4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni ptodeah i potsztywnych. IBDIM — 1997.

5. Rozporzdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow techmych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne i ich usytuowanie.

6. Umowa europejska dotyra medzynarodowego przewozu drogowego towaréw  nie-

bezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Zpam.).

D-05.03.13 WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WYKONANA Z
MIESZANKI SMA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techmej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonywaniem warstwycieralnej
nawierzchni asfaltowej z mieszanki SMA 8 50/70 kHiéegorii ruchu KR+2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna D-05.03.13 WARSTWICIERALNA
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ WYKONANA Z MIESZANKI SMA stanowi dd&ument
przetargowy i kontraktowy zwkany z zadaniem:

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Sierakowicach
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1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznejydzs zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy:
scieralnej o grubgci 4 cm z mma SMA 8 50/70 KRI2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetngacmineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka minesatnodpowiedry iloscia
asfaltu, wytworzona na ggno, w okrélony sposéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Mastyks grysowy (SMA) - jest to ufmna i zagszczona mieszanka mineralno-
asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu niggiym tworzy wzajemnie klinujca si¢
struktue.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, kioawia adhezjasfaltu
do materiatdw mineralnych oraz zgiisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie wag maoze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podte pod warstw asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ukenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Kationowa emulsja asfaltowa - asfalt drogowy w postaci e@my rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.7. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerakfak®wej w celu
sprawdzenia, czy jej wdaiwosci s3 zgodne z recepiaboratoryjn.

1.4.8. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o digjoco najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zlonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracygprz
i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

1.4.9.Kategoria ruchu (KR) — obgkenie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na pas obliczeniowy.

1.4.10.Pozostate okrgenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Jako lepiszcze do mieszanki SMA 8 naglezastosowa asfalt drogowy 50/70 wg PN-
EN 12591:2002 spetniggy wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla asflatu do warstmieralnej z mieszanki SMA dla kategorii ruchu kR

L.p. Wiasciwosé Jednostka Wymaganie Norma badania
50/70
1 Penetracja w 26 1/10 mm 50-70 PN-EN 1426:2001
2 Temperatura naknienia °‘C 46 - 54 PN-EN 1427:2001
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3 Temperatura famliniei °‘C <-8 PN-EN 12593:2004

4 Temperatura zaptonu °‘C > 230 PN-EN ISO 2592

5 Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych % m/m >99 PN-EN 12592:2004

6 Zawartd¢ parafiny % m/m <22 PN-EN 12606-1:2002
7 Zmiana masy po starzeniu % m/m <05 PN-EN 12607-1:2004
8 Pozostata penetracja w'@5po starzeniu % >50 PN-EN 12607-1:2004
9 Temperatura nknienia po starzeniu °‘C >48 PN-EN 1427:2001

10 | Wzrost temperatury gknienia po starzeniu °‘C <9 PN-EN 12607-1:2004

2.3. Wypetniacz

2.3.1 Do mieszanki SMA 8 natg zastosowawypetniacz spetniacy wymagania okrdone
w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypelniacza do warsiigralnej z mieszanki SMA dla kategorii ruchu kiRL

L.p. Wiasciwosci wypetniacza Wymagania

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Przesiew [%]
Sito # mm
2,0 100
0,125 od 85 do 100
0,063 od 70 do 100

3 | Jakd¢ pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie #®za ni MB 10

4 | Zawarté¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie vigza nk 1% (m/m)

5 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez

producenta

6 | Wolne przestrzenie w suchym zsgczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097-4
wymagana kategoria:

28145

7 Przyrost temperatury gkinienia wg PN-EN 13179-1,wymagana kategoria: A 8125
8 Rozpuszczalng w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nieasga ni: WS
9 | Zawartg¢ CaCQOw wypetniaczu mieszanym, PN-EN 196-2, kategoreaniisza ni: CC,

10 | Zawartdé¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyamsgkategoria:

aDeklarowana

11 | ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymaganeekatia:

Deklarowana

Wypetniacz powinien b§ przechowywany w miejscach zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

2.4. Kruszywo

2.4.1 Do mieszanki SMA, nalg zastosowakruszywa naturalne okilene w Tablicy 3,4

Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa grubego dotwar&ieralnej z mieszanki SMA dla kategorii ruchu kiR2L

L.p Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia ni G 85/20
dla frakcji D/d <4
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckze nk wg kategorii th
3 Zawart@¢ pytéw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni f,
4 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 93%dtegoria nie wisza ni: Fl_lub Sl
5 Procentowa zawarté ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie o
grubym wg PN-EN 933-5;kategoria niesza ni
6 Odporné¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2; badana na kruszywie o anzi LA
10/14, rozdziat 5; kategoria nie wsza ni
7 Odporné¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji knwszydo Psv
mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8gk@aria nie nisza ni
8 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez
producenta
9 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6,rozdz.7,8 lub 9 WAZM, )
10 Gestas¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
11 Mrozoodporné wg PN-EN 1367-6 w 1% NacCl, kategoria nieasga ni -
12 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3,wyaregkategoria SB
13 Sklad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez
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wg PN-EN 932-3 producenta
14 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 174414.@, kategoria nie wgza nk m 0,1

LpC

15 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie zzizla wielkopiecowego wymagana odporrio
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.1
16 Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zzuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odporrio
powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.2
17 Statd¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p.19.3, kategari
nie wyzsza nk

a \Y

35

Tablica 4. Wymagane wiaiwosci naturalnego kruszywa drobnego do warsfeigralnej z mieszanki SMA dla kategorii ruchu kR

L.p Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla
. kruszywa
tamanego
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia ni G85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze ni wg kategorii GNR
3 Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie gza ni f,
4 Jaka¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wgza nk MB 10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszgweagtym E
uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.8 kategoria nisma nk Cspekirouana
6 Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez
producenta
7 Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,rozdz.7,8 lub 9 WA
8 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-14 @, kategoria nie wgza ni m 0.1

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaic w warunkach zabezpiecazaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi frakcjamszywa.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z mieszanki SMA

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z SMA powinien wykazs
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
wytworni mieszanek asfaltowych lub zespotu wytwoérni o mesu cyklicznym lub
ciggtym z wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikéw i autoroatym sterowaniem,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o wyd@naapewniaicej ciagly
dostaw mieszanki mineralno-asfaltowej do miejsca wbudadean
Sterowanie dozowaniem wszystkich sktadnikéw powinngé kiektroniczne. Wytwornia
powinna by wyposaona w uradzenia do automatycznego dozowasradkow adhezyjnych
i innych niezlgdnych dodatkow. Wytwdrnia powinna zapewmwysuszenie i wymieszanie
wszystkich sktadnikow oraz zachowanie temperatury skkaom i gotowe] mieszanki
mineralno-asfaltowej. Na WMA powinien funkcjonowaé certyfikowany system
Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 1310821.
—-ukBadarek do ukBadania mieszanek mineralno-asfaltowyclwydajno[ci zapewniajcej
odbidr dostarczanej mieszanki z automatycznym sterowawgieibo[ci ukBadanej warstwy,
molliwo[ci doboru czstotliwo[ci i amplitudy drgaD oraz pgdewaniem tzw. stotu
roboczego.
— samojezdnych skrapiarek ,
- walcow lekkich, srednich i cezkich stalowych gtadkich z midiwosciag wibracji (co
najmniej jeden walec powinien byyposaony w n& do obcinania i dociskania kradzi)
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzdzeD czzsych,
- samochodéw samowyBadowczych z przykryciem luimésow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt

Transport asfaltow drogowych powinien odbyisa zgodnie z zasadami przgymi przez
producenta asfaltu. deli asfalt jest transportowany w podwszonych temperaturach to
podlega przepisom dla towarow niebezpiecznych ADB/IRkt. 15, poz. 22 i 23.

Asfalt mazna przewoxi:
—w cysternach kolejowych,
- w cysternach samochodowych.

4.2.2.Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny mie by¢ przewaony dowolnymisrodkami transportu w opakowaniach
przewidzianych przez producenta zapewguagrwaty i bezpieczny transport.

4.2.2.Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalgy przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umaliwiaj agcych roztadunek pneumatyczny.
4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zaeégiem.

W przypadku kiedy przewimne jest kruszywo o tdnych frakcjach jednymsrodkiem
transportu naley zabezpieczyprzed mieszaniemesifrakcji kruszywa.

4.2.4 Mieszanka SMA

Mieszank SMA nalezy przewozé¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Warunki i czas transportu mieszanki SMA, od produkcji do ddawania, powinny zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale odpowggddia rodzaju lepiszcza.
Powierzchnie skraytadunkowych gywanych do transportu mieszanki powinnychozyste, a
do zwilzania tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgge
szkodliwie na mieszark

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinierekpezrzé 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terpgrabudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@0®@,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym zzymierem, Wykonawca
dostarczy laynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki minerafsfaltowej SMA8
50/70 KRZX-2 oraz oznakowanie CE wraz z informacjami towarzggmi

W przypadku jakiejkolwiek zmiany wymienionej pa®j nalezy ponownie przeprowadi
Badania Typu SMA w celu weryfikacji wdaiwosci mieszanki SMA.

Badania Typu mma nalg przeprowadz ponownie w nagpujacych przypadkach:
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uptywu 3 lat od ich wykonania,

zmiany rodzaju lepiszcza,

zmiany ztaa kruszywa (jakiegokolwiek skfadnika),
zmiany typu petrograficznego kruszywa,

zmiany gstasci kruszywa o wicej niz 0,05 Mg/n’rQ”

zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztatudziatu ziaren
przekruszonych, odporéa na rozdrabnianie, odporém nascieranie,

kanciastéci kruszywa drobnego,

zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Po wykonaniu ponownych Bada Typu naley ponownie przeprowad&i procedug
zatwierdzenia mieszanki mineralno-asfaltowe.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] paleg:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikei asfaltu zgodnie z wytycznymi Zamawjeggo,

— okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikéw z zate@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna fgcié si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez punkty graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z mieszanki SMA

Rzedne punktow granicznych uziarnienia mieszanki SMA do wykoa warstwy
cieralnej oraz orientacyjreawartd¢ asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzdne punktéw granicznych uziarnienia mieszanki mineralmajeszanki SMA do wykonania
warstwyscieralnej dla kategorii ruchkR1+2

Wymiar sita # [mm] Rzdne punktéw granicznych mieszanki
mineralnej SMA 8

od do
11,2 100 -
8 90 100
5,6 35 60
2 20 30
0,125 9 17
0,063 7 12
Zawarta¢ srodka stabilizuicego [% (m/m)] 0,3 15
Zawarta¢ lepiszcza (asfaltu) B 7,0

Minimalna zawarté lepiszcza B ) jest to najmniejsza ik& lepiszcza rozpuszczalnego i
nierozpuszczalnego, okdlena dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (SMAd&
kategorii ruchu KR*2) przy zalagonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/eniezeli
stosowana mieszanka mineralna maaingestas¢ (p), to do wyznaczenia minimalnej
zawartdci lepiszcza podaywartasé nalezy pomnay¢ przez wspotczynnik:

o= 2,650p,

Minimalna zawarté¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance powinna Wwyzsza od
podanegd o wielkos¢ dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawiegagj blad dozowania sktadnikow
i btad badania.

W badaniu typu naley okresli¢ w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

procentovy ilos¢ lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego i padaprawozdaniu
badania typu.

W recepcie roboczej mma nale podawa zawartd¢ lepiszcza jako sum lepiszcza
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego.

77



Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze powinno wykaZzy powinowactwo
fizykochemiczne, zapewnigge odpowiedry przyczepn& lepiszcza do kruszywa i
odpornd¢ mma na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza do kruszywa halestosowaé srodki
poprawiajce adhez. Srodek adhezyjny i jego ik& powinny by dostosowane do
konkretnego kruszywa i lepiszcza.

Ocere przyczepnéci maozna okréli¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda
A po 6h obracania, stosig kruszywo 8/11 jako podstawowe. Wymagana przyczepnee
mniej niz 80%.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej powinnydwystalone na podstawie bada
prébek wykonanych zgodnie z nognPN-EN 13108-20 zatznik C oraz WT-2:2010 oraz
normami powazanymi. Probki powinny speintavymagania podane w Tablicy 6. Wykonana
warstwascieralna z mieszanki SMA powinna speléi@ymagania podane w tablicy 9 Ip. od 6
do 8.

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki SMA 8 50/70 dla kategorii ruchu KRA na warstw $cieralry

L:p Wiasciwosé ngr;mf';'\? ?Lzzlcgg r;g Metoda i warunki badania Wymaganje
1 Zawart@é wolnych C.1.2,ubijanie PN-EN 12697-8,p.4 y 1,5-
przestrzeni 2 x 50 uderze VvV 3,0
2 | Odpornd¢ na dziatanie C 1.1., ubijanie PN-EN 12697-12, przechowywanie wé ITSR
wody 2 x 35 uderze jednym cyklem zameania, badanie w 26 0
3 | Spltywnda¢ lepiszcza - PN-EN 12607-18, p.5 oP

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszank mineralno-asfaltownalezy produkowa& w wytworni mieszanek asfaltowych
spetniajcej wymagania podane w pkt-cie 3.2. MieszarsdMA mozna produkowa tylko i
wytacznie na WMA, ktére posiadagjcertyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji
zgodnie z norra PN-EN 13108-21. Iaynier kontraktu powinien odldyaudyt WMA i ocené
zgodngc¢ certyfikatu ze stanem faktycznym.

W przypadku wykrycia niezgodsoi producent powinien niezwiocznie usiénwszelkie
zgtoszone uwagi przed rozpgcEm produkcji.

Dozowanie sktadnikow, w tym take wstpne, powinno b§ zautomatyzowane zgodne z
recep. Dopuszcza si dozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego
gestasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynosk: jedna dziatka elementarna wagi, wedshie
przeptywomierza, lecz nie waiej nz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien ondgozowany do
asfaltu w sposob i w ikziach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b¥y ogrzewany w sposob predni, z ukladem
termostatowania, zapewniaym utrzymanie statej temperatury z tolerancp C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

dla 50/70 od 160C do 170C,

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypetniacza | dodatkdéw uzyskata vdiavg temperatug. Maksymalna temperatura
goracego kruszywa nie powinna byvyzsza o wecej niz 100 C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineraln@ésive] powinna wynosi
z asfaltem 50/70 od 14Q do 186C.
Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowegp@rednio po
wytworzeniu w wytworni MMA. Minimalna temperatura MMA oznaa temperatgr w
momencie jej dostawy na miejsce wbudowania.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakanbigskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturzezseej od wymaganej powinna oéyotraktowana wyrob
niezgodny i powinna pozostaa WMA.

5.4. Przygotowanie podiea

Podiaze pod warstw nawierzchni z SMA powinno ky wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtza powinna by sucha i czysta.

Nieréwnaici poditaza pod warstwy asfaltowe nie powinnybwiecksze od podanych w
tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwsa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtare pod warstw scieralry

1 Drogi klasy Z 6

W przypadku gdy nierownci podiaza g wigcksze od podanych w tablicy 7, podi naley
wyrowna: poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawczej.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Przed utgeniem warstwyscieralnej z mieszanki SMA podie naley skropic emulsp
asfaltowg szybkorozpadow C60 B3 ZN, w celu zapewnienia odpowiedniego gatenia
migdzywarstwowego, w iléci ustalonej w SST. Nalgy uzalezni¢ ilos¢ skropienia od zizycia
powierzchni skrapianej, jej zamkiia.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe] lub mpiyacza
podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane itai asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Lp. Pohczenie nowych warstw Ik¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji _kg/m
1 Podtare pod warstw scieralry 0d 0,3do 0,4

Skropienie powinno hy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientagyizas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

- 8h przyilo[ci powylej 1,0 kgframulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyilo[ci od 0,5 do 1,0 kg/emuls;ji lub asfaltu uptynnionego,
0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/memulsji lub asfaltu uptynnionego.
Powierzchnie czotowe kramnikdéw, witazéw, wpustow itp urmdzer powinny by
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelgegm okr&lonym w SST i zaakceptowanym
przez Irryniera

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwascieralna z mieszanki SMA nie by uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza nt + 5°C dla wykonywanej warstwy gruoi < 8 cm.Nie dopuszcza si uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na:

niewytraconej emulsji,

na mokrym podtozu,

podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiaty > 16 m/s).

5.7. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowycht jes
zobowgzany do przeprowadzenia w obeéoblnzyniera kontrolnej produkcji.Sprawdzenie
zawartdci asfaltu w mieszance okta sk wykonupc ekstrakgj.
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Tolerancje zawartwi skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wedgm skiadu
zaprojektowanego powinny n$i@¢ si¢ w tolerancjach PPZ dla pojedynczego wyniku dla
mieszanek drobnoziarnistych zgodnie z noPN-EN 13108-21, zatznik A.

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecz&d wykonania odcinka prébnego, to co najmniej
na 3 dni przed rozpoeziem rob6t, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy u|yty sprzt jest wBa[ciwy,
— okre[lenia grubo[ci warstwy mieszanki mineralno-asfale] przed zagszczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacojestowej grubo[ci warstwy,

— okre[lenia potrzebnej ilo[ci przej[
walcow dla uzyskania prawidBowego zagszczeniatwstrs
Do takiej proby Wykonawcayje takich materiatéw oraz spgtl, jakie kzda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mae przysgpi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przeziyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z SMA

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bywbudowywana uktadagk wyposaong w
uktad z automatycznym sterowaniem gr&tiovarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnac¢ byizsza od minimalne]
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyévaic bezzwilocznie zgodnie ze schematem
przeg¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna wyndshie mniej nk:

dla asfaltu 50/70 14,
i powinna wynik& z parametrow lepiszcza (lepkd
Zageszczanie naley rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Zkcza w nawierzchni
powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do debgi. Zlgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny kéyprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 25 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

Zlacze robocze powinno kbyrdéwno obcéte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzydef@dma asfaltowo-kauczukow Sposob
wykonywania z4cz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezayniera.

Wiasciwosci utozonej warstwy powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
Tablicy 9.

Tablica 9. WHciwosci warstwyscieralnej wykonanej z SMA 8 50/70 KR2

Lp Wiasciwosé warstwy nawierzchni Jednostka Wymagania
1 Wskanik zagszczenia % >97
2 Zawart@¢é wolnych przestrzeni % viv 2-6

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
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Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Na tydziewn przed przysipieniem do wykonania warstwycieralnej Wykonawca
powinien przedstawiBadania Typu (do wgdu) mieszanki SMA 8 50/70 dla kategorii ruchu
KR1-+2 Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie wytwarzania mieszanki minenab-asfaltowej

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Producent mma powinien wykazasic badaniami asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asi@jow ramach prowadzonej
Zaktadowej Kontroli Produkcji i powinien umlwi ¢ zapoznanie giz nimi Inzynierowi.
Szczegotowy harmonogram badach rodzaju zawiera kgga ZKP. Jeeli powyzsze nie jest
zawarte w ZKP obowzuje harmonogram i estotliwos¢ z normy PN-EN 13108-21.

6.3.2.Badania mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach ZKP

6.3.2.1.1 Sktad mma
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] pmleg wykonaniu ekstrakcji i oznaczeniu:
wg PN-EN 12607-1 oznaczeniu zawddidepiszcza,
wg PN-EN 12697-2 oznaczeniu sktadu ziarnowego.
Ocere produkcji wyrobu naley przeprowadzaw ramach ZKP i produkcyjnego poziomu
zgodndci. Odchylenia dla oceny PPZ nale stosowé dla pojedynczych prébek dla
mieszanek drobnoziarnistych.
Dla produkcji mma SMA 8 50/70 dla kategorii ruchu KR2 ustala sj badania mma co 500 t
niezalenie od poziomu PPZ WMA, jeeli WMA potarfi wykaza& sie 32 wynikami bada
PPZ. Natomiast jeeli liczba badé jest od 0 do 32 to badania mapyc przeprowadzane
zgodnie normg PN-EN 13108-21 oraz z ZKP.
Nalezy informowa Inzyniera na koniec tygodnia o produkcyjnym poziomie zgadno
czestotliwosci przeprowadzania badlana WMA. W przypadku kiedy PPZ WMA jest na
poziomie A, Ireynier maze zmniejszy ilos¢ bada poprzez zwgkszenie tonzu np.co 1000 t.

6.3.2.1.2. Zawartd wolnych przestrzeni

Badanie zawartwi wolnej przestrzeni nakly sprawdzé wg PN-EN 12697-8 na probkach
uformowanych z mieszanki przed jej wbudowaniem w dokladiaei sam sposob, jak
przygotowane zostaty probkizyte podczas wykonywania badaniach typu. Probki powinny
by¢ pobrane zgodnie z nommPN-EN 12697-27, tak aby otrzyrawystarczajca ilosc
mieszanki do wykonania wymaganych badaCzstas¢ badania zawartei wolnych
przestrzeni na probkach z mieszanki pobranej na wytwoérlezaa jest od Produkcyjnego
Poziomu Zgodngi.
Zaleca s} przeprowadzanie bafi@o 3000 t.

6.3.3.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaitowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfedj polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontegama WMA. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w pkt-cie 5.3

6.3.4.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowey gatadunku

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej gamlaa kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokladna¢ pomiaru+ 20 C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi
w SST w pkt-cie 5.3..

6.3.5.Sprawdzenie organoleptyczne wayail mieszanki mineralno-asfaltowej
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Sprawdzenie wygkdu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na ocenie wimjajej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku.

Sprawdzeniu podlegaj jednorodné¢ mieszanki, pokrycie ziaren lepiszczem, Kkolor,
nadmiar lub niedobdr lepiszcza.

6.3.6.0cena wizualna samochodow transportowych

Sprawdzeniu podlega przydatidosamochodow transportowych do przewozu mieszanki
mineralno-asfaltowej podgkem izolacyjndci i zabezpieczenia mieszanki przed wpltywami
atmosferycznymi, czysto skrzyh tadunkowych i ich pokryciesrodkami magcymi utatwic
roztadunek. Ocennalery wykonywa: przed pierwszym iyciem danego samochodu oraz
przed kadym zatadunkiem.

6.4. Badania Wykonawcy w ramach wiasnego nadzoru

Badania Wykonawcy s wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakoé materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltdwiydéch
sktadnikéw, lepiszczy i materiatébw do uszczehigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, patzenia itp.) spelniagj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z nigirh
starannéciag i w wymaganym zakresie. Wyniki nalg zapisyw& w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybiew stosunku do wymagekontraktu, ich przyczyny naky niezwtocznie
usury¢. Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywaé Inzynierowi na jegazadanie. Wyniki
tych bada s3 podstavg odbioru. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania
kontrolne wedtug punktu 6.5.

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow wykonawcy
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonawcy przeprowadzanych w ramach
wilasnego nadzoru podano w tablicy 10.

6.4.2. Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinna dymierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed
przystpieniem do roboét oraz podczas ich realizacji w okresach obwarnie roztaonych w
planowanym okresie realizacji dziennej dziatki robe.

6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe; podras wykonywania
nawierzchni

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej padcwykonywania nawierzchni
polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszam@gdupcej se w zasobniku
rozicietacza i odczytaniu temperatury. Zaleca siosowanie miernikOw na podczerwido
bezdotykowego pomiaru temperatury jako znacznie utaieyaph pomiar i zwgkszapcych
bezpieczastwo pracownikow. Dodatkowo, nadg sprawdzé temperatuy mieszanki za
stotem roZcietacza w przypadku diszego postoju spowodowanego przgrw dostawie
mieszanki mineralno-asfaltowej z wytworni.zé temperatura za stotem po zakazeniu
postoju ledzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego ¢gagzenia, to naly wykona
zakaczenie dziatki roboczej i rozpogz proces uktadania jak dla nowej.

6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mindreo-asfaltowe]

Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowe] w czasie roztadunku do
zasobnika roxietacza oraz porOéwnaniu z normalnym wydgm z uwzgidnieniem
uziarnienia, jednorodrci mieszanki, prawidtowsci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

Tablica 10.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonawcy przeprowadzanych w r amaciswego nadzoru.
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L.p. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. | Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dzienmigym jeden raz przed przygpieniem
do robot

2. | Temperatura mieszanki Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowego
mineralno-asfaltowej zasobnika roietacza
podczas wykonywania
nawierzchni

3. | Ocena wizualna  Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowego
dostarczonej zasobnika roietacza
mieszanki mineralnot
asfaltowej

4. | Grubg¢ wykonywanej Nie rzadziej ni co 25 m w osi i na brzegach warstwy
warstwy odwierty do 250 m z kalego pasa

5. | Szeroké¢ warstwy Czstotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumentacji

projektowej
6. | Spadki poprzeczne warstwy  §totliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumentacji
projektowej?')

7. | Réwna¢ poprzeczna Pomiar tag 4-metrovg co 10 m
warstwy

8. | Réwnd¢ podhwzna warstwy Pomiar tat4-metrovg co 10 m lub metagdréwnowana

9. | Rzdne wysokéciowe Pomiar rzdnych niwelacji podianej i poprzecznej oraz

1) usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

warstwy

10. | Uksztattowanie osi w planie Wspétrzdne osi ze skokiem wedtug dokumentacji projektowej
1)2)

11. | Ocena wizualna Ocena cigla
jednorodnéci  powierzchni
warstwy

12. | Ocena wizualna jakoi Ocena cigla wszystkich diugeei zlgczy i kravedzi
wykonania zyczy
podiuznych i poprzecznych,
krawedzi i obramowania
warstwy

13. | Wskanik zagszczenia) Jedna probka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywaeepkGci
warstwy

14. | Zawartéc¢ wolnych | Jedna prébka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywaeepkaci

przestrzeni w warstwie

1) Wyniki pomiaréw geodezyjnych naleprzekaza w formie numerycznej zaakceptowanej przezimera.
2) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowaosi w planie naley wykona w punktach

gtéwnych tukow poziomych.

6.4.5. Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy naley sprawdzéa metody geodezyjnej inwentaryzacji ¢dnych
nawierzchni w przekrojach poprzecznych rozmieszczonyehrzadziej, nt co 25 m, w co
najmniej 3 punktach pomiarowych — w osi i przy brzegach warsbrubag¢ warstwy po
wykonaniu nie mee r&ni¢ sie od projektowane] w wice] niz +10% w jakimkolwiek
punkcie sprawdzenia, z jednoczesnym zasgmem,ze na catym odcinku grulé srednia
nie maze by mniejsza od projektowane;.

6.4.6. Szerok&¢ warstwy

Szeroka¢ warstwy scieralnej z SMA powinna by zgodna z dokumentagijprojektows, z
tolerancy -0, +Ocm. W przypadku wyprofilowanej ukioej krawedzi szeroké¢ nalezy
mierzy¢ w srodku linii skosu.

6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na oddinkaostych i na tukach
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj £ 0,5 %.
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6.4.8. Rowndé¢ poprzeczna warstwy

Do oceny rownéci poprzecznej warstwycieralnej z SMA 8 nalgy stosowa metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina. Pomiar najavykonywa w kierunku prostopadtym
od osi jezdni, na kalym ocenianym pasie ruchu.

6.4.9. Rowndé¢ podtuzna warstwy

Do oceny réwnéci podiwznej naley stosowa analogiczny sposob pomiaru réwéeo jak
opisano w punkcie 6.4.8. lub rownowsy. Dopuszczalne nierdwlci na warstwigscieralnej
pokazuje Tablica 11.

Tablica 11. Dopuszczalne nierévégowarstwy scieralnej SMA 8, mm

Lp. Drogi i place Warstwacieralna
1 Drogi klasy LI D 4

6.4.10. Rzdne wysokeéciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny b zgodne z dokumentagjprojektown, z
tolerancy £ 1 cm.

6.4.11. Uksztattowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna ldyusytuowana zgodnie z dokumentagrojektows, z
tolerancy £ 5 cm.

6.4.12. Ocena wizualna jednorodniei powierzchni warstwy
Wyglad warstwy z SMA 8 powinien migejednolitg tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegcych se i spckanych.

6.4.13. Ocena wizualna jakéci wykonania zigczy podiuznych i poprzecznych,
kraw edzi i obramowania warstwy

Ztacza powinny by wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 54&Za powinny
by¢ catkowicie zwgzane, a przylegage warstwy powinny hiyyw jednym poziomie.

6.4.14. Wskanik zageszczenia wykonanej warstwycieralnej
Wskaznik zag:szczenia wykonanej warstwigieralnej nie mae by mniejszy od podanego
w punkcie 5.9 w jakiejkolwiek prébce pobranej z gaagzonej warstwy.

6.4.15. Zawartag¢ wolnych przestrzeni w warstwie
Zawartg¢ wolnych przestrzeni wykonanej warstégieralnej nie przekraczgpoza przedziat
podany w punkcie 5.9 w jakiejkolwiek probce pobijaneagszczonej warstwy.

6.5. Badania kontrolne wykonywane przez layniera

Badania kontrolne g badaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy fako
materialtdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltdwyach sktadnikow, lepiszczy i
materiatbw do uszczelnieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
pofaczenia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Pobieraniem probek i
wykonaniem bada na miejscu budowy zajmuje ¢silnzynier w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywaj si¢c rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w ggoowiadomiony o ich
terminie, jednak nie dmzie przy nich obecny. Wykonawca w® pobieré i pakowa do
wysyiki prébki do bada kontrolnych. Do wysylania prébek i przeprowadzenia lada
kontrolnych jest upowaniony tylko Inzynier lub uznana przez niego placoéwka badawcza .
Inzynier decyduje o wyborze takiej placéwki.

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa
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Z kruszywa nalgy pobra i zbada& srednie probki. Wielké¢ pobranejsredniej prébki nie
moze by mniejsza ni:

- dla wypetniacza 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg.
6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza

Z lepiszcza naley pobra probke sredni sktadajca sie z 3 prébek czsciowych po 2 kg. Z
tego jedm probke czesciows nalery podda badaniom. Ponadto néle pobr& i zbada
kolejmg préblke, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitas¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zeo
budzic obawy.

6.5.3 Badania kontrolne materiatdw do uszczelnianipotaczei

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych aglpobra probkisrednie sktadajce st z 3
prébek czsciowych po 6 kg. Z tego jednprobke czesciowa nalezy podda& badaniom.
Ponadto naley pobra i zbada kolejng préblke, jezli zewnetrzny wyglad (jednolitas¢, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia)zmbudzé obawy.

6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfattwej i wykonanej warstwy
Rodzaj i zakres badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanejrsiwy jest
nastpujacy:
- mieszanka mineralno-asfaltowa:
- uziarnienie,
- zawartd¢ lepiszcza,
gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki.
- wykonana warstwa:

- wskanik zag:szczenia,

- spadki poprzeczne,

- rOwnas¢,

- gruba¢,

- zawartd¢ wolnych przestrzeni.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, waki&a zagszczenia i zawartei wolnych
przestrzeni naley wykonywa dla kazdej warstwy i na kade rozpoczte 3 000 m
nawierzchni. Pozostate cechy nalesprawdza wg czstotliwosci podanej w Tablicy 10. W
razie potrzeby liczba prébek mwzostéd zwickszona.

6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma pravgdat przeprowadzenia bafla
kontrolnych dodatkowych. kynier i Wykonawca decyddjwspdlnie o miejscach pobrania
probek i wyznaczeniu odcinkéw eiowych ocenianego odcinka budowy.zék odcinek
czgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae by jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien ¢bynniejszy, nk 20% ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzgbniane g odcinki bada kontrolnych i bada kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkow eéziowych. Koszty bada kontrolnych
dodatkowych zaadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktorych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony liyniera lub Wykonawcy (np. wynikage z przeprowadzonych
wiasnych bada). Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale

laboratorium, ktore nie wykonywato ba@l&ontrolnych. Koszty badaarbitrazowych wraz z

wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorejkoigys¢ przemawia wynik
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badania. Wniosek o przeprowadzenie hadebitrazowych dotycacych zawartéci wolnych
przestrzeni lub wskanika zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 mies¢cy od zawiadomienia
przez Irkyniera.

6.8. Dopuszczalne odchyiki sktadu ziarnowego mieszia mineralno-asfaltowej
Dopuszczalne odchytki sktadu ziarnowego mieszanki minerasfaltowej obowizuja przy
wszystkich rodzajach bafl§wWykonawcy, Irtyniera, dodatkowych oraz arbit@avych).

Uziarnienie kadej probki pobranej z knej mieszanki mineralno-asfaltowej nie o
odbiegga od wartaci projektowanej, z uwzgbnieniem dopuszczalnych odchytek, w
zaleznosci od liczby wynikéw bada z danego odcinka budowy. Wyniki badavyraza sk
jako:

- zawartdc¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

ktorych odchyiki nie mog by¢ wieksze, ni wartcci przedstawione w tablicach 12-15. W
mieszance mineralnej] SMA do warstwgieralnej zawart& kruszywa o wymiarze ponej
0,063 mm nie mge by nizsza nk 2% (m/m). Wymagania dotygze udziatu kruszywa
grubego, drobnego i wypetniacza powinny spetnione jednocznie.

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw badaawartgci kruszywa
0 wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)

Rodzaj mieszanki _mlneralno- Liczba wynikéw bad
asfaltowe]
1 2 od3do4 od5do8 od9do 1920
SMA 8 + 227 24 +2,1 +1,8 +15
3,
0

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw badaawartgci kruszywa
0 wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki 'mlneralno- Liczba wynikéw bad
asfaltowej
1 2 | 0d3do4 od5do8 od9do 1920
SMA 8 +4 + 36 £33 +2,9 +25 +2,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw badaawartgci kruszywa
drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki _mlneralno- Liczba wynikéw bada
asfaltowe]
1 2 |od3do4 od5do8 od9do 1920
SMA 8 +80 +6,1 5,0 4,1 +3,3 +30

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw badaawartgci kruszywa
grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki .mlneralno- Liczba wynikéw bad
asfaltowej
1 2 |od3do4 od5do8 od9do 1220
SMA 8 +80 6,1 50 4,1 +3,3 +3,0

6.9. Dopuszczalne odchyiki zawar&ei lepiszcza
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Dopuszczalne odchytki zawaém lepiszcza obowdizuja przy wszystkich rodzajach bala
(Wykonawcy, Irkyniera, dodatkowych oraz arbit@vych).

Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszcza zzkaj probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjtkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie peoodbiegé od wartgci
projektowanej, z uwzgbnieniem podanych dopuszczalnych odchytek wzabéci od liczby
wynikéw bada z danego odcinka budowy (Tablica 16).

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw bada@awartdci lepiszcza
rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba
mineralno-asfaltowej  wynikow
bada
1 2 od3do4 od5do8 od9do19>20
SMA 8 +0,5 +045 0,40 +0,35 +0,30 +0,25

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@MBymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betoniatisfvego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00.
"Wymagania Ogolne" punkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowns, Specyfikacjami i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjipkt

6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 9.

Cena wykonania 1 mvarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonyrjgktem organizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej transport na miejsce wbudowania,
—  posmarowanie lepiszczem kegl@i urzzdzen obcych i krawnikow,
—  skropienie ngdzywarstwowe,
— rozl@enie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
—  obcicie krawdzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady MWikagji asfaltow
modyfikowanych polimerami

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wygaaia dla asfaltéw drogowych

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i povdenmowych utrwalé

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzmch przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe es€5 — Moeszanka SMA

5. PN-EN 13108-20Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -¢€20: Badanie typu

6. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Végamnia -- Cgs¢ 21: Zaktadowa

Kontrola Produkgiji

7. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych esjitdsfaltowych

8. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Tenwmiogia

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek minerasfimtowych i
powierzchniowych utrwalena drogach publicznych, WT-1 Kruszywa 2010

2. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na diogagblicznych, WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podettimi potsztywnych. IBDIM — 1997.

4.Rozporzdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw techmych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu drogowego towarOw

niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Zmpam.).

D-05.03.11 FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH
ISTNIEJ ACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S§)veymagania dotyczre wykonania i odbioru robot
zwigzanych z cgsciowym usungciem istniejcych warstw nawierzchni bitumicznej przy pomocy frezoveama
zimno w ramach zadaniBrzebudowa ulicy Mickiewicza w Sierakowicach

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotydrezowania warstw asfaltowych na pasach ruchu.

1.3 Okreslenia podstawowe

Stosowane okidenia podstawowe as zgodne z obowdizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (93.00.00.00 ,Wymagania ogolne" punkt 1.3.

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoneikt 1.4.
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2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pukt

Nalezy stosowé frezarki drogowe umdiwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Frezarka
powinna by wyposaona w przenénik frezowanego materiatu poday go bezpérednio na samochody.
Wydajna¢ frezarek powinna zapewrdaerminowe wykonanie rob6t przy jak najmniejszych zakidaeh w
ruchu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidregjgunkt 4.

Do przewozu sfrezowanego materiatu riglestosowé samochody samowytadowcze. Transport powiniet by
tak zorganizowany, aby zapewmrag frezarki bez postoju.

5. WYKONANIE ROBOT
Og6lne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagolne" punkt 5.
Frezowanie ma usgt czgséciowo istniejce warstwy bitumiczne.

Materiat odzyskany z frezowania warstw asfaltowych poainby w miare mozliwosci na biezgco wyty do
wykonania lokalnego umocnieniagssadupcego z remontowanym odcinkiem. W przypadku sktadowania
destruktu, Wykonawca musigliczy¢ z koniecznécia jego powtdrnego przekruszenia przegeciem do warstw
podbuddw jak wyej opisano.

Jezeli podczas frezowania Wykonawca uszkodzi element kokgirprzeznaczony do pozostawienia lub
jakakolwiek inng instalacg ujeta w planie to jest on zobowkany do usunicia wyrzdzonej szkody na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Og6lne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdimefikt 6.

Kontrola jakaci frezowania na zimno powinna polegara sprawdzeniu czysio uzyskanego destruktu
asfaltowego oraz sprawdzeniu czy cala podbudowazamia cementem zostata usgiai W celu okrélenia
ilosci wykonanych robét naky wykona pomiary szerok& i giebokas¢ frezowania co 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagangiaine" punkt 7.

Jednostl obmiaru jest 1 m (metr kwadratowy) rozbieranej nawierzahéredniej grubéci okreslonej wlepym
kosztorysie.Srednia grubé¢ frezowania okrélona zostata wslepym kosztorysie szacunkowo i podlega ona
uscisleniu w czasie prowadzenia rob6t na podstawie szczegolovpgmmiaréw grubéci usuwanych warstw
nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagidlne" punkt 8.
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Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonujgyhlier na zasadach robét zanikaych i ulegajcych

zakryciu, okrélonych w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne". Odbioru dokendipzynier na podstawie
wynikow pomiarow Wykonawcy z biecej kontroli robét i ewentualnych uzupetriaych pomiaréw oraz
ogledzin sfrezowanej nawierzchni. W przypadku stwierdzeniadenek Irvynier ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wialsngzt w terminie uzgodnionym zAynierem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne" puhkt

Ptaci st za liczle m sfrezowanej nawierzchni, o rzeczywist&jedniej grubéci stwierdzonej obmiarem
dokonanym w trakcie prowadzenia robét, wedtug ceny jedkavgtj. Za stwierdzomw trakcie prowadzenia prac
rozbiorkowych weksz niz podana w kosztorysie sumaryezpowierzchng i wigksz grubgs¢ sfrezowanych
warstw, Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenlenbne wg ceny jednostkowej. Cena jednostkowa
frezowania na zimno obejmuje:

—prace pomiarowe przed przysiteniem do rob6t oraz oznakowanie robot,

—dostarczenie i odwiezienie spta,

—-frezowanie,

—wywiezienie sfrezowanego materiatu zgodnie z pkirdejszej ST,

—przeprowadzenie pomiaréw powierzchni po frezowaniu,

—sktadowanie destruktu wg pkt. 5. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuje.

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyczce wykonania i odbioru oznakowania
pionowego w ramach zadani®rzebudowa ulicy Mickiewicza w Sierakowicach

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

W zakres robot oznakowania pionowego wchodzi rozebraréé@n istniegcych i ustawienie znakéw nowych
zgodnie z istnigicym oznakowaniem — znak A-7 — 5 sztuk.

1.3 Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z sapni albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.

Pozostate okridenia @ zgodne z obowdizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00,0@0ymagania ogélne" punkt 1.3 oraz OST D-07.02.01.

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéme’kt 1.4.

2. MATERIALY
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Og6lne wymagania dotygee materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganiarmejdpunkt2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania znakowaniagui@go na ktére nie ma norm muasposiada
aproba¢ technicza wydary przez uprawniof jednostk. Znaki drogowe powinny posiadacertyfikat
bezpieczastwa (znak ,B") wydany przez uprawnigrednostk. Nalezy zastosowé znaki srednie, z folg I
generaciji.

Projekt oznakowania pionowego obejmuje ustawienakaw jak w punkcie 1.2.
2.1. Stosowane materiaty

Materiaty stosowane przy wykonywaniu oznakowan@npivego:

—fundamenty znakow,

—konstrukcje wsporcze (rury i ksztattowniki staloye)

—tablice znakéw ostrzegawczych, informacyjnych,

—tgczniki metalowe.

2.2 Fundamenty, konstrukcje wsporcze igczniki

Fundamenty znakéw umocowanych na konstrukcjach reggoh mog by¢ wykonane jako:
—prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego na mokro,

-z betonu zbrojonego.

Konstrukcje wsporcze znakdw drogowych nglevykona z rur lub ksztattownikow ocynkowanych zgodnie z
Dokumentacj Projektows przygotowan przez Wykonawe i zaopiniowan przez Irkyniera. Rury powinny
odpowiadé wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub innej normagkceptowanej przez ipniera.
Rury powinny by wykonane ze stali R55, R65 lub 18G2A zgodnie z PN-H-84023RN-H-84018, PN-H-
84019, PN-H-84030-02. Ksztattowniki powinny odpowiddaymaganiom PN-H-93010 oraz byvykonane ze
stali St3W lub St4W. Rury i ksztattowniki powinny bypcynkowane cynkiem gatunku Raf wedtug PN-H-82200.
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynoéi 160 mm. Producent lub dostawca konstrukcji oraz
elementow mocuagych tablice znakéw zobowzany jest do wydania gwarancji na okres trwaloznaku.
Przedmiotem gwarancjakonstrukcje wsporcze, elementy mamg oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie ocynkowaneézniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakow jakiby, podktadki, gtowniki
mocupce, uchwyty itp. powinny byczyste, gtadkie, bezkni¢¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

2.3 Tarcze znakoéw

Materialy wyte na lico i tarcze znakéw oraz pekenia lica z tarcg musz wykazywa& petrg odporné¢ na
oddziatywaniaswiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i vgpstiace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (kor@zjelektrolityczry). Producent lub dostawca znakdéw jest zolkgrany do
wydania gwarancji na okres trwéé znakdéw wynoszc co najmniej 10 lat.

Do wykonania tarcz znakéw nale uzy¢ blachy stalowej. Tarcze z blachy stalowej powinny éngguba¢ co
najmniej 1 mm i by zabezpieczone przed korg@zprzez obustronne cynkowanie lub w inny sposéb
(metalizowanie lub powtoki z tworzyw sztucznych), pod waiem uzyskania aprobaty technicznej. Nie
dopuszcza sizabezpieczenia tylko w postaci malowania farbami antykgirymi. Szczegélp uwag: nalezy
zwrécié na zabezpieczenie kradzi tarcz znakoéw.

Tha znakoéw powinny b§ wykonane z folii odblaskowej (znaki powinny byl generacji). Folia odblaskowa do
oklejania tarcz znakéw powinna spelfiivarunki podane w aprobacie technicznej. Rewersy znakOwnyw
by¢ malowane farb szan, wszystkie elementy konstrukcyjne tarcz znakéw powinn§ bgbezpieczone przed
korozjs.
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Folie odblaskowe iyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazyimaelne zwjzanie z ptyy znaku przez
caly czas deklarowanej trwaia znaku. Niedopuszczalng tokalne niedoklejenia, odklejenia, ziuszczenie lub
odstawanie folii na krawdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposéhcgehia folii z powierzchni
ptyty znaku powinien uniemdiwia¢ jej odfaczenie od plyty bez jej zniszczenia. Niedopuszczalge s
zarysowania powierzchni tarczy znaku.

Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokglenie naray, wysokdci liter powinny by scisle zgodne z ,Instrukej o
znakach i sygnatach na drodze".

3. SPRZET

Do wykonania znakéw pionowych stosowany iady¢ kazdy sprzt spetniajcy wymagania ogoélne rozdziatu
D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT

Transport materialdw powinien spet@iymagania ogoélne rozdziatu D-00.00.00 ,WymaganggdiBe" punkt 4.

Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytow, osfpratp. powinien s odbywa& samochodami
oplandekowanymi. Znaki, rury, osgizpowinny by zamocowane w sposo6b unie#fiwviaj acy ich przesuwanie
sie i uszkodzenia w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki dotyece wykonania rob6t podang w rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne" punkt 5.

Oznakowanie pionowe natg wykona na podstawie projektow oznakowania zatwierdzonych priezbg
administracji drogowej i zagrlzania ruchem drogowym. Wymiary znakéw pionowych powingy bgodne z
wymiarami rysunkami zawartymi w dokumentacji projektoweaz aktualnej ,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych" Ministerstwa Transportu i Gospodarki lgkiej 1994.

Znaki pionowe musgby¢ wykonane jako odblaskowe i ndigvielkos¢ zgodr z dokumentagjtechniczg.

Przed przysipieniem do robét naley wyznaczy lokalizacg znaku tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi
jezdni, kravedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju. Rodvalkos¢ fundamentow naley
dostosowéa do wielkasci znakéw oraz rodzaju podia gruntowego. Rodzaj i wielké fundamentow
Wykonawca uzgodni z kynierem. Fundamenty znakéw na odcinkach nie chronionycfetseni nie mog
wystawa ponad powierzchaigruntu.

Konstrukcje wsporcze dla znakéw powinny uniemgia¢ ich skiecenie przez wiatr. Na tukach tarcze znakéw
nalezy lekko skeci¢ w stosunku do osi jezdni, tak by zapetvich dobyg widoczna¢ z wigckszej odlegtéci.

Tarcza znaku musi ldyzamocowana na konstrukcji wsporczej w sposob unidimiajacy jej przesurgcie lub
obrét. Materiat i sposdb wykonania pokenia tarczy z konstrukgwsporca powinien umaliwi ¢, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy od tej konstrukcji przez caly okregtkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogo6lne warunki dotycgee kontroli jakdci robét podanegw rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania Ogodlne" punkt
6.
Kontrole jakosci prac zwizanych z ustawieniem znakéw pionowych polega na sprawdzegodndci z
dokumentagj projektovs, ocenie wizualnej oraz sprawdzeniu:
—odchyiki od pionu, nie wicej niz £1%,
—odchytki w wysokdci umieszczenia znaku, nieasej niz +2 cm,

—odchyiki w odlegtdci ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nieseij niz £5

cm (przy zachowaniu minimalnej odlegbd),

92



—wykonania fundamentéw,

-zgodnd¢ kolorystyki znakow z instrukgj

-widoczna¢ znakow w dzié,

-widoczna¢ i odblaskowé¢ znakdw w nocy (wizualnie),

-zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczigdznikow i tarcz znakéw.

Jaka¢ tarcz znakow nadsy sprawdza wizualnie dla 10 sztuk tarcz z4dej dostarczonej partii
do 1000 sztuk.

Stal stosowana do wykonania konstrukcji wsporczyamvinna posiadaatest producenta.

Badania materiatéw do wykonania fundamentow malerzeprowadz w przypadku vgtpliwosci co do jakdci
ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne warunki dotyece obmiaru rob6t podaneg w rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne" punkt 7.

Jednostlk obmiaru jest:
—-sztuka dla znakéw konwencjonalnych (oddzielniekadlalej kategorii znakéw),
—-sztuka dla stupkéw do znakéw konwencjonalnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne warunki dotyece odbioru rob6t podang w rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania
OgobIne" punkt 8.

Odbiér rob6t zwazanych z ustawieniem oznakowania pionowego gpagé na podstawie szkicu i wylicae
obmiaru, ktére Wykonawca przedktadaynierowi, deklaracji zgodnii uzytych materiatow (atestéw), kontroli
jakaosci robdt malarskich wg punktu 6 oraz innych pomiariznanych przez ftyniera za konieczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogollne warunki dotyece podstawy ptatrici podane g$w rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne" punkt 9.

Cena wykonanego oznakowania pionowego obejmuje:
—prace pomiarowe,
-roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materiatow,
-wykonanie fundamentow,
—ustawienie stupkéw i konstrukcji wsporczych,
—zamocowanie znakéw, tablic drogowskazowych i preeglowskazowych,
—uporzdkowanie terenu,
-wykonanie pomiarow i badavymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/H-74219

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu walcowane naagor ogolnego zastosowania.
PN-77/H-82200 Rury stalowe bez szwuaginione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia.
PN-H-84023-07 Cynk.

PN-H-84018 Stal okrélonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-84019 Stal niskostopowa o podwgzonej wytrzymailéci. Gatunki.

PN-H-84030-02 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowedepsrania cieplnego. Gatunki.

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rglania. Gatunki.
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Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

System dopuszczania do stosowania pionowych znakdgowych (Opracowanie: Transprojekt-Warszawa,
1994. Projekt).

Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogowe picgiomymagania techniczne. TNT-94 (Opracowanie:
Transprojekt-Warszawa, 1994. Projekt).

D -08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSffwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z ustawieniem krganikow betonowych Przebudowa ulicy Mickie-
wicza w Sierakowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w gasivaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na
wykonanie rob6t zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zwmanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigzajchodniki dla pieszych, pasy
dzielyce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
—krawezniki betonowe,
—piasek na podsypk do zapraw,
—cement do podsypki i zapraw,
-woda,
—materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt przekroju poprzecznego kramikow betonowych — prostakay $ciety (w gornej czsci od
strony lica).
Wymiary kraweznikéw betonowych: wysokid h= 30 cm, szeroki@ u podstawy B= 15 cm, natomiast na gornej
powierzchnisciecie ok. 3,0 cm (z wyokjgleniem punktu zatamania) na wysdko12 ,0 cm od gory. Dhug&
L=100,0 cm.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw keewikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
B, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragwznikow betonowych powinny hiybez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny lbyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kdaivelementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczaartcci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Dopuszczalna wiellé
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzehni krawznikéw w mm 2 3

Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérn|
uszkodzenia (Scieralne), mm
Krawedzi i narazy

D

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowaickug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wieliap.

Krawezniki betonowe nalgy uktad& z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerok& 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokdéé¢ krawgznika.

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powinienclpementem portlandzkim klasy
nie mniejszej 11 ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowd beton klasy C12/15,
Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niezszej ni"32,5”
Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712. Przechowyivaje naley w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z kruszyvainych asortymentéw, gatunkow i
marek.

Woda uyta do produkcji betonu powinna dgdmiany ,|I”

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnya gogco, powinna odpowiadavymaganiom
Aprobaty Technicznej.

3. SPRAET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
—betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoiywania podsypki cementowo-piaskowej,
—wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Transport kraweznikbéw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieredbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaiBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa sic w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemtméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQMymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerolkii dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod ¢gvowinien wynost co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu powinien by
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 12 cm, a w przypadkach
przef¢ dla pieszych zmniejszone do 2 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.4.2.Ustawienie krawznikOw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonuje esi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grugm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokgci 1 cm. Spoiny naley wypelni zapravy
cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny kravgznikéw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy mag zalewows nad szczelip dylatacyjr fawy.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#evyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 2. Pomiary diugm i gigbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokladétia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw mglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubntey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéaiéw
prostych w narzach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nam@i zmierzenia
odchytek z doktadniwia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przwiahiu krawznikow betonowych powinny
obejmowd wszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
X) Zgodnd¢ profilu podhznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien Byzgodny z projektowanniwelety. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwédch dowolnie wybranych punktach nazkae 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej.
C) Rowna¢ gornej powierzchni faw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzaggirzez przytaenie w dwdch punktach, na kde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.

Prz&wit pomiedzy gérry powierzchm tawy i przytazong tatg nie maze przekracza 1lcm.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego ki nie mae przekracza +2cmna

kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimnikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

0) dopuszczalne odchylenia linii krg#nikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosil cm na kade
100 m ustawionego kraxnika,

[3) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny &taika od niwelety projektowanej, ktére wynasi
1 cm na kade 100 m ustawionego kraimnika,

X) réwncs¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyienie w dwoch punktach na kae 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym préwit pomiedzy gorry powierzchny kraweznika i przytlazong
tata nie maze przekraczal cm,

0) doktadndé¢ wypetnienia spoin badaeico 10 metréw. Spoiny mugzoyé wypetnione catkowicie na pedn
gebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/magania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0/@¢¥magania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
—wykonanie koryta pod tagy
—wykonanie tawy,
—wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
—wykonanie koryta pod tagy
—ew. wykonanie szalunku,
—wykonanie tawy,
—wykonanie podsypki,
—ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
—wypetnienie spoin kragznikbéw zaprawy,
—zalanie spoin maszalewowd,
—zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

—przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

D - 08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S3)ws/magania dotycxre wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonaniem nawierzchniz kostki betonowejramach zadania Przebudowa ulicy
Mickiewicza w Sierakowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w @osivaniu przetargowym i przy realizacji
kontraktu na wykonanie rob6t zygianych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zmanych z wykonaniem
chodnika z kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatarie metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpeolczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-0@MO ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

98



2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa bezfazowa- wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do wbudowania betonowekkbsikowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnagednostk.

2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,giknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnadbgdwna i szorstka, a kraggzie kostek rowne i proste, widniecia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsttonovg kostke brukows o grubgci 60 mm.

Tolerancje wymiarowe wynogz

—-na dtugdci +3 mm,
—na szerokgci + 3 mm,
—na grubdci +5 mm.

Do wykonania chodnika przsto kostlke w kolorze ceglanym..
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Warté¢
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szeiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasgkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamtania, wg PN-B-06250
(2]:

a) rckniecia probki brak
b) strata masy, %, nie ggej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaed
prébek nie zamg#anych, %, nie wicej niz 20
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nigesj 4
niz
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej nalgy stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesziej
niz ,32,5"wg PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.

2.3.3.Woda
Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.3.4.Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosujezsiodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,

zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatai¢, mniejsz nasikliwosé i wiekszy
odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnikostce trwate wybarwienie. Powinny to dybarwniki
nieorganiczne.
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2.3. Materiaty na podsyple i do zapraw

Cement na podsypkcementowo — piaskoaw do zapraw cementowych powinien dgementem portlandzkim,
klasy nie ntszej nt ,,32,5"wg PN-B-19701.

Piasek na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113.
Piasek do zapraw cementowych powinien odpowiadanaganiom PN-B-06711
Woda powinna by odmiany "I” i spetnigé wymaganiaPN-B-32250.

3. SPRAET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygwtowania podsypki cementowo — piaskowej
- wibratoréw ptytowych z ostanz tworzywa sztucznego, ubijakdecznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe utbone warstwowo na palecie opakowane wefoBpicte tasma stalova, gwarantujca
transport samochodami w nienaruszonym stanie, pogwig¢ zabezpieczone przed przemieszczani€m Si
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérnatwargie powinna wystawgpozascianysrodka
transportowego wtej niz 1/3 wysokdci sztapla kostek.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieredbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materietBdczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M)Mymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami pocidaymi i poprzecznymi chodnika.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawietaie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iove jest utazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagitowanego przez Kierownika Projektu.

Kostke uktada na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalery uklad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stoséwibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenmhrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczeie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materialem do wypetnienia i zaieawierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagglegnacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.
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Przy urgzdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kasdbowiednio doeitg nalezy uktada w jednym
poziomie, regulujc wysokd¢ urzadzer naziemnych do poziomu chodnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgzezy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:

—gtebokdsci koryta:
-0 szerokéci do 3 m: +1cm,
-0 szerokeéci powyzej 3 m: £ 2 cm,

—szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grdbia wymaganych spadkéw poprzecznych i paditych polega
na stwierdzeniu zgoddoi z dokumentagj projektova oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych epal na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
—pomierzenie szerokoi spoin,

—sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
—sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
—-sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie rowriai

Sprawdzenie réwniei nawierzchni przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kale 150 do 300 rh
utozonej nawierzchni i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej niraz na 50 m. Dopuszczalny p&xét
pod taty 4 m nie powinien przekraczab mm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podiinego przeprowadZanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej o 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktactamadnia niwelety nie magprzekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na
kazde 150 do 300 /i w miejscach wgtpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0QM@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarove jest n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukptestki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0/@¢magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrai podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

—wykonanie koryta,

—wykonanie podsypki,

—utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
—-przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

1.  WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S§)veymagania dotyczre wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z ustawieniem betonowych obtgechodnikowych. W ramach zadarffazebudowa ulicy
Mickiewicza w Sierakowicach

1.2 Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotgcprowadzenia i odbioru robot zwdanych z wbudowaniem
betonowych obrzg/ chodnikowych i obejmuajmiejsca, w ktdrych dda wykonywane chodniki.

1.3 Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (33-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 1.3.

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogomeikt 1.4.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotygee materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganiarmejdpunkt2.
2.1 Stosowane materiaty

Do ustawiania obrzs chodnikowych natey stosowa nastpujace materialy:
—betonowe obrza chodnikowe,

—zwir (do tawy fundamentowej),

—zaprawa cementowo-piaskowa.

2.2 Obrzeza chodnikowe
Obrzeza chodnikowe powinny spehdavymagania norm:
-BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betornerenty nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania.
-BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betornerenty nawierzchni drég, ulic,
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parkingow i torowisk tramwajowych. Kraxniki i obrzeza.

Nalezy stosowa obrzeza chodnikowe wysokie ,Ow" o wymiarach80 cm i dtugdci od 75 do 100 cm, gatunku
.Gl

Do produkcji chodnikowych obrzg betonowych natey uzy¢ betonu B30 wedtug PN-B-06250 ,Beton zwykiy"
0 nasgpujacych parametrach:

—nasikliwos¢ do 5%,

—-mrozoodporné&, po 150 cyklach zamzania i odmraania:

—pekniecia niedopuszczalne,
—ubytek masy, nie wcej niz 5%,
—obnizenie wytrzymatéci, nie wiccej niz 20%.

Wykonane obrzea powinny charakteryzowasie nastpujagcg nosnoscia (sita potrzebna do ztamania obyze
wedtug BN-80/6775-03/04):

-4,5 kN dla obrzzy dtugasci 100 cm,

—6,2 kN dla obrzzy dtugasci 75 cm.

Zrodio dostawy obrzey powinno by zatwierdzone przez #yniera. Producent obrzg w $wiadectwie
zgodndci zapewni 5-letnj gwarangg na dostarczane materiaty.

2.3Zwir (do tawy fundamentowej)

Do wykonania tawy pod obrzem chodnikowym naley stosowa zwir spetniapcy wymagania normy PN-B-
11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne dwirezchni drogowychZwir i mieszanka".

2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spétmigimagania podane w OST D-08.01.01 ,Krgamiki betonowe"
punkt 2.5.

3. SPRZET

Do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej ppleykorzystywa betoniarki. Pozostate roboty zyziane z
ustawieniem obrzg chodnikowych naley wykon& recznie.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpunkt4.

Obrzeza mana transportow@ dowolnymi srodkami transportowymi w sposOb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem pa@gsikciu wytrzymatdgci rownej 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Transportzwiru i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywsie w sposéb uniemdiwiajacy ich
zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagamgoine” punkt 5.
5.2 Wykonanie tawzwirowych

Koryto pod tawg nalezy wykona& zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane".
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Lawy zwirowe wykonuje sj recznie poprzez rozienie i zagszczenie warstwywiru o grubaci okoto 5 cm.
5.3 Wbudowanie obrzey chodnikowych
Obrzeza chodnikowe naley ustawia recznie bezpfrednio na tawiezwirowej.

Szczeliny pomydzy obrzeéami powinny mgé szerokdé¢ do 1 cm. Naley je calkowicie wypetnt zapravy
cementowo-piaskoyv

Wbudowane obrza naley obsyp& gruntem i zaggsci¢ od strony przeciwnej aiprojektowany chodnik.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdipetikt 6.
6.1. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérizadania obrzegy chodnikowych:
—-sprawdzenie ksztatu i wymiaréw, zgodnie z tablic

—sprawdzenie uszkodigezgodnie z tablig1,

—sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych weglurgktu 2.

Wszystkie badania nate wykona dla 3 losowo wybranych obrazg

Badania te nalegy powtérzy po kazdej zmianie zrédta dostaw, w przypadkach gdyatpliwa jest jakd¢
dostarczanych obrzg oraz na wniosek kyniera.

Badaniazwiru i piasku naley przeprowadzi zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1 Sprawdzenie koryta i taw
Wymiary i usytuowanie koryta natg sprawdzé co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta i faw wynosi £2 cm.
Badaniazwiru nalezy przeprowad@ w miejscach wtpliwych.

6.2.2 Badania obrzey
Badania obrzgy nalezy wykonywa® zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obezena 300 mb. Ustawienie obraenalezy
sprawdza:

—ustawienie w planie -co 100 m,
-wysokas¢ i rownas¢ gornej powierzchni - co 100 m,
—wypetnienie spoin -co 20 m.

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obyz&ynosa:

—Wysokaci +1cm,

—usytuowania w planie 15 cm (bez widocznych nieré$ener linii prostej
i zatamah na tukach),

—réwnas¢ gérnej powierzchni  +1 cm (pod 3 metephaty brukarsly).

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie ustawionymi obrzeéami

Wadliwie wykonane odcinki obrzg nalezy rozebra i wbudowa ponownie. W przypadku uszkodzenia obiyge
nalezy je wymient na nowe.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagagélne" punkt 7.

Jednosti obmiaru jest 1 mb (jeden metr kiey) ustawionego obrza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagagiélne" punkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z DokumentacjProjektovs, ST i wymaganiami Iayniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanygunkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine" punkt

Cena za 1 mb ustawionego kkgiwika obejmuje:

—prace pomiarowe,

—dostarczenie materialdw w miejsce wbudowania,

—wykonanie koryta,

—wykonanie tawy,

—ustawienie obrzgy,

—wypelnienie spoin zapraycementowo-piaskoay

—obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

—przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w ST.

10. NORMY ZWIAZANE

-PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

-PN-B-06250 Beton zwykty

-PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek dobétv i zapraw.

-PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betdetody pomiaru cech geometrycznych.

-PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa nalinie do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospotka.

-PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci.

-PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwnzapraw.

-BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania.

-BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe.
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