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1. WSTEP (CZESC OGOLNA)

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z pggzgami (przykanalikami) odwadnigjymi
nowoprojektowany odcinek ul. Mickiewicza w miejsamwi Sierakowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimempostpowaniu przetargowym oraz przy
realizacji umowy na wykonanie robo6t zwanych z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie
1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej:

Zakres robot:

- budowa kolektora kanalizacji deszczowej PVC 3BXmm SDR34 lite dlugo 16 m;

- budowa kolektora kanalizacji deszczowej PVC 250%mm SDR34 lite diugo 278 m;

- budowa kolektora kanalizacji deszczowej PVC 2@)Xxmm SDR34 lite dtugo 22 m;

- budowa studni kanalizacji deszczowej @ 1200 dogséEem 0,5 m betonowych 14 szt.;

- budowa studzienki kanalizacyjnej deszczowe] @ ROV 1 szt.;

- budowa przydczy (przykanalikéw) kanalizacji deszczowej PVC 208,9 mm lite SDR34, sztuk 22,
diugas¢ faczna 52 m;

- budowa studzienekciekowych @ 500 betonowych z wpustem ulicznym, adoskiem 0,50 m i
pierscieniem odcizajacym - sztuk 22;

1.4. Okreslenia podstawowe

* Kanalizacja deszczowa - siec kanalizacyjna zgwna przeznaczona do odprowadzesugkow
opadowych.

* Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona giawitacyjnego odprowadzenigiekow
opadowych.

* Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierafigekéw opadowych z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

* Kanat boczny - kanat doprowadazay scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

* Przykanalik - kanal przeznaczony do pmxflenia studzienkisciekowej z sieq kanalizacji
deszczowej

* Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieraggaekoéw deszczowych z drogi i odprowadzenia
ich do odbiornika.

* Podiaze naturalne - podi® z drobnoziarnistego gruntu

* Podtaze naturalne z podsypk poditare naturalne z gruntu twardego, np. skalistego,dsyolg z
gruntu drobnoziarnistego, albo pozonaturalne z okéonym rodzajem podsypki wymagane] ze

wzgledu na materiat, z ktérego wykonano przewod kaneyipgy, zgodnie z wytycznymi producenta.



* Podlaze wzmocnione - podi® na gruncie niestabilnym, np. torf lub kurzawksV/zmocnienie
podiaza maze polegéd na wymianie gruntu na piasek ldvir lub wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukgciji.

* Podsypka - materiat gruntowy gaizy dnem wykopu, a przewodem rurowym i obsypk

* Obsypka - materiat gruntowy mdzy podtaem lub podsypk a zasypk wskpna, otaczacy
przewdd rurowy.

* Zasypka wsgpna - warstwa wypehiggego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

* Zasypka gtowna - warstwa wypetrdaego materiatu gruntowego ¢dzy powierzchnj zasypki
wstepnej a terenem.

* Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnaa- kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

* Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyphekalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na caidmgrostych.

* Wylot $ciekow - element na Keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

* Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywsgga komog robocz.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi Polskimi normami i z
definiciami zawartymi w opracowaniu ,Warunki tecdmme wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL - zeszyt nr 9.

1.5. Wyszczegolnienie robét towarzyazych

Robotami towarzysgymi podczas realizacji zadania etiejgo ST bda prace geodezyjne, wytyczenie
i wyznaczenie reperdw roboczych, wytyczenie lokaldjzsieci i przyycza , zabezpieczenie istrjegj
infrastruktury podziemnej oraz naziemnej, inwertagja geodezyjna powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy

Obszar inwestycji obejmuje teren drogi gminnejMickiewicza w miejscoweci Sierakowice.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Materiaty stosowane przez Wykonaw@owinny by wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Powinnyytowtasciwie oznaczone wyroby budowlane
odpowiadajce wymaganiom obowzujacych norm i przepiséw, posiadag wymagane atesty i
certyfikaty.

2.2 . Rury

Kanalizacja deszczowa z pragkami (przykanalikami):

» Rury kanalizacyjne PVC lite o podwszonej wytrzymaiéci (klasy S, SDR 34) érednicachg315,
9250 18200, kielichowe,dczone na uszczelki gumowe, ksztaltki kielichowe;

* Tuleje ochronne z uszczelk (dla przejcia szczelnego przeZcianki betonowe studni

kanalizacyjnych) zgodnie z zaleceniami producemnta r



2.3. Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych

Studzienki kanalizacyjne ztone g z nas¢gpujacych zasadniczych egi:

* kregow betonowych;

* piekcieni dystansowych betonowych;

* plyty na studziennejelbetowej;

* betonowego dna monolitycznego studzienkigciz osadovg 0,5 metra;

* plyta odciyzajgcazelbetowa;

Studzienki kanalizacyjne wykotiaz typowych elementow betonowy@h 1200 z betonu wysokiej
jakosci (klasa nie nisza nk C35/45), wodoszczelnego (W-8) i mrozoodpornegd%6}. Pojczenie
kregdbw midzy sola i z dnem monolitycznym za ponmwaszczelek gumowych elastomerowych. Na
studzienkach nahy stosowa whazy zeliwne klasy D400 z zatrzaskami wg PN-EN 12¢eaxnicy 600
mm z pokryws typu wentylacyjnego z zabezpieczeniem przeciwkadkiery. Nalezy stosowa
stopnie ztazowezeliwne wg PN-H-74086. Ptyty odgiajace z betonu C20/25 wg PN-B-06250
zbrojony stad StSx-b wg PN-H-93215;

2.4. Kruszywo na podsyplk

Podsypka pod rurogyi maze by wykonana z mieszanki kruszywa naturalnegeyty materiat na
podsypk powinien odpowiada wymaganiom PN-86/B-06712 lub PN-B-11112:1996 i BN-
11113:1996. Wykorapodsypk na catej diugéci o wysokdci 20 cm.

2.5. Studzienkisciekowe z elementéw prefabrykowanych

Studzienkisciekowe naley wykona z nastgpujacych elementéw prefabrykowanych:

» wpust deszczowyeliwny klasy D400 wg PN-EN 124 na zawiasie z zabzeniem przeciwko
kradziery;

* pierscien odcizajacy zelbetowy z betonu C20/25 wg PN-B-06250 zbrojonyas&Sx-b wg PN-H-
93215;

e rura betonowdrednicy 0,5 m z a&cig osadow 0,5 metra wg BN-8971-06.02;

* plyta fundamentowa gruba 15 cm wykonana z betonu klasy C8/10, W-4, F-A4QBN-6738-07.
2.6. Materiaty izolacyjne

* Lepik asfaltowy wg PN-B-24620.

* Abizol ,R” — roztwor asfaltowy do gruntowania viRN-B-24622.

* Abizol ,P” — roztwor asfaltowy do zabezpiegzprzeciwwilgociowych obiektow z betonu wg PN-B-
24620.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury

Wyroby z tworzyw sztucznychggpodatne na uszkodzenia mechaniczne, wzwi z czym nalgy je
odpowiednio chrorti w czasie sktadowania, transportu i przetadunkuyRu odcinkach prostych
nalezy sktadowa& w stosach na réwnym, utwardzonym i odwodnionymigmad na podktadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1m w odsipach 1 do 2 metréw. Nie naleprzekraczé
wysokaici sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszy@gldnicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach

(jesli szczegblowe wymagania nie stangwiaczej). Rury o rénych érednicach powinny hy



skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tozliwee to rury o wekszych srednicach i grubszych
sciankach powinny znajdowasic na spodzie. Nahy zwrac& szczegblna uwagna zakdczenia rur i
zabezpieczaje ochronami (kapturki, wkiadki itp.), kielichy raie powinny styké sie z podiazem.
Tworzywa sztuczne maja ogranicaomdpornd¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalgy je chroné przed diugotrwat ekspozyci stoneczg przez stosowanie
odpowiednich zadasae

Wykonawca jest zobowiany ukladé rury wedlug poszczegoélnych grup i wietkd w sposéb
zapewniajcy tatwy dosgp do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rurryRw trakcie
skltadowania powinny Ky chronione przed szkodliwym dziataniem promieninsicenych. Rur z
tworzyw nie wolno nakrywaw sposéb uniemidiwiajacy ich swobodne przewietrzanie.

2.7.2. Kregi betonowe

Sktadowanie ksgow mae odbywa sie na gruncie nieutwardzonym, wyrownanym, podunwkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza OPa.MPrzy skladowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysok& sktadowania nie powinna przekra¢Za8 m. Sktadowanie powinno ueidovi ¢
dostp do poszczegodlnych stosow wyrobdéw lub pojedynciyehow.

2.7.3. Wiazy i stopnie ztazowe

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych meoodbywa si¢ na odkrytym, odwodnionym podio z
dala od substancji dziatgyych korodujco. Whazy powinny b posegregowane wg klas (typow).
2.7.4. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magdoy¢ przechowywane nha wolnym powietrzu na paletachoseasth o
wysokasici maksymalnej 1.5 m. Nie dopuszcza sie wystawakiaynki lub ramki poza powierzchnie
palety.

Jednostki powinny hy ukladane w stosy z zachowaniem wolnych gi&zemiedzy nimi,
gwarantugcych maliwosé uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.7.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczeay je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaizi i frakcjami kruszyw.

2.7.6. Cement

Cement nalgy sktadow& w workach w pomieszczeniach zamigch (magazynach). Sktadowany
cement naley bezwzgtdnie zabezpieczy przed wilgocy. Czas skfadowania nie powinien

przekraczé 3 miesecy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu

- Wykonawca jest zobowzany do uywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak&wykonywanych robét.

- Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaefektywne przeprowadzenie robaot.



- Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét, dulzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z nhormami ochrossodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazegidspetniad wszelkie wymagania dotygee przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawcadrie usuwa na bieggco na wkasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah ima terenie budowy.

3.2. Sprat do wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Wykonawca powinien wykazasie maliwoscig korzystania z nagpujacego spretu mechanicznego:

- zuraw budowlany o rimosci do 6t;

- samochdéd dostawczy do 0,9t;

- samochdéd skrzyniowy do 10t;

- samochéd samowytadowczy od 5 do 10t;

- przyczepa dizycowa 10t;

- koparka podsbierna i przedsbierna;

- rowniarka;

- spycharka gsienicowa lub kotowa,;

- sprzt do zagszczania gruntu - zagzczarka wibracyjna, ubijak spalinowy wibracyjny;

- wyciggarka mechaniczna;

- niwelator, tyczki, faty, tamy stalowe, szpilki;

Sprzt montaowy i srodki transportu musza byw petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkow transportu, ktére nie wplymijemnie na
jakos¢ wykonywanych robét i na wdaiwosci przewaonych materiatdw. Przy ruchu na drogach

publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania dotyece przepisow ruchu drogowego.

4.2. Transport rur

Rury pakowane fabrycznie w awki, musza by transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugcici, wylacznie w potgeniu poziomym. Przy wytadunku rur w agkach naley uzywaé
podnaénika widtowego z ptaskimi widtami lub zvigu z belk (trawersem) unieniiwiajaca
zaciskanie sie zawiesi naaace. Nie wolno stosowazawiesia z lin metalowych lubftauchow. Przy
transportowaniu rur luzem powinny one spocz§wia catej dtugéci na podiodze pojazdu. zkdi
diugas¢ rur jest weksza né diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekrocz§ 1,0m. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwanieng si
przez podklinowanie lub w inny sposob. W czasi@gportu nie powinny one stykaie z ostrymi

przedmiotami, mogeymi spowodowé ich uszkodzenie. Niedopuszczalne jest ,,wlecZenie’' po



podtazu. Gdy rury roztadowywanes ojedynczo mna je zdejmowarecznie (doR250 mm) lub z
uzyciem podnénika widtowego. Podczas prac przetadunkowych rermaley rzuca, a szczegon
ostraznos¢ nalezy zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapanze blisko 0°C i
nizej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur g@rwarstwg nie maze przewysza sciansrodka transportu o
wiecej ni_ 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur naley uklada na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdline warstwyaygbhezedziela elementami drewnianymi o grudmd
wiekszej nk wystapce czs$ci rur.

4.3. Transport kregébw betonowych

Transport kggow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prosttpald
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéo@ém przewzonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie podkiadezporow i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opzsaie kegéw 0R1200 naley wykonywa za
pomoa@ min. trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownonmieena obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw

Wiazy kanatlowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typukiego mog by¢ przewaone luzem,
natomiast typu lekkiego nalg uktad& na paletach po 10 sztuk iazec tasma stalowa.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki i ramki wpustéw mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczanignpsilczas transportu.

4.7. Transport cementu

Transport cementu luzem powinien odbyveie samochodami - cementowozami, natomiast transpo

cementu w workach samochodami krytymi, w sposdlezgieczajcy cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kgrowadzonych rob6t i zastosowanych materiatow.oBon
on odpowiedzialn& za doktadné¢ wytyczenia w planie oraz wyznaczenia wysakowszystkich
elementow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona prace przygotowawcze zyziane z
pomiarami, badaniami gruntu, organizacyob6t, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi
wydobywanej z wykopow, wywi@nia urobku, ewentualnym odprowadzaniem wody z \pgkoitp.
Projektowan o$§ kanatu naley wytyczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny. Punkty natogsy

nalezy oznacz¢ za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gidziami. Kotki



osiowe wbé na kadym zatamaniu trasy oraz na odcinkach prostychkc@@ m. Kotki swadki whija
sie po obu stronach wykopu, tak aby istniatlazlimmsé odtworzenia jego osi podczas prowadzonych
robét. Wytyczenie to powinno by wykonane przez uprawnionego geedetV przypadku
niedostatecznej ikei reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymomas - robocze. Gg
reperow roboczych natg nawipzac do reperow pastwowych. Przed przygpieniem do robét
ziemnych nalgy wykona urzdzenia odwadniage, zabezpieczgge wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odwadniage naley kontrolowa& i konserwowdé przez caly czas trwania robot. W
miejscach, gdzie me zachod@ niebezpiecatstwo wypadkdw, budogv nalezy prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéczy

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z norma PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02@@& z instrukg
montaowg uktadania rur dostarczenprzez producenta rur. Roboty budowlane wykonywa
wykopach wvdsko przestrzennych z umocnieniem w zat8ci od gkbokasci okrelonym w
przepisach i normach lub szerokoprzestrzennych umacnienia z zachowaniem odpowiedniego,
bezpiecznego nachylenia skarp. Metody wykonanigz(ie lub mechanicznie) powinny dy
dostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarspggtu. Dopuszcza
sie niestosowanie oszalowania wykopow gbgkasci w gruntach skalistych litych — 4m, w gruntach
bardzo spoistych zwartych — 2m, w pozostatych greimtlm pod warunkienie nie wysgpujag wody
gruntowe a teren przy wykopie nie jest afaony nasypem w pasie o szerég&orownej co najmniej
gtebokasci wykopu. Jeeli w obrbie klina odlamu skarpy odbywagskomunikacja, powinna gy
zastosowana odpowiednia obudowa. Minimalna szétolwykopu 0,9 m. Tolerancja dlaednych
dna wykopu nie powinna przekraéza3,0cm dla gruntow zwktych, 5,0cm dla gruntow
wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokavykopu wynosi 5,0 cm. Wygia i
zejscia do wykopow — drabinki, powinny byvykonane z chwil osigniecia gebokaici powyzej 1,0

m od poziomu terenu, w odlegidach min. 20 m. Szalowanigian wykopu nalgy prowadzé w
miare jego gkbienia. Wydobywany grunt skliadowao jednej stronie wykopu z pozostawieniem
pomicdzy krawedzia wykopu a stop odktadu wolnego pasa terenu o szekgkamin. 1,0 m dla
komunikacji. Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu rogvipien by wigkszy od kita
jego stoku naturalnego, obudowa wykopu powinnarpezé napor spowodowany olaéeniem terenu
gruntem sktadowanym w zggu klina odtamu skarpy. W przypadku niemosci zachowania
powyzszych warunkéw wydobyty grunt powinien zastaywieziony na odktad staty.

Przed rozpoggiem wykopdw mechanicznych najeprzy pomocy ¢cznych odkrywek zlokalizowa
kolidujace z projektowamkanalizacy podziemne uzbrojenie terenu uwidocznione na mapieelow
projektowych. Nalgy w miag mazliwosci przeprowadzi rozpoznanie czy na trasie projektowanych
sieci nie wystpuje uzbrojenie niezinwentaryzowane na w/w mapiee® przysfpieniem do robot
nalezy powiadomé gestorow istnigicego uzbrojenia o terminie rozpeci robdt. Wszystkie
napotkane przewody na trasie wykonywanych wykopdayzijace sie lub biegate réwnolegle do

projektowanej kanalizacji deszczowej traktéwako czynne, zabezpieazyprzed uszkodzeniem, a w



razie potrzeby podwiesiw sposdb zapewnigy ich prawidiowe funkcjonowanie. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lubagdeenia nalgy niezwitocznie powiadonii o tym
wlasciwego gestora. Roboty ziemne w obszarze gpgstiania uzbrojenia podziemnego prowédzi
recznie. Podczas uktadania przewodow wykop powinigé @dwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem gvadopaddw powinny ki zachowane co
najmniej nastpujace warunki:

- gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawamin. 0,15m ponad szczelnie przylegaj
teren,

- powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem urdawiaj acym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu,

- w razie konieczrgi zostanie wykonany gy odprowadzacy wod: opadovg na bezpieczna
odlegtaic.

Przy poziomie wody gruntowej pows] dna wykopu nals zapewné odwodnienie wykopu na czas
robot, np. za pomac igtofiltrow, po uprzednim uzgodnieniu z InwestorerZakres robot
odwadniagcych dostosowado rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych paoygh w trakcie
wykonywania robot. Uktadany przewdd naleabezpieczyprzed ewentualnym wyptyggiem.

5.4. Przygotowanie podtaa

Przewody nalgy uklada& na odpowiednio przygotowanym podéo Przed przygpieniem do
wykonywania podiga naley dokon& odbioru technicznego wykopu. zé na poziomie
posadowienia ruroggu w wykopie wysipuja grunty suche, piaszczystewirowo-piaszczyste i
piaszczysto-gliniaste przewody vma uktadéa na podigu naturalnym po jego przesianiu - na
wyréwnanym dnie wykopu bez kamieni i innyctesd statych.

W przeciwnym wypadku przewody uktadaa podsypcewirowej o grubéci 20 cm nie zawieragej
czgstek o uziarnieniu wkszym ni. 10mm. Wspotczynnik zggzczenia podia powinien wynosi
0,97. Niedopuszczalne jest wyrOwnanie paditaiemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Pod®powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na
jednej czwartej swojej powierzchni.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiazze naley wykona z warstwyzwiru

lub tlucznia z piaskiem o gruba 20 cm.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Wytyczne montau przewodow

Kanaly naley uktad& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz irksfeu montaowa
uktadania rur dostarczenprzez producenta rur. Po przygotowaniu wykopu dipma mona
przystpi¢ do wykonania mont@wych robot kanalizacyjnych. W celu zachowania pdéawego
postpu robét montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu od najsitego punktu kanatu
do najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa@adki i gtbokasci posadowienia

kolektoréw powinny b¥y zgodne z DokumentagjProjektows. Technologia budowy sieci musi



gwarantowdé utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Materiabyta do budowy przewodow
powinny by zgodne z DokumentagjProjektowg i ST. Rury do budowy przewoddéw przed
opuszczeniem do wykopu, najeoczysci¢c od wewntrz i zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadoaaRiury do wykopu nakly opuwsci¢ recznie, za
pomoa jednej lub dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieear do wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niwelety powinnascisle przylega do podicga na catej swej
diugcsci. Rury naley uktada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.
Dopuszcza sie pod grdzami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd oglu umaliwienia
wiasciwego uszczelnieniagdzy. taczenie rur z PVC wykonujeeskza pomog ksztattek kielichowych

i nasuwek 4czonych na uszczelki gumowe. Poszczegdlne ruryyalrieruchomt /przez obsypanie
ziemig po srodku dtugdci rury/ i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego
potozenie do czasu wykonania uszczelnienigzy. Naley sprawdzé prawidtowa¢ utozenia rury /6

i spadek/ za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéalumieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osizaiego przewodu od osi projektowanej niezeno
przekraczé + -20 mm. Spadek dna rury powinien¢bjednostajny, a odchytka spadku nie z@o
przekraczéa+ -1 cm.

Po zakaczeniu prac mong@wych w danym dniu naly otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgodruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodéw i badaniu szczedobnalezy rury zasypéa do
takiej wysokdci aby znajdujcy sie nad nim grunt uniemdwit spltyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Wejscie rury do studzienki natg wykona w tulei ochronnej. l§t zawarty pormgdzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego powinien zawiérsic w granicach od 45° do 90°.

Po uta@eniu kanalizacji deszczowej najeprzeprowadi proke szczelnéci zgodnie z PN-EN 1610.
Przylcza (przykanaliki) kanalizacji deszczowej:

* Trasa przykanalika powinna byprosta, z jednolitym spadkiem, bez zatamaplanie i w pionie;

» Minimalny przekroj przewodu przykanalika powinieynost 0,2m;

» Dtugos¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do studzienki rewizyjmee
powinna przekracza20m;

» Wiaczenie przykanalika do kanatu meoby wykonane za poednictwem studni rewizyjnej;

* Minimalny spadek przykanalika wynosi 0,5% maksimaal0%.

5.5.2. Wytyczne wykonania studni kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjng1200 z osadnikiem 0,5 m wykaha typowych elementow betonowych
zgodnie z normp PN-B-10729 i instrukej producenta. Studnie kanalizacyjne wykota betonu
klasy C35/45, wodoszczelfioW8 i mrozoodporng F-150.

Sposbéb wykonania studzienek przelotowych, sgméniowych i kaskadowych zawiera ponadto

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED)agpwany przez "Transprojekt” Warszawa.
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Studzienki nalgy wykonywa réwnolegle z budowkanatu deszczowego. Stopnie ztazowécianie
komory roboczej osadzoneg sfabrycznie; zamocowane mijankowo w dwdchedach. Przy
montowaniu stopni na budowie najemontowa je mijankowo w dwdéch rdach, w odlegtéciach
pionowych 0,3m i odlegkei poziomej osi stopni 0,3m.

Zeliwne wiazy kanatlowe natg montowa& na plycie nastudziennej. Wiazy nateusytuowa nad
stopniami ztazowymi, w odlegdoi 0,10 m od krawdzi wewretrznej scian studzienek. Studzienki
usytuowane w korpusie drogi (lub innych miejscaahatonych na obegizenia dynamiczne) powinny
mie¢ wtaz typu cézkiego zgodnie z PN-H-74051-02. W innych przypadkagiina stosowawtazy
typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wilazu w ren&chni utwardzonej powinien byz nig
rowny, natomiast w trawnikach i ziégleach gorna kragdz wlazu powinna znajdowasic na
wysokasci min. 8cm nad poziomem terenu.

5.5.3. Wytyczne wykonania studzienekciekowych z wpustami ulicznymi

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia woéd opadowyezdni drog powinny ldyz
wpustem ulicznymzeliwnym i osadnikiem.Studzienki sciekowe pod wpustami ulicznymi
przewiduje s} jako betonowe @ 500 z osadnikami ochgkasci 0,50 m, oraz
jednoelementowym koszem na nieczysi@ gkbokasci 0,6 m. Studzienki wykortaz betonu
klasy C35/45, wodoszczelfioW8 i mrozoodporng F-150.

Na studzience wykoianalezy piericienie odcizajace.

Podstawowe wymiary studziendgiekowe;j:

» Glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wigtrzykanalika zgodnie z
dokumentagj projektova;

* Glebokas¢ osadnika 0,50m;

« Srednica osadnika (studzienki) 0,5m.

Kratasciekowa wpustu ulicznego powinnadysytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2cm poej scieku jezdni. Lokalizacja studziendkiekowych wynika z
rozwigzania drogowego. Liczba studzien@iekowych i ich rozmieszczenie powinnac¢hgygodna z
dokumentagj projektows. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnaisytuowania
wpustu nad istnigcym uzbrojeniem podziemnym, studzierficiekows mazna wyptycié do min. 0,6
m nie wykonujc osadnika. Osadnik natomiast powinien¢ bglokalizowany poza kolizyjnym
uzbrojeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkciekows, jak rowniez z kanatem zbiorczym
(studnia przelotowa).

Whpusty uliczne na odcinku drogi z jednostronnymhyéeniem pomgdzy kilometraem 0.200 km a
0.450 km wykoné jako podwdjne. Wpusty uliczne poky¢ ze sob za pomog rury PCV200 w
sposbb szczelny ( poprzez tuleje szczelne ) e@neg zgodyn z rzdng rury wylotowej z wpustu do
sieci. Przewdd wykortaz nachyleniem ok. 1%.

5.5.4. I1zolacje

Zabezpieczenie konstrukcji i elementow betonowych.

Na powierzchniach betonowych studni wykémawloke przeciwwilgociovy przez:
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- zagruntowanie ( bitizol rzadki R);

- powleczenie warstyvpodktadowy (bitizol rzadki R);

- powleczenie warstyvnawierzchniow (bitizol pétgesty P).

5.5.5. Zasypywanie wykopdw i zagszczanie

Po wykonaniu projektowanej sieci, przed zasypamaitezy zgtost jg do odbioru. Szerokd obsypki
przewodu powinna liyrowna szerok&ei wykopu i segat do wierzchu rury.

Zasypk wykopow dokonyw& po sukcesywnym, odcinkowym wykonywaniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Minimalna grubozasypki wstpnej — warstwy gruntu ponad
wierzchem rury, powinna wyndasi30 cm. Dobo6r wigciwego gruntu oraz dokladne zmgczenia
obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem statsiti przewodu i péniejszej nawierzchni.

Grunt wywany do zasypywania wykopu powinien odpowiadgymaganiom PN-B-03020. Grunt ten
moze by gruntem rodzimym lub dowiezionym. Nie powinien pawier& materiatdw takich jak:
grunty zbrylone (zmarzgie), gruz,smieci itp. mogcych spowodowa uszkodzenie przewodéw lub
niewtasciwe zagszczenie zasypki. Zagzczanie zasypki wginej, powinno odbywa sie gcznie.
Zageszczanie zasypki gtdwnej m® by¢ mechanicznie. Ustalony stopiegeszczenia gruntu powinien
by¢ potwierdzony przez geologa.

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm.

5.5.6. Regulacja wtazéw studzienek

Wiazy naley wyregulowa do rzdnych zgodnych z niwelgtulic, po uzgodnieniu ednych z

Inspektorem ds. drogowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawowanie pekwjtroli jakasci prowadzonych roboét i
jakosci  wykorzystywanych materiatdw. Celem kontroli robdest takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem aby egha¢ zamierzon jakos¢ robdt. Kontrola zwjzana z
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej wraz z fy@ami (przykanalikami) powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnivymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-
10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych Wadalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetniorsli ktérekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dam faz robdt uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu

poprawek przeprowadzbadania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystpieniem do robdét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania majce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategori

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpiecteeykopdw przed zalaniem wad
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- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontnotizasie trwania budowy.

- ustalenie rodzaju nawierzchni chodnika i spogepadtworzenia.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kzinych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngcia do 0,1 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgwod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podio z kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzanie zgods&o z dokumentagj projektow,

- sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtovgoi uszczelnienia przewodow - proba szczétno

- badania wskanikow zg;szczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenia zabezpieczenia przed korozja.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wyrpsz

- odchylenie odlegkzxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
Wynosi wiecej niz = 5em;

- odchylenia wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1m;

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3cm;

- odchylenie w planie osi podta wzmocnionego od osi przewodu nie powinno przeaat 10cm;

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenitegtéci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekraczalOcm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie raeiipno przekracza—
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadktl0% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku).

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach diuga 100 m powinien

by¢ zgodny z wymaganym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest caté¢ wykonanego zadania zgodnie z ST, dokumeatpapjektowy oraz
SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inwestora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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Roboty podlegaj nastpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestoray pugziale
wykonawcy:

— roboty przygotowawcze;

— roboty ziemne, przygotowanie pogdoi obudowacian wykopow;

— roboty montaowe wykonania sieci kanalizacji deszczowej z pregami (przykanalikami);

— préby szczelniei wykonanej infrastruktury;

- roboty odtworzeniowe nawierzchni;

— odbior ostateczny.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikacych i ukgajacych zakryciu podlegaj

- sposob wykonania wykopéw pod wegdém obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniermy wod
gruntowy lub z opadow atmosferycznych;

- przydatné¢ podiaza naturalnego do budowy sieci (rodzaj paeio stopié agresywnéci,
wilgotnosci) lub podiaza wzmocnionego - w tym jego grudoi;

- jakos¢ wbudowanych materiatdw oraz ich zgodé6a dokumentagj oraz atestami, certyfikatami i
normami;

- roboty montaowe rur;

- wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych i stigtreksciekowych;

- zasypany zagpzczony wykop.

Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania gmstobot.

8.3. Odbior ostateczny

Odbiorowi ostatecznemu (koowemu) podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru ostatecznego (polgmmjna sprawdzeniu
protokotéw bada przeprowadzonych przy odbioracteé@owych);

- badanie szczeldoi catego przewodu kanalizacji deszczowej (przep®one przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie);

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,
szczegOtowo omoéwione, wpisane do dziennika budovwppdpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunémwego nalgy uzn& za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania (kompletftodokumentacji i badanie szczedoo catych przewodow) zostaty
spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wptyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zatrosci od tego okréi¢

konieczne dalsze pggiowanie.
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9. ZASADY PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyaxe platnaci
Ogdlne warunki dotyee zasad platdoi ustali Inwestor w Specyfikacji Istotnych Warumnko

Zamowienia.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- robocizre bezpdrednia;

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, skiedoia, transportu;

- wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa teren budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy);

- roboty geodezyjne - pomiary i wytyczenia, stadylnér geodezyjny;

- opfaty za czasowe zg@je pasOw drogowych i umieszczenieaglzen w pasach drogowych;

- koszt opracowania dokumentacji - projektéw tynsee@ej organizacji ruchu na czas realizacji robot;
- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogtzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiko
zaplecza, koszty ugdzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy iptacza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowegmakowania robot, wydatki na B.H.P., ustugi obce
na rzecz budowy, opfaty dziawne, ekspertyzy dotygze wykonanych robot, koszty ogodlne
Wykonawcy, itp.;

- koszt rekultywacji i upordkowania placu budowy po zakezeniu robot;

- zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu \atyan
okresie jego realizacjigéznie z Okresem Gwarancyjnym. Gwarancja na wykomahety obejmuje
okres trzech lat od ich zakczenia i przekazania Zamawjegmu;

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami;

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-85/B-2480 Grunty budowlane. Podziat, nazwynisgle i okrélenia.

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania akresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoanwna gagco

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

*BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe.

* PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Rdp ogolne i definicje.
* PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotaz elementéw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej.
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*PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu
pieszego i kotlowego - Zasady konstrukcji, badayya t znakowanie, sterowanie jdka.

* PN-H-74086 Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych.

* BN-62/6738/03 04 07 Beton hydrotechniczny. Wynmagadechniczne.

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Piasek.

*PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dfazewodéw wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* Ww. normy wraz z ich aktualizacjami.
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