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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie inwestora

1.2, Warunki projektowania zgodne z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.

1.3. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z uzbrojeniem terenu

1.4, Uzgodnienia z inwestorem

1.5, Wizja lokalna

1.6. Przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowigzujace przy budowie
kanalizacji deszczowej

1.7. Warunki techniczne nr RID.7234.8.2013 wydane przez Gmine Sierakowice w dniu
05.02.2013 roku.

1.8. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

objetego inwestycja.

2.  CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:
* Odprowadzenia wod opadowych z ul. Koscierskiej w miejscowosci Sierakowice do

szezelnej  kanalizacji  deszczowej i odprowadzenie ich do istniejgcego rowu

melioracyjnego.
3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuje teren dz. nr 145 i 135 ul. Koscierska w miejscowosci
Sierakowice Gm. Sierakowice. W obszarze opracowania zlokalizowane sg istniejace sieci

uzbrojenia terenu: przewody energetyczne , telekomunikacyjne oraz przewody wodociagowe

1 kanalizacyjne.

4. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej z rur PCV litych o podwyzszonej
wytrzymatosci SDR34 o srednicy zewnetrznej @ 400 x 11,7 taczonych na kielichy z uszczelka

gumowg o diugosci 12 metréw, @ 315 x 9,2 taczonych na kielichy z uszczelkg gumows o

[



dtugosei 246 metréw oraz @ 250 x 7,3 taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa o dtugosci
286 metrow. Trasg kolektora przedstawiono na rys. nr 1

Na kolektorze zaprojektowano 22 studnie rewizyjne betonowych z kregéw @ 1000 ze
wzgledu na istniejacy infrastrukture techniczng ( glebokos¢ posadowienia wedtug profilu i
mapy), z dnem monolitycznym. Polgczenia kregéw wykonaé w sposéb szezelny za pomoca
zaprawy lub uszczelki. Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w osadniki o wysokosci 0,5 metra.
Studnie  kanalizacyjne wykonaé z betonu klasy (C35/45, wodoszczelnos¢ W8 i
mrozoodporno$é F-150.

Jako zwieficzenia studni na zwezkach redukeyjnych @ 1000 ( konusach ) zamontowaé wiazy
zeliwne typu D400 z pokrywa typu wentylacyjnego z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy.
Studnie rewizyjne wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1917.

Wiaczenie nowej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé do istniejacego rowu
melioracyjnego.

Wiaczenie sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ do istniejacego rowu melioracyjnego na
rzednej 184.77 wedtug rys. nr 1. Przewéd na odeinku od separatora do wylotu nalezy obsypaé
ziemia i zagesci¢ tak aby jego przykrycie wynosito min. 40 cm. Podobne podniesienie terenu
wykona¢ nalezy na sasiednim brzegu tak aby dwa przeciwlegte brzegi znajdowaty sie na tej
samej wysokosci. Na przewodzie wylotowym do rowu zamontowa¢ klape zwrotng chronigca
przed cofaniem si¢ wody w czasie jej wysokich stanow.

Catos¢ wod opadowych wprowadzi¢ nalezy do separatora substancji ropopochodnych z
czgscig osadowy. Czes¢ osadowa oczyszczaé bedzie wody opadowe celem zabezpieczenia
istniejacego rowu przed zamulaniem. Separator wyposazy¢ nalezy w system powiadamiania o
przepetnieniu komory osadu i flotatu, ktérg nalezy regularnie oprézniaé. Separator wykonaé
jako betonowy o $rednicy zewngtrzne] DN 1740, szezegoly wedlug rys. nr 9. Separator
Wwyposazy¢ nalezy w przelew zabezpieczajacy przed nadmiarem wody opadowej. Dobrano
separator COALISATOR L-CS_BYPASS-W/10/100/1000 marki ACO Iub innego producenta
o zblizonych parametrach. Na separatorze zamontowac¢ wiaz typu cigzkiego. Separator nalezy
umiesci¢ 50 cm powyzej istniejacego terenu.

Nowo zaprojektowane wpusty uliczny podtaczy¢ do studni kanalizacji deszczowej za pomocg
tur PVC litych o podwyzszone; wytrzymatosci SDR34 o §rednicy @ 200 x 5,9 laczonej na
kielichy z uszczelka gumowg o dtugosci 120 metréw. Spadek przykanalikow wedtug profili.
Przejscia przewodéw przez ¢ciany studni betonowych i separatora wykona¢ w sposdb

szczelny w tulejach ochronnych. Sciany zewngtrzne studni zaizolowa¢ dwukrotnie abizolem
R+P.



Wpusty uliczne Kd — sztuk 25 ( lokalizacja zgodnie z rys. nr 1 ) przewidziano jako zeliwny z
rusztem uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko
kradziezy. Projektowane rzedne wlazéw skorygowa¢ na budowie.

Studzienki Sciekowe pod wpustami ulicznymi przewiduje si¢ jako betonowe @ 500 z
osadnikami o glebokosci 0,50 m, oraz jednoelementowym koszem na nieczystosci o
glebokosei 0,6 m. Studzienki wykonaé z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosé W8 i
mrozoodporno$é F-150.

Na studzience wykona¢ nalezy pierscienie odcigzajagce. W osadniku wody opadowe
oczyszczane bedg z zawiesiny fatwo opadajacej (piasek, drobne kamienie, zwir itp.).

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosei 20cm. po zageszezeniu, nie
zawierajacej czastek o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm, zgodnie z wytycznymi montazu rur
podanymi przez producenta, ze spadkami wskazanymi na rysunkach profili podhuznych. Po
utozeniu rurociagu, przed zasypaniem, nalezy podda¢ go probie szczelnodei zgodnie z PN i

zglosi¢ do odbioruy .

Na przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zamontowaé rury dwudzielne
ostonowe typu np. Arota o dtugosci 1 m.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ min. 30crn.
Grunt uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud, sypki
drobno- lub $rednioziarnisty. Materiat zasypki powinien by¢ zageszczony po obu stronach
przewodu. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min. 1s=0,97.

Wykopy zasypywaé warstwami, ktore nalezy zageszcza¢ do 1s=0,97. W przypadku
wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowaé odwodnienia za pomoca iglofiltrow na

czas wykonywania robot montazowych.

. OBLICZENIA HYDRAULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Obliczeniowe przeptywy kanalizacji deszczowej wyznaczono na podstawie metody stalych

natgzen deszczu, ktora opisana jest wzorem:

Q=qxyxF
Gdzie:

Q - przeplyw obliczeniowy na rozpatrywanym odcinku [ 1/s ]

q — natezenie deszczu miarodajnego [ 1/s ha ]



W — wspotezynnik sptywu
F — powierzchnia zlewni [ ha ]
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku na podstawie deszczu miarodajnego, okreslonego przy

ponizszych zatozeniach:

* Natezenie deszczu miarodajnego q = 130 I/s ha, obliczone dla przyjetych wartos$ci:
> czestotliwo$é deszezuc = 5 [ lat ], prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p
=20%
> czas trwania deszczu t = 20 min
" wspdlezynnik sptywu powierzchniowego V wynoszacy dla:
> drogi asfaltowe v = 0,90
> pobocze v = 0,50
> tereny zielone przylegle v = 0,10
Dla okreslenia wielkosci przeplywu przyjgto wielko$¢ zlewni o powierzchni
sktadajacej sie z terenow drogi ul. Ko$cierska zalezenie od uksztattowania terenu oraz

terenow przyleglych zgodnie z nachyleniem terenu.

Obliczenia hydrauliczne — w zalgczniku.

6. DOBOR SEPARATORA LAMELOWEGO

Wyznaczenie powierzchni szezelnej zlewni (zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami)
Fzr=F x vy
F — powierzchnia zlewni

y— wspolczynnik sptywu

F - powierzchnia zlewni drogi

F1=0,33 ha
¥1=0,90
F2=0,15ha
P2 =10,50
F3=10,74 ha
¥3=0,10

Fzr=F1 x y1 + F2x y2 + F3 x y3
Fzr=0,33 x 0,90 + 0,15 x 0,50 + 0,74 x 0,10 = 0,45 ha



Fzr=0,45 ha
WYZNACZANIE WARTOSCI RETENCYJINYCH ZLEWNI

¢ <1 wspdtezynnik opdznienienia (retencji) zalezny od ksztaltu i spadku zlewni

n =6 - w zaleznosci od charakteru
0=1,14
Wyznaczanie przepustowosci nominalnej separatora:

Qnom > Fzr x ¢ x15
Qnom. > 0,45x 1,14 x 15
Qnom. > 7,70 I/s

Wyznaczanie przepustowosci maksymalnej separatora:
Qmax > Fzr x ¢ x qmax
qmax — natgzenie opadu maksymalnego 130 1(s x ha)

Qmax > 0,45x 1,14 x 130
Qmax > 66,69 /s

Dobrano separator: COALISATOR L-CS_BYPASS-W/10/100/1000 lub o podobny

parametrach technicznych.
Pojemnos¢ czgsci osadowej 1000 dm?,

Szczegbly wedtug zataczonego rysunku.,

7. ZLEWNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W oparciu o umowe na prace projektowe zlewni¢ kanalizacji deszczowej uwzgledniono w
nastepujacy sposob:
1) ilos¢ wéd deszczowych doplywajacych do kanalizacji potrzebng do wymiarowania
parametrow przewodow okredlono dla sptywu z terenu drogi ul. Koscierska oraz terenéw
przylegtych wedtug uksztattowania terenu.
2) ftrase kanalizacji i lokalizacje studzienek zaprojektowano pod katem mozliwosci
podiaczenia projektowanych wpustow deszczowych.

Ilos¢ Sciekéw z wyznaczonej zlewni okreslono metodg natgzen stalych z uwzglednieniem



parametrow zlewni czgstkowych.

Wariant ten jest podstawa do projektowania parametrow sieci.
8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

a) Rura PCV lita Dn 400 x 11,7 mm SDR34 - 12,0 mb
b) Rura PCV lita Dn 315 x 9,2 mm SDR34 - 246,0 mb
¢) Rura PCV lita Dn 250 x 7,3 mm SDR34 - 286,0 mb
d) Rura PCV lita Dn 200 x 5,9 mm SDR34 - 120,0 mb
¢) Studnie rewizyjne betonowe Dn 1000 - 22 szt.

f) Wpusty uliczne nowoprojektowane - 25 szt.

g) Separator lamelowy DN1740 - 1 szt.

9. ROBOTY BUDOWLANE

9.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania kanalizacji deszczowej wykonawca musi zapozna¢ sie z
niniejszym projektem oraz zalgczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez
jednostki uzgadniajgce opracowanie.

Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.
Roboty ziemne wykonywaé w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zaleznogci
od glebokosci okreslonych w przepisach i normach. Wydobywany grunt sktadowaé po jednej
stronie wykopu poza klinem odtamu skarpy. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
powiadomi¢ gestoréw istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robét. Wszystkie
napotkane przewody na trasie wykonywanych wykopéw krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle do projektowane; infrastruktury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesié w sposéb zapewniajgcy ich prawidlowe funkcjonowanie. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urzadzenia podziemne nalezy
niezwlocznie powiadomié o tym wilasciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, a w obszarze wystepowania uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie. W przypadku
wystepowania wod gruntowych wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca iglofiltréw. Podsypke i

obsypke kolektora nalezy wykona¢ gruntem dowiezionym kategoria I-11.

9.2.  ROBOTY MONTAZOWE

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej muszg posiadaé atest dopuszezenia ich do



stosowania w Polsce wydane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,, INSTAL” Warszawa.

Rury nalezy montowaé w wykopie na 20 cm podsypee z piasku wyprofilowanej zgodnie z
projektowanymi rzgdnymi i spadkami. Przy wykonawstwie kanalizacji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kanatéw. Odcinki kolektoréw
przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Po ulozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokonaé proby szczelnosei przez
napetnienie kanatu woda do poziomu wtazu i obserwacje zwierciadta wody.

Z kazdej proby szezelnosei nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposob

widoczny w dzien i w nocy.

9.3.  PROBY I ODBIORY ROBOT

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru.
Odbiorowi podlegaja:

* technologia montazu

*  jako$¢ materiatow

* atesty rur i ksztaltek

»  jako$¢ dna wykopu i podsypki

®* ufozenie rurociggu

* obsypka rury

" proby szczelnosci

» protokoty préb szezelnodci

" protokoty odbioru prac zanikowych

* dziennik budowy ( oryginat )

94. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wystepujace w sgsiedztwie nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
poprzez odeskowanie.

W trakcie wykonywania robét przestrzega¢ warunkow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (
Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ). Ze wzgledu na brak zadrzewienia w obrebie projektowane;

kanalizacji deszczowej wycinki drzew nie przewiduje sig.



10.

a)

b)

g)
h)

J)

UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca kanalizacji deszczowej, moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolona
kadra pracownikéw i odpowiednim sprzgtem do: zabezpieczenia wykopéw i
zageszezania gruntow.

Prace ziemne i montazowe musza byé prowadzone w bezpieczny sposdéb z
zachowanie instrukcji i przepisow BHP i p. poz. przy stalym nadzorze osoby
uprawnione;j.

Ewentualne istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszezeniem sprzetem
transportowym czy koparkg przez odeskowanie.

Lgczniki do wmurowania w studniach rewizyjnych osadzi¢ w zakladzie prefabrykacji
studni betonowych.

Nalezy stosowa¢ materialy zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.

Realizacje kanatu nalezy rozpocza¢ od odbiornika.

Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzér geodezyjny.

W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym
projekcie a rzednymi terenu istniejacego (Iub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy
zachowa¢ minimalne wymagane glebokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.
Proby szezelnosei sieci kanalizacji deszezowej wykonywa¢ przy udziale inspektoréw
Gminy Sierakowice.

Kable elektroenergetyczne, telefoniczne oraz wodociggowe 1 kanalizacyjne biegnace
prostopadle do projektowanego kolektora na czas wykonywania rob6t ziemnych i

montazowych nalezy zabezpieczy¢ ( podwiesié ), przed zasypaniem kolektora zglosié

je do odbioru ich wlascicielom.,

mgrinz. Romfan Lesiak
uprawnienia budowlgpa.do projektowania,
kierowania  iadagifiwania w specialnosci
sanitarne] Pez ograniczen
nr upr. 1233/Gd/83 i 3580/Gd/88

..........................................................................

(PROJEKTANT)

mgrinz. Jerzy Pomatecki
uprawniefiatbudowlane

do projektoﬁanj_a w spacjalnosci
sanitarfic 4z ograniczen

nrupr. AOA00D47/PO0OS/09
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11.  INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

11.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszcezegolnych obiektow.

Zakres robot obejmuje zaprojektowanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi dla przeprojektowywanej ulicy Koscierskiej w miejscowosci Sierakowice Gmina

Sierakowice.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wytyczenie geodezyjne projektowane; infrastruktury;
- wykopy pod budowe projektowanego uzbrojenia;
- roboty instalacyjne (uktadanie przewodéw, montaz studni i separatora);

- przeprowadzenie préb szczelnodci;
- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszezeniem wykopow.

11.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W rejonie prowadzenia prac wystgpuje uzbrojenie terenu: przewody energetyczre,
telekomunikacyjne oraz kanalizacyjne i wodociagowe. Nie wyklucza si¢ uzbrojenia

niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno— wysokosciowej do celéw projektowych.

11.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie prowadzonych robot najwicksze zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

stwarza istniejgce uzbrojenie terenu, jak rowniez ruch pojazdow na drogach.

11.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wyst¢powania.
W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji najwigksze zagrozenie stwarzajg roboty ziemne
i wykonanie wykopéw. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m nalezy umocnié szalunkami

stalowymi, ponizej tej glebokodci wykop mozna wykonaé bez umocnienia, ale powinien on
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posiada¢ $ciany o nachyleniu bezpiecznym.

Podcezas wykonywania prac nalezy zachowaé szczegblng ostroznosé przy zblizeniu sie do
istniejacego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywaé wylacznie recznie. W
przypadku jego uszkodzenia teren wokol zabezpieczyé i powiadomié gestora sieci w celu
usuniecia uszkodzenia.

W czasie robot wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy przebywaé w zasiggu jej
pracy.

W czasie realizacji robot mogg Wystgpic nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwiazane ze skladowaniem materiatow,
* nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,

* nieprawidtowe zabezpieczenie materialdw fatwopalnych.

2. Zagrozenia zwiazane z przemieszczaniem materialow i odpadow.

* uderzenie, przygniecenie cztowicka przez spadajace materialy i cigzkie elementy zelbetowe

(prefabrykaty);
* awarie sprzetu w czasie pracy np. koparki, dZwigéw i podnosnikow,

* przysypanie ziemig usuwang z wykopdw.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
* potknigcie sig, poslizgniecie, upadek ze $rodkow transportu,

* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopéw i pracg sprzetu.
* zasypanie ziemia,

* upadek z wysokosci (wpadniecie do wykopu),

* upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

* zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw np. przy wykonywaniu $cianck

szczelnych,

* zastabniecie w czasie robot w wykopach

* porazenie pradem



5. Zagrozenia w czasie montazu przykanalikéwa i studni.
* porazenia pradem elektrycznym,
* przygniecenie przez cigzkie przedmioty (prefabrykaty studni),

* wysoki poziom wody gruntowe;.

6. Zagrozenia od ruchu pojazdéw po drogach uzytku publicznego.

7. Zagrozenia zwigzane z pracg w ztych warunkach atmosferycznych
* ograniczona widoczno$é, praca be, odpowiedniego o$wietlenia,
* praca w czasie opadow (deszcez, $nieg) i silnego wiatru,

Zagrozenia te wystepujg w czasie calego cyklu realizacji robét.

11.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, odbyé szkolenie w zakresie
przepiséw BHP, musza posiadaé $wiadectwa szkolenia wstepnego, okresowego, aktualna
ksiazeczke zdrowia.

Nalezy przeprowadzié codzienny instruktaz stanowiskowy, omowié dzienny zakres prac i
wskazaé bezpieczny sposob ich wykonania, a takze wyznaczyé osoby odpowiedzialne za
poszczeg6lne brygady w przypadku nieobecnosci kierownika lub majstra na budowie.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne, dla ktérych potrzebne sg dodatkowe szkolenia przy

realizacji tej inwestycji nie wystepuja.

11.6. Wskazanie $rodkow technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Pracownicy muszg posiadaé $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania prac
takie jak: kaski ochronne, rekawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robocze lub
obuwie gumowe w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie, szelki do ewakuacji z
wykopoéw 1 studni z zamocowang ling (asekuracja na poziomie terenu), ciepla odziez w
przypadku wykonywania prac w okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien byé odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na terenie budowy
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powinna znajdowa¢ sie apteczka pierwszej pomocy. Tablica informacyjna powinna zawieraé
migdzy innymi numery telefonéw alarmowych (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuwaé osoba _posiadajaca odpowiednic

uprawnienia budowlane.

do projeklowania,

uprawnienia budowlaf) ( ia,
ania W Spc'qatnascr

kierowania i ﬁ mr

mgr m:'r Iﬂww Pcr““‘“."’

(SPRAWDZAJACY)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt

budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Rom$in Lesialk
Uprawnienia budowlare do projektowania

£

klerowania i nagiagroaria w specjalnosc

........................................... '[L . (PROJEKT ANT)

i .7 Woapecialnose
osraniczen

............................................................................

(SPRAWDZAJACY)
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UROAD GV, Ty
83-310 Sierakawice, ul, | @horska 30
NIPS891018864, REGON 191674977
t2l, 56 6819 544, fax 58 6810 574 Sier i i 2r
€ 6819 544, Fax 58 ; Slerakowice, dnia 19.11.2012r.

RSB.6727.134.2012.MN

Wynpis i wyrys
z planu zasospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 30 ust, 1 | 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu
i zagospodarowaniu przesirzennym /tekst jednolity - Dz.U. z 2012x., poz. 647 ze zm./,
po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice

z dnia 12.11.2012r. w sprawie przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego
nieruchomosei: dz. nr 145 potozonej w Sierakowicach.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego rejonu wsi Sierakowice,
zatwierdzonym wchwalq we XIII/152/1] Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2011y

/Dz. Urz. Wojewddztwa Pomorskiego z dnia | lutego 2012, poz. 448/, obejmujqcym czesé dzialki
nr 145 polozong w Sierakowicach,

informuje sig,
ze cz¢8¢ terenu dzialki nr 145 polozonej w Sierakowicach posiada nastepujace przeznaczenie:
C.KD.D.08 - ulica dojazdowa.

Przeznaczenie terenu C.KD.D.0§:

ey

[FUNKCJIA[D - ulica dojazdowa

2. [PARAMETRY I WYPOSAZENIE
§ @) modernizacja i rozbudowa istniejace] drogi z poszerzeniem pasa drogowego,
% ‘w liniach rozgraniczajacych do min, 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,’
b)  przekro6j ulicy: D 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,i
-1€) ehodnik po obu stronach jezdni; |
3. [INNE USTALENIA

< dost@p' do d_r_qg,i_bez ngrgniczeﬁ;_“ g
4, |STAWKA PROCENTOWA
iiedogyozy -

i
i

Pozostale  ustalenia dotyczgcego calego  terenu  objetego miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice:

Zasady lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej

1. Ustala sig nastepujgce zasady lokalizacii infrastruktury technicznej, a takze przebudowy,
rozbudowy sieci i urzadzen istniejacych.

a) w wyznaczonych pasach technicznych,

b) w liniach rozgraniczajgcych drog, ulic, dojazdéw i ciggow pieszych po uzgodnieniu
projektowanego przebiegu z odpowiednim zarzadca terenu,

¢) na terenach wynikaj acych z lokalizacji uzgodnionych na etapie projektowania,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu wyznaczaja, pasy techniczne w
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korytarzach infrastruktury technicznej niezbedne d

la prowadzenia sieci uzbrojenia terenu
usytuowanych poza korytarzami infl‘astruku‘ary technicznej w pasach okreslonych liniami

rozgraniczajgcymi ulic, dojazdéw oraz ciagow pieszych i sciezek rowerowych
2. Linie rozgraniczajgce drég, ulic, doj
pasow technicznych Oznaczonych na r
techniczne;j,

azdow oraz ciagow pieszych i $ciezek rowerowych oraz
ysunku planu, wyznaczajg korytarze infrastruktury

3. Dla paséw technicznych rezerwuje sig tereny okreslone w ustaleniach szczegotowych dla
terenow elementarnych i oznaczone na rysunku planu.

4. Linie rozgraniczajace stref funkeyjnych mogg ulec korektom, jezeli koniecznosé taka
wyniknie z rozwigzan technicznych. W strefach funkeyjnych dopuszeza si¢ rowniez
wydzielenie dzialek dla potrzeb infrastruktury o powierzchni innej niz ustalona jest w
ustaleniach szczeg6lnych (stacje transformatorowe, przepompownie Sciekéw, sieci
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe i sieci energetyczne) oraz drég i ciggow pieszych i
chodnikéw po uzyskaniu zgody 0s6b, ktorych interes prawny moze by¢ naruszony.,

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodeg

1. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe obowiazuje zaopatrzenie w wode z gminnej sieci
wodociggowej. Dla zabudowy zagrodowe; lokalizowanej na terenach przeznaczonych na cele
gospodarki rolnej lub lesnej dopuszeza si¢ zaopatrzenie w wode z wiasnego ujecia.

2. Dla pokrycia zapotrzebowania w wodg dla miejscowosci Sierakowice ustala sie:

oznaczong jako 17/11.2.W;
2) ujgcie wody " Leborska nie ma moz|
zabezpieczenia stref ochrony sanitarnej

w wode, bedzie stopniowo malata, a do
ujgcie awaryjne.

iwosci rozbudowy z uwagi na niemozliwogé
ujecia. Jego rola w zakresie zaopatrzenia m. Sierakowicach
celowo ujecie powinno ulec likwidacji lub zachowac jako

¢ wodociggowa, terendw istniejacej i proj ektowanej zabudowy,
ymaga zachowania nastepuj acych zasad:

1) uporzadkowanie stany istniejacego tzn. budowe sieci wodociagowej we wszystkich ulicach i
drogach dojazdowych, przy ktérych zlokalizowana jest zabudowa, likwidacje tzw. pajeczyny (sieci
0 nienormatywnych srednicach, prowadzonych przez teren dziatek),

2) rozbudowe istniejacego uktadu wodociagowego w celu zaopalrzenia w wode terenéw
projektowanej zabudowy Poprzez tworzenie w miare mozliwosci nowych uktadgw
pierscieniowych, uklad glownych magistrali wodociggowych tworza;

a) magistrala 1501 160 taczaca wjgcia Janowo i Leborska, biegngca w ulicach: Leborskiej,
Kartuskiej i Kogcierskie;,

b) magistrale tworzgce pomiedzy ujeciami Janowo i Leborska pierscien zachodni: 200 od ujecia
Janowo do zbiornika wyrownawczego (dla ktérego rezerwuje si¢ teren 17/11.2.W), dalej
istniejgeymi magistralami 150 i O 160 ulicami Gryfa Pomorskiego, projektowana ulicg O.KD.L.11,
ulicg Kochanowskiego, Stowackiego, przez projektowany dojazd 14/10. 1. KX, wyznaczonym
pasem technicznym dla infrastruktury - 14/ 1.1, projektowang, ulicg A.KD.D.07, do ujecia
Leborska,

¢) magistrale tworzace pomigdzy ujeciami Janowo i I,
200 ulicg Koscierska, projektowana ulica, C/KD D | 0,
ulicami D.KD.L.01, DUDL.KD._D.OQ D,KD.D.07, D.
Dworcows do ujecia Leborska,

W Oparciu o wyzej w
rozdzielcza,

3) dla prawidloyvego Zaopatrzenia w wode terendw 1] strefy cisnienia (tereny powyzej rzednej 235.0
m.n.p.m) zlokalizowanych w potudniowe;j czesci Sierakowic projektuje sie odrebng magistrale 200

¢borska pierscien wschodni: z ujecia Janowo
przejscie pod torami kolejowymi, dalej
KD.D.08, do ulicy Mirachowskiej i ulicg
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z ujgcia w Janowie 1 polgczenie Jej z istniejacy siecia 160 poprzez reduktor cidnienia,
zaprojektowanie zasuw odcinajgcych na sieci nastgpi na etapie projekiowania wykonawczego,

przemyshu i rzemiosta zlokalizowanych w potudniowo- wschodniej czedcel tereny planu
zaprojektowano nows magistrale 200, az do polaczenia z siecig 160 w ulicy Mirachowskiej,
proponowana srednica 200 moze ulec zmianie Ppo sprecyzowaniu faktycznych potrzeb na
projektowanych terenach przemystu i rzemiosta,

4. Projektowana sie¢ wodociagowa powinna zabezpieczaé potrzeby ochrony przeciw pozarowej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej
L. Obowiazuje pelne skanalizowar

1ie 1 wyposazenie w sieé kanalizacji sanitarnej terendw istnie] ace]
i projektowanej zabudowy:
1) zaklada si¢ odprowadzenie wszystkich $ciekow byt
obszardéw przeznaczonych pod zabudowe do istniejacej oczyszezalni sciekow;
2) dopuszeza sig¢ odprowadzanie Sciekéw do szezelnych zbiornikéwy bezodplywowych lub do
przydomowych oczyszezalni §ciekow tylko jako rozwigzanie tymezasowe do czasu

wybudowania sieci kanalizacji zbiorezej, jezeli ich ilo&é nie przekracza 2 m> na dobe i pod
warunkiem uzyskania zapewnienia odbioru $ciekéw przez, oczyszezalnieg;

3) sie zrzut $ciekow sanitarnych, przemystowych, technicznych i innych, do gruntu i wod
powierzchniowych bez oczyszezenia.

4) na terenach posiadaj acych sied kanalizacji sanitarnej wyklucza sie gromadzenie $cieliow w
zblornikach bezodptywowych "szambach"; '

5) na terenach posiadaj acych sie¢ kanalizacji sanitarnej lub przewidzianych do skanalizowania
zgodnie z planami inwestycyjnymi gminy wyklucza sie realizacje nowej zabudowy, rozbudowe i
przeksztatcenia istniejacych obicktow bey odprowadzenia $ciekdw komunalnych do kanalizacji
sanitarnej.

2. Obowigzuje odprowadzenie wszystkich $ciekow sanitarnych do istniejace] oczyszezalni Sciekow
zlokalizowanej w potnocno-zachodnie; czgsei miejscowoscei Sierakowice,

3. Projektuje sie skanalizowanie terendw dotad nieuzbrojonych oraz sukcesywnie uzbrajanie

terendéw projektowane; zabudowy poprzez rozbudowe istniejacego systemu kanalizacji sanitarne;.

4. Poniewaz generalnie tereny nieuzbrojone oraz tereny rozwojowe zlokalizowane sq na obrzezach
miejscowoscl, z reguly na rzednych nizszych niz centralna ¢zgs¢ miejscowosci, rozbudowa k.s
wymagata zaprojektowania 15 przepompowni sciekéw o wydajnosei od 1,0 /s do 8 I/s. Wszystkie
projektowane przepompownie bedg bezobstugowe zautomatyzowane, podziemne. Lokalizacja

przepompowni na terenach rezerwowanych w ustaleniach szczegotowych dla terendw
elementarnych.

5. Scieki z zachodniej czedei jednostki C zostan

C.03.MN (rezerwacja terenu oznaczona na rysunku planu jako wydzielenie wewnetrzne 03,11, 1,
KS) przettoczone bezposrednio do oczyszezalni z pominieciem istniejacych sieci kanalizacyjnych.
Scieki z pozostatych terenéw zostang grawitacyjnie lub za pomocg przepompowni odprowadzone
do istniejacej kanalizacji,
6. Istniejgca sied kanalizacji sar
przebudowy kanatow, za wyj
oczyszczalnig z 300 na 500,
7. Wszystkie projektowane i przebudowywane sieci k.s sg lokalizowane w liniach
rozgraniczajacych drég lub clagow pieszych, Lokalizacja poza pasami drog wymaga budowy pasow
eksploatacyjnych szerokosci od 3 do 5 m wzdhuz kanatow,

8. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ lokalizacje zbiornikéw szczelnych na
scieki. Z chwilg podtaczenia zabudowy do kanalizacji, zbiorniki nalezy bezwzglednie zlikwidowag.

0WO - gospodarczych i przemystowych z

& z przepompowni PS1, usytuowanej na terenie

itarnej jest w stanie przeja¢ dodatkowe $cieki bez koniecznoscei
atkiem przebudowy odcinka k.s dhugosei okoto 250 m tuz przed
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Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji deszezowej
l. Zasady odprowadzania wéd opadowych i roztopowych;
1) wody opadowe i roztopowe:

a) z powierzchni szezelnych terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, centrum
miejscowosci, z terendw kom unikacji drogowej,

b) z powierzchni placow utwardzonych zwigzanych z obstuga transporty, ¢) oraz z terenéw o innym
uzytkowaniu powodujgeym zanieczyszezenie wod opadowych,
-przed odprowadzeniem do gruntu 1 do wod powierzchniowych wymagajg oczyszczenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;
2) obowigzuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z terendw:
a) P - tereny obiektow produkeyjnych, skiaddw i magazyndw,

b) PR - tereny obiektow przemystowo rzemieslniczych,

¢) KU - tereny obiektow obstugi komunikacji;

d) UU - tereny zabudowy ustugowe;j,

e) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo ustugow
mieszkaniowe,

f) drég publicznych: KD.G - droga klasy G - glowna i KD.Z - droga klasy 7, - zbiorcza,
g) KP- tereny parkingéw; _
3) Jako rozwiazanie tymezasowe do czasu realiza

lokalizacje indywidualnych Systemow ocz
inwestora,

4) wody opadowe lub roztopowe pochodzace z dachéw oraz powierzchni innych niz powierzchnie,
o ktérych mowa w punkcie 1)12), moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi,

2. Miejscowosé Sierakowice pofozona jest w obszarze dorzecza Bukowiny (prawobrzezny doptyw
Lupawy) Wiekszos¢ obszaru wsi Sierakowice odwadniana jest w kierunku péhocno- zachodnim do
bezimiennego cieku biorgcego swoj poczatek z jez. Swiniewo i bedacego lewym doplywem Czarnej
Wody z potudniowej i potudniowo wschodniej czesei omawianego obszaru. Sptyw
Jednokierunkowy odbywa sie w kierunky Rynny Puzdrowskiej. Pétnocna czgs¢ odwadniana jest
bezposrednio przez system Czarnej Wody. Powyzsze cieki bedg odbiornikami wéd opadowych po
ich oczyszezeniu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Glowne elementy rozbudowy systemy kanalizacji deszczowe;:

|) obowiazuje rozbudowa kanalizacji deszczowej, z zachowaniem istniejacych sieci i urzgdzen:

a) kanat deszezowy 400-500 biegnacy w obrebie zagtebienia terenu w centralnej czesci
miejscowoscei, obok kogciota Sw. Marcina, dalej wzdhuz, Ottarza Papieskiego z wlotem do rowu w
rejonie skrzyzowania ul. Leborskiej i K, Szychty,

b) kanat deszczowy 200, 300. odprowadzajacy wody deszczowe z terenu Szkoty Podstawowej przy

ul. Wichrowe Wzgorza, dalej pod ul. Stupska do k.d. 500 w ul. Leborskiej z wlotem do rowu,
wspomnianego w punkcie a)

ej, w czesel przeznaczonej na cele inne niz

¢ji sieci kanalizacji deszczowej dopuszeza sie
yszezania wod opadowych i roztopowych na dziatce

¢) kanat deszczowy 400 biegnacy wzdtuz torgw kolejowych, ul. Piwna, wzdhuz ul. Kartuskiej, do '
rowu - odptywu Jeziora Kominek,

d) kanat deszezowy 300-400 w obrebie ], Mirachowskiej oraz kilku uliczek przylegtych, nastepnie
pod torami kolejowymi, z wlotem do istniejgcego zbiornika wodne go (bagna), na wylocie
zamontowany jest separator zanieczyszczen ropopochodnych;

2) w centralnej czesei Sierakowic niezbedna jest przebudowa 1stniejacego kanatu deszczowego (za
mata Srednica istniejacego kanatu), projektowany gléwny kanat deszczowy 800 biegnie wzdhuz
dawnych rowdw melioracyjnych, w drodze projektowanej na zapleczu istniejgcej zabudowy (03/10,
I.KWD103/10.2.KWD), od skrzyzowania z drogg 0.KD.Z.03 (ulica Lgborska) wzrasta srednica
kanatu do 1000, odprowadzenie wod deszczowych po odpowiednim oczyszezeniu do bezimiennego
potoku bedacego wplywajacego do jeziora Swiniewo,

3) potudniowo zachodnia czgS¢ Sierakowic potozona jest w zlewni bezimiennego doptywu Czarnej
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Wody, teren odwadniany jest przez uklad kanalizacji deszczowej z wlotem 1000 do jeziora
Swiniewo, po odpowiednim oczyszezeniu,,

4) wschodnia i potudniowo wschodnia cz¢s¢ Sierakowic potozona jest w zlewni Strugi
Puzdrowskiej, teren odwadniany jest poprzez projektowany uktad kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem po odpowiednim oczyszezeniu do istniejacych rowdw i ciekow,

5) pétnocna czesé Sierakowic potozona jest w zlewni Czarnej Wody,
projektowany uktad kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem po od
istniejacych rowéw 1 ciekéw,

4. Na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiornikédw obowi
zanieczyszczen zgodnie 7, obowiazujacymi przepisami:

a) dla kanalizacji deszezowej w zlewni jez. Swiniewo i bezimiennego potoku bedacego doplywem
ka obowigzuje lokalizacja separatoréw zanieczyszczen

teren odwadniany jest poprzez
powiednim oczyszczeniu do

azuje lokalizacja separatoréw

Czarnej Wody przed wlotem do odbiorni
ropopochodnych,

b) dla zlewni najwiekszych oraz zlewni, ktérych obszar stanowig tereny przemystowe lub
przemystu i rzemiosta zaprojektowano obowigzuje dodatkowo lokalizacja osadnikéw.

Zasady modernizacii, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz
1. Na catym obszarze obj etym planem zakiada sie zaopatrzenie w gaz z wiejskiej sieci gazowej lub
z indywidualnych #rédet.

2. Zaktada sie doprowadzenie gazu ziemnego do miejscowogci Sierakowice gazociagiem

Zaopatrzenie w cieplo INa calym obszarze objetym planem zaktada sig zaopatrzenie w ciepto z
indywidualnych Zrédet, lub kottowni lokalnych, Obowiazuje zaopatrze

>nie w cieplo ze zrédet z
zastosowaniem paliw nie powodujgcych ponadnormatywnego zaniecy yszczenia powietrza.

Zaopatrzenie w energie elektryczng

1. Przez teren opracowania przebiega istniejaca linia napowietrzna 110 kV z Koscierzyny do stacji
transformatorowej 110/15 kV Gp7, "Sierakowice" i projektowana w kierunku Kamienicy
Krolewskie;.

2. Stacja GPZ "Sierakowice" zasi]
obszary gmin sasiednich dziesieci
napiecia 15 kV,

3. Linie 15kV wychodzace 7 GPZ-ty "Sierakowice" sq liniami kablowymi, poza centralng czescig
miejscowosci przechodza w linie napowietrzne i sa powiazane z siecig 15 kV zasilang z GPZ-tow
IT0/15 kV "Koscierzyna", "Bozepole", "Rutki", "Kietpino", co w sytuacjach awaryjnych pozwala
na zachowanie ciaglosei zasilania po przetaczeniach w sieci 15 kV. Linie te posiadajg wiele
odgatezien do poszczegdlnych stupowych stacji transformatorowych 15/04 KV,

a miejscowosé Sierakowice, oraz obszar calej gminy i czesciowo
oma liniami kablowymi i kablowo-napowietrznymi sredniego

[) obowigzuje rozbudowa sieci 1 wrzadzen przesytu energii elektrycznej w zakresie niezbednym do
zaopalrzenia w energie elektryczng zabudowy na terenie calej miejscowosei;
2) budowe sieci SN i nn realizuje sie:

a) w wyznaczonych pasach infrastruktury techniczne;j,
b) w liniach rozgraniczajacych ulic, dojazddw i ciggdw pieszych po uzgodnieniu projektowanego

RSB.6727.134.2012,MN z dnia 19 listopada 2012y, Strona 5z 21



przebiegu z odpowiednim zarzadcg terenu,
¢) po innych trasach wynikajgcych
3) istniejace linie napowietrzne 15
przebudowy na odcinkach uz
6. Ustala si¢ zasady lok

ze szczegotowych uzgodnien na etapie projektowania;

kV kolidujace z projektowanymi drogami przeznacza sie do
godnionych z wiasciwym gestorem sieci.

allzacji stacji transformatorowych:

1) obowiazuje budowa nowych stacji transformatorowych dla zaspokojenia potrzeb odbiorcdw
energil elektryczne; wg lokalizacji ustalonych w planie lub uzgodnionych na etapie projektowania;
2) dopuszceza sie budowe nowych stacji transformatorowych i przebudowg istniejacych, poza
wyznaczonymi w niniejszym planie, o ile bedzie to wynikato z potrzeb odbiorcow energii
elektrycznej;
7. W zwigzku z lokalizacja w planie stacji transformatorowych dla potrzeb nowej zabudowy lub
przeksztalceniami zabudowy istnie;] acej, dopuszeza sie rozbudowe i przebudowe istniejacych linii
napowietrznych 15 kV. Zagospodarowanie terenu w obrgbie pasa technicznego istniejacych linii
napowietrznych regulujg ustalenia szczegotowe dla poszczegdlnych terendw elementarnych.

8. W zakresie zabezpieczenia miejsca pod stacje transformatorowe i okreslenia drog do

rozprowadzania sieci wskazane jest uzgodnienie projektéw podziatu wigkszych terendéw z gestorem
sieci SN.

Utylizacja odpadéw |Obowigzuje unieszkodliwienie odpaddw statych poza terenem objetym
planem. Regulamin gospodarki odpadami komunalnymi statymj i plynnymi oraz utrzymania

czystosci i porzadku na terenje gminy Sierakowice okreslajg stosowne uchwaty Rady Gminy w
Sierakowicach,

Przepisy ogélne zawarte w rozdziale 1 Uchwaly Nr XII/152/11 Rady Gminy Sierakowice

z dnia 13 grudmia 201ir. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu wsi Sierakowice,

§3
Na terenie objetym planem obowigzujg nastepujgce definicje termindw uzytych w planie;

1) budynki zamieszkania zbiorowego - nalezy przez to rozumied budynki przeznaczone do
okresowego lub statego pobytu ludzi:

a) zaspakajajace specyficzne potrzeby mieszkaniowe - dom dziecka, dom rencistéw, dom zakonny,
internat, dom studencki,
b) zwigzane ze $wiadczeniem ustug turystycznych w obiektach hotelarskich - hotel, motel,
pensjonat, dom wycieczkowy, dom wypoczynkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko,
¢) inne specjalistyczne - b udynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakladu karnego,
aresztu Sledezego, zaklady Poprawczego, schroniska dla nieletnich;
2) dostep do terenu:
a) dostep ogolny (teren, obiekt ogdlnodostepny) - nalezy przez to rozumied dostep do terenu
(obiektu) nie limitowany zadnymi ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w
szezegolnosei ogrodzeniami, biletami wstepu, porg doby,
b) dostep publiczny - nalezy pizez to rozumieé dostep do terenu (obiektu) nielimitowany zadnymji
ograniczeniami podmiotowymi, Wstep na teren (do obiektu) o dostepie publicznym zapewniony

' rarakterze organizacyjnym (np. dostep tylko w

jest kazdej osobie speiniajacej warunki o cf
ustalonych godzinach, dostep w okreslonym celu) lub finansowym (np. bilety wstepu, ustalone

oplaty za Korzystanie z tereny czy obiektu);
3) funkeje ushugowe (ustugi) - nalezy przez to rozumieé:

a) ushugi publiczne jak: administracja publiczna, wymiar sprawiedliwogci, kultury, kultu religijnego
oswiaty, szkolnictwa Wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, porzadku
publicznego, ochrony przeciwpozarowe;, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyjatkiem sportu

>
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wyczynowego),
b) ustugi komercyine jak: handel, gastronomia, ustugi turystyczne, obstugi tacznosei w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, $wiadezenia ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, obshuga bankowa, ustugi finansowe, centra konferencyjne i
wystawiennicze, dziatalnogé gospodarcza zwiazana z wykonywaniem wolnych zawodow,

¢) rzemiosto ustugowe - rozumiane jako dziatalnoé¢ ushugowa a nie produkeyjna, jak np. szewe,
krawiec, fryzjer, zaklad naprawy sprzetu RTV, tapicer, itp, oraz inna dziatalno$¢ ustugowa na
zblizonej zasadzie do wymienionych powyzej, niepowodujaca ponadnormatywnych zanieczyszezen
Srodowiska, jak réwniez powstawania odoréw | niezorganizowanej emisji zanieczyszezen,

-oraz inna dziatalnosé ushugowa na zblizonej zasadzie do wymienionych powyzej

4) funkcje ustug turystycznych (ustugi turystyczne) - nalezy przez to rozumieé:

a) ustugi przewodnickie,

b) ustugi hotelarskie rozumiane jako krétkotrwate, ogblnie dostepne wynajmowanie domow,
mieszkan, pokoi, miejsc noclegowych, a takze miejsc na ustawienie namiotow lub przyczep
samochodowych oraz Swiadczenie, w obrebie obiektu, ustug z tym zwigzanych.
Swiadczone:

-w obiektach hotelarskich jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska
mtodziezowe, schroniska, pola biwakowe, kempingi. Obiekty hotelarskie zalicza si¢ do budynkow
zamieszkania zbiorowego, z wytgezeniem poél biwakowych i kemping6w,

-w innych obiektach, spetniajacych wymogi ustawy o ustugach turystycznych,

-a takze w formie wynajmowanych przez rolnikéw pokoi I migjsc na ustawienie namiotow w
prowadzonych gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka), o ile spetniajg Wymogi ustawy o
ustugach turystycznych:;
¢) oraz wszystkie inne ustugi $wiadczone turystom lub odwiedzajacym;

5) funkcje mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa) - nalezy przez to rozumieé:

a) zabudowa jednorodzinna - nalezy przez to rozumied jeden budynek mieszkalny jednorodzinny
lub zespot takich budynkéw, wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi, przy czym
budynkami mieszkalnymi Jednorodzinnymi sg budynki wolnostojace albo budynki w zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzace zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Budynek
jednorodzinny stanowi konstrukeyjnie samodzielng cato$é, dopuszceza si¢ W nim wydzielenie nie
wigeej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzehni catkowite;] nieprzekraczajacej 30% powierzehni catkowitej budynku;
b) zabudowa wielorodzinna,

¢) budynki zamieszkania zbiorowe
potrzeby mieszkaniowe,

d) zabudowa letniskowa - objekt
wypoczynku,

Mogg by¢

g0, o ktérych mowa w pkt. 1, lit. a), zaspokajajace specyficzne
¥ przeznaczone do rekreacji indywidualnej tzn. do okresowego

-wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkajgcych w nich rodzin: wrzgdzeniami budowlanymi,
ogrodami, miejscami postojowymi, garazami i budynkami gospodarczymi oraz obiektami male]
architektury. Zabudowg mieszkaniows nie sg budynki w zabudowie zagrodowej;

6) funkcje przemystowe - rozumie si¢ przez to wszelka dziatalnogé polegajacq na wytwoérczodei |
sktadowaniu, obejmujacy zakiady przemystowe, wrzadzenia produkeji budowlanej, centra
technologiczne, centra lo gistyczne, bazy transportowe, sktady, magazyny, hurtownie, rzemiosto
produkeyjne i inng dzialalnogé komereyjng na zblizonej zasadzie do wymienionych powyzej. Za
ucigzliwe funkcje przemystowe uznaje si¢ kazda dziatalnosé Wymagajacq realizacji przedsiewzied
szkodliwych, 1], powodujacych przekroczenie dopuszezalnych norm szkodliwego oddziatywania na
srodowisko;

7) funkcje obstugi komunikacji - rozumie sig przez to funkcje zwigzane z obshigg transportu
samochodowego o charakterze ogolnodostgpnym, jak: stacje paliw, myjnia, serwis samochodowy,
diagnostyka, zaklady obstugi samochoddéw, warsztaty samochodowe,

8) front dziatki - nalezy przez to rozumieé czesé dziatki budowlanej, kiora przylega do drogi, z
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ktérej odbywa si¢ glowny wjazd lub wejscie na dzialke;

9) kondygnacja - nalezy przez to rozumjec pozioma nadziemng, lub podziemna czesé budynku,
zawarta migdzy gorng powierzchnig stropu lub warstwy wyréwnawczej na gruncie a gdrna stropu
lub stropodachu znaj dujacego sie nad ta czgsela, w tym poddasze z pomieszezeniami
pPreeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomg cz¢$é budynku stanowigea przestizet na urzadzenia
techniczne, maj acg wysoko$¢ w $wietle nie mniej niz 2,0 m, z wyjatkiem nadbuddwek ponad
dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyina, klimatyzacja lub kottownia
gazowa;
a) kondygnacja nadziemna - nalezy przez to rozumieé kondygnacje, ktorej goérna powierzchnia
stropu lub warstwy wyrdwnawczej podiogi na gruncie znajduje sie w poziomie lub powyzej
poziomu projektowane £0 lub urzadzonego terenu, a takze kazdg usytuowana nad nig kondygnacje,

b) kondygnacja podziemna- nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje, ktore] wigceej niz polowa
wysokosci w $wietle, ze wszystkich stron budynku, znajduje sie ponizej poziomu przylegajacego do
niego, projektowanego lub urzadzonego terenu, a takze

kazda usytuowang pod nig kondygnacje;
10) miejsce postojowe - rozumie sig przez to teren przeznaczony do postawienia samochodu, przy

czym jako miejsce postojowe mozna zaliczy¢ micjsce w garazu oraz na podjezdzie do budynku:
11) linie zabudowy:

a) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajaca obszar, na ktérym dopuszcza
i€ wznoszenie budynkéw oraz — okreslonych w ustaleniach planu — budowli. Linia nie dotyczy:
balkon6w, wykuszy, loggii, gzymsow, okapdw, podokiennikéw, zadaszeh nad wejsciami, ryzalitéw,
przedsionkdw, schoddw Zewngtrznych, pochylni, taraséw, czgscl podziemnych obiektow
budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowig Inaczej;

b) obowiazujaca linia zabudowy - maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na ktérej musi by¢
usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewaci budynku oraz — okreslonych w ustaleniach
planu — budowli:

12) powierzchnia tereny biologicznie Czynna
powierzchniowa na terenie dziaf budowlanej, a takze 50% sumy powierzchni taraséw i
stropodachéw o powierzchni nie mniejszej niz 10 m? wzadzonych jako state trawniki lub kwietniki
ha podiozu zapewniajacym im naturalng wegetacie;

13) powierzchnia zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni zabudowy budynkow i

tymczasowych obiektow budowlanych o terminie lokalizacji powyzej 120 dni zlokalizowanych na
dziatce budowlanej;

- nalezy przez to rozumieé grunt rodzimy oraz wode

14) nosnik reklamowy - rozumie si¢ przez to nosnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek
materialnej formie wraz z elementam konstrukcyjnymi Zamocowaniami, umieszezony w polu
widzenia uzytkownikow drogi, nie bedacy znakiem w rozumieniu przepiséw o znakach i sygnatach
lub znakiem informujacym o obiektach uzytecznosei publiczne; ustawionym przez gmine;

a) reklama wolnostojaca - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji
reklam, napiséw i elementdw dekoracyjnych, takze obiekt budowlany sam bedacy reklama,

b) reklama wbudowang - nalezy przez to rozumieé miejsce lub element, nieprzewidziany
pierwotnie, umieszezony na obiekeie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam,
napisow i elementéw dekoracyjnych, Szyld o powierzchni do 0,3 m? nie Jest reklama wbudowana;
I5) obiekt budowlany jest to-

a) budynek wraz z nstalacjamj i urzadzeniami technicznymi,

b) budowla stanowigca calogé techniczno-uz

ytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢) obiekt malej architektury,

d) tymezasowy obiekt b udowlany - nalezy przez 1o rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
CZasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatogci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
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16) typ zabudowy - nalezy Przez to rozumied zespdt nastepujacych cech zabudowy: usytuowanie na
dzialce, gabaryty, ksztalt dachu. Jezeli w ustaleniu jest mowa o projektowane] zabudowie w typie
zabudowy istniejace] - typ ten okresla zabudowa istniejaca w bezposrednim sasiedziwie
projektowane;j;

17) warto$ciowy drzewostan - nalezy przez to rozumieé pojedyncze drzewa lub ich grupy
spetniajace jedng z ponizszych cech:

a) zadrzewienia na terenie o powierzehni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami),

b) drzewa i krzewy objete ochrong na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

¢) drzewa i krzewy, na usunigcie ktorych zezwolenie wyd

aje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy, za usunigcie ktorych pobierana Jest prawem przewidziana optata; .

18) wysokos¢ zabudowy - nalezy przez to rozumiec wysokod¢ budynku mierzong od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub Jego czescel pierwsze; kondygnacji
nadziemnej budynku do najwyzszego punktu dachu (z wylaczeniem komina);

19) zabudowa zagrodowa - nalezy przez to rozumieé w szezegdlnosel budynki mieszkalne, budynki
gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub
ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych;

20) zagospodarowanie tymczasowe - nalezy przez to rozumieé sposob wykorzystania i urzadzenia
terenu, a takze sposob uzytkowania obiektu, dopuszezone na czas okreslony tj. do czasu ich

zagospodarowania zgodnie z planem. Zasady tymezasowego zagospodarowania okreslaja ustalenia
planu;

21) strefa ochrony konserwatorskiej

— obszar zawierajacy historyczny ukiad przestrzenny
wyrozniajacy sig¢ wartodeig i zachow

aniem historycznie uksztattowane] struktury. Stanowi ona takze
otoczenie dobra kultury, ktérego oc

hrona powinna zabezpieczyé go przed szkodliwym
oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych. Cele i zasady ochron w strefie $g zroznicowane w
zaleznoscei od stopnia zachowania historycznych struktur, Ustalane sg one kazdorazowo
indywidualnie.
22) zespot zabytkowy —jest to zgrapowanie budowli oraz otaczajacyc)
swe walory poznaweze lub emocjonalne zashiguje na zach
zarowno catg jednostke osadniczg, (miasto, osade,
odleglej jak i niedalekiej przesztosei.

23) historyczny uktad urbanistyczny (przestrzenny — miejski lub wiejski) - sq to charakterystyczne

kulturowe i naturalne elementy kompozycji miejscowosci $wiadezace o jej historii i przestrzennym
rozwoju, takie jak:

-rozplanowanie (place, ulice, parcelacja),

-rozplanowanie (place, ulice, parcelacja),

-topografia terenu wraz z otaczajacym krajobrazem

24) obiekt o wartodciach kulturowych — jest to kazdy budynek lub budowla, dawna lub
wspotezesna, majaca w catosei lub w czgsci znaczenie dla dziedzictwa lub rozwo ju kulturalnego ze
wzgledu na swa wartogé historyczna, architektoniczna, naukows, artystyczng lub tradycje
miejscowa.

25) zabytek — jest to dobro kultury wpisane do rejestru zabytkéw., ||

§ 4
1. Obszar objety planem dzieli si¢ na cztery jednostki:

1) jednostka A, obejmujaca centralng czes¢ Sierakowic;

2) jednostka B, obejmujgca poéinocno wschodnig czedé Sierakowic;
3) jednostka C, obejmujgca potudniowa czesé Sierakowic;

4) jednostka D, obejmujgca wschodnig czesé Sierakowic;

2. Obszar objety planem dziel si¢ na tereny elementarne, czyl
liniami rozgraniczajacymi tereny o réznych funkejach 1
Podziat obszaru objetego planem na tereny elem

1je terendw, ktére z uwagi na
owane. Zespol moze obejmowaé
wies) jak 1 jej czes¢, zardwno obiekty powstate w

1 wyréznione na rysunky planu
ub r6znych zasadach zagospodarowania.
entarne jest spdjny i roztaczny, co oznacza, ze
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wszystkie czesei obszary objetego planem nales

g do ktoregos z terenow elementarnych i zadna
€zgs¢ nie nalezy réwnoczednie do dwéch terendw elementarnych,

3. Kazdy teren elementarny jest oznaczony w tek
gdzie okresla sie;

1) numer jednostki, w ktorej jest polozony;

2) przeznaczenie terenu;

3) kolejny numer tereny elementarnego oraz, dla terenéw systemu komunikacji: klase ulicy,

4. Dla terenow wyroznionych w planie liniami rozgraniczajacymi tereny o roznych funkejach lub
roéznych zasadach zagospodarowania ustala si¢ migdzy innymi przeznaczenie terenu. Ustalenie
podstawowego przeznaczena terenu nie wyklucza mozliwogci lokalizacji na nim innych funkeji na
zasadach okreslonych w ustaleniach szezegotowych,

5. Liniami rozgraniczajgcymi wewngtrznego podziatu wyréznia si¢ w planie fragmenty terenu
clementarnego, dla ktorych sformutowang dodatkowe ustalenia szezegotowe dotyczgce zasad
zagospodarowania lub okreglono scisle ustalony sposéb uzytkowania i zagospodarowania. Podzial
terenu elementarnego na wydzielenia wewnetrzne nie jest spdiny ani roztgezny: moga istnieé
fragmenty terenu nie nalezace do zadnego wydzielen wewnetrznych, mogg tez istnieé fragmenty
terenu nalezace réwnoczesnie do dwy 1 wigeej wydzielen wewnetrznych
6. Kazdy teren wydzielenia wewnelrznego wyrdzniony
wewngtrznego podziaty Oznaczony jest w tekscie i na r
adresowy sktada sie z oznaczer cyfrowych 1 |
Wewnetrznego zawiera:

$cie i na rysunku planu numerem adresowym

na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi
ysunku planu numerem adresowym. Numer
iterowych, Oznaczenie tereny wydzielenia

§5

Rysunek planu stanowiacy zatgeznik nr | do uchwaty zawiera nastepujace oznaczenia:

1. Granica obszary objetego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Linie rozgraniczajace, w tym:

a) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu,

b) linie rozgraniczajgce tereny o réznych zasadach zagospodarowania.
3. Oznaczenie terenow, w tym:

a) literowe oznaczenie podziatu obszary objetego planem na jednostki
b) sposéb oznaczenia tereny elementarnego,

¢) spos6b oznaczenia tereny wydzielenia wewnetrznego.,

4. Oznaczenie przeznaczenia tereny z wyodrgbnieniem:

1) terendw mieszkaniowych:

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowe; jednorodzinne;,

b) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

¢) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo ustugowe;;

2) terendw ustug i zieleni:

a) UU - tereny zabudowy ustugowej,

b) UH - targowisko,

¢) UO - tereny ustug oSwiaty,

d) US - tereny sporty i rekreacji,

e) UT - tereny ustug turystycznych,

f) UK - tereny ustug kultury,

g) ZP - tereny zieleni wzgdzonej (parki, skwery, zielence),

h) ZC - cmentarze;

3) terendw zabudowy techniczno - produkeyjne;:

a) P - tereny obiektéw produkeyjnych, sktadéw i magazynow,

b) PR - tereny obiektdvy przemystowo rzemieslniczych,

>
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¢) KU - tereny obiektow obstugi komunikacji;

4) terendéw pozostajacych w uzytkowaniu rolnym lub lednym:

a) R - tereny rolnicze,

b) R/ZL - tereny rolnicze i lasy,

¢) ZL - tereny lasdw,

d) WS - tereny wod powierzchniowych,

e) ZI - zielen izolacyjna.

5. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) obiekty i obszary o chronione; kompozycji:

b) otwarcie widokowe (ciag widokowy, punkt widokowy)

¢) 0s widokowa,

d) zamkniecie kompozycyine,

e) dominanta,

f) harmonijna pierzeja lub sylweta,

g) szpaler drzew;

0. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu, w tym:

1) obiekty i obszary objete ochrong:

a) granica Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,

b) granica obszaru chronionego krajobrazu,

¢) pomnik przyrody wraz ze strefy ochronng;

2) tereny osnowy ekologicznej, ktorg, tworzg tereny aktywne przyrodniczo i korytarze ekologiczne:
a) tereny powierzchni biologicznie czynnych,

b) tereny powierzchni biologicznie c¢zynnych z zadrzewieniami (biogrupy),

¢) inne tereny aktywne przyrodniczo (tereny zieleni urzadzonej, parki, cmentarze),

d) tereny korytarzy ekologicznych w obszarach niezabudowanych;

1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zab
a) obiekt i obszar wpisany do rejestru zabytkow,
b) granice strefy ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego,

¢) granice strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,

d) zabytkowy obiekt /pomnik,

e) zabytkowy zespol budowlany,

f) zabytkowy cmentarz,

g) chroniony obiekt/obszar stanowigey dobro kultury wspolczesnej.

8. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

a) oznaczenie obowigzujgeej linii zabudowy,

b) oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy,

9. Sposoby zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie
przepisow odrebnych - strefa ochronna dla ujecia wod podziemnych

10. Szezegolne warunki zagospodarowania t
a) TZ - tereny zamkniete,

b) strefa ograniczen dla lokaliza
¢) strefa ograniczen dla lokaliza
sasiedztwie linii kolejowej,

d) obiekty do likwidacji,

e) obszar do restrukturyzaciji zagospodarowania.

11. Ustalenia dla systemu komunikacji, w tym:

1) tereny drég publicznych, z oznaczeniem na rysunku planu drog i ulic wg klas technicznych:
a) KD.G - droga klasy G - gtéwna,

b) KD.Z - droga klasy Z - zbiorcza,

¢) KD.L - droga klasy L - lokalna,

d) KD.D - droga klasy D - dojazdowa,

ytkow oraz dobr kultury wspotczesnej, w tym:

erendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

¢ji zagospodarowania w sgsiedztwie cmentarza,
¢ji zagospodarowania w sasiedztwie linii energetycznych, w
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2) inne tereny obstugi komunikacyjnej, jak:
a) KDW - ulica dojazdowa,

b) KX - ciggi pieszo Jezdne, dojazdy,
¢) KP - tereny parkingdw,

d) pizebieg ciggu pleszego,

¢) przebieg trasy rowerowej,

12. Ustalenia dla systemow infrastruktury techniczne;:

1) tereny dla obiektdw i urzadzen infrastruktury techniczne;:
a) WZ - tereny uje¢ wody,

b) W - tereny urzadzen Zaopatrzenia w wode,

¢) K& - tereny oczyszezalni Sciekow, przepompowni Sciekow,
d) EE - tereny GPZ - glowny punkt zasilania miasta,

e) K - tereny wzadzen Zaopalrzenia w energie elektryczng - stacje transformatorowe,
1) GG - stacja redukcyjna gazu;
g) S - tereny urzadzen kanalizacji deszczowej;
2) sieci infrastruktury technicznej:

a) w - wodociagi,

b) ks - sieci kanalizacji sanitarnej,

¢) kd - siecj kanalizacji deszczowej,

d) g - gazociagi,

€) sieci energetyczne.

clagi piesze, stanowigee drogi wewnetrzne

§6

1. Plan zawiera dwuszczeblowy uktad ustalen - ustalenia ogolne obowiazujace na calym obszarze
planu oraz ustalenia Szczegotowe dla poszczegblnych terenow elementarnych. Dla kazdego terenu
elementarnego obowiazujg réwnoczesnie ustalenia ogo6lne i ustalenia szczegdlowe,

2. Ustalenia tekstowe planu, ogélne dla calego obszaru objetego planem dotycza elementéw
struktury funkcjonalno - przestrzennej, w tym systeméw komunikacji i systemdw infrastruktury
techniczne;,

3. Ustalenia szczegotowe dla terenow elementarnych zawarte w karcie terenu, majq jednolity uklad
formalny. Dla kazdego terenu okresla sie:

1) przeznaczenie terenu;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu;

4) zasady ochrony dziedzictws kulturowego 1 zabytkow oraz débr kultury wspélczesne;;

5) ustalenia dotyczace przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy'i zagospodarowania terenu;

7) sposoby zagospodarowanig, terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepisow,

8) zasady i warunki scalania ; podziatu nieruchomosei;

9) szczegblowe warunki zagospodarowania terenéw oraz o graniczenia w ich uzytkowaniu;

10) ustalenia dla obstugi komunﬂ(acyjnej terenu,

11) ustalenia dla nfrastruktury technicznej;

12) sposoby i terminy tymezasowego zagospodarowania terendw;

13) ustalenie stawki procentowe], stuzacej naliczaniu oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust, 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniy przestizennym (tzw. "optaty planistycznej").

4. Ustalenia tekstowe planu dla terenéw sytemu komunikacji, maja_jednolity uklad formalny. Sa to:
1) przeznaczenie terenu;

2) parametry i Wyposazenie;
3) inne ustalenia,

4) ustalenie stawkj procentowej, stuzacej naliczaniu opfaty, o ktorej mowa w art, 36 ust, 4 ustawy o
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. "oplaty planistycznej™).

Ustalenia ogélne dotyezgce calego terenu zawarte w rozdziale 2 Uchwaly Nr XITI/152/11 Rady
Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwal
zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice.

§ 7

Przeznaczenie terenu
1. Obowigzuje zakaz lokalizacji obiektow handlowych
na catym terenie objetym planem.

2. Ustala sie nastepujace zasady lokalizacji stacji bazowych telefonii komoérkowej, sieci i
infrastruktury telekomunikacyjnej:

a) dopuszcza sig przebudowe istniejgce; infrastruktury telekomunikacyjnej,

b) na obszarach ustalonej w planie osnowy ekolo gicznej oraz na terenie objetym strefg ochrony
konserwatorskiej, elementy infras trulctury telekomunikacyjnej realizowaé w sposob harmonijny z
istniejacym otoczeniem.
3. Na terenach rolniczych Oznaczonych na rysunku planu jako R i R/ZL dopuszceza sie zalesienia
uzytkow rolnych wedhug nastepujgcych zasad:

1) na terenach rolniczych potozonych w strefie osnowy ekologicznej gminy:

a) dopuszceza sie zalesienia wszystkich gruntéw rolnych, za wyjatkiem gleb pochodzenia
organicznego torfowych i torfowo mutowyeh, tj. gruntéw ktére 83 uzytkami ekologicznymi
regulujacymi stosunki wodne (hydrogeniczne zaglebienia terenu),

b) ponadto obowiazuje podejmowanie dziatan zmierzajacych do rozszerzenia i wzmocnienia
powigzan przyrodniczych oraz cigglosci brzestrzennej systemu osnowy ekologicznej, w
szezegolnosci zachowanie i odtwarzanie naturalnej obudowy biologicznej ciekéw i zbiornikéw
wodnych przez zadrzewienia, zakrzaczenia oraz tworzenie nieprzeorywanej darni trawiastej,
wdrazanie dostgpnych programéw rolno srodowiskowych;

2) na pozostatych terenach rolniczych ustala sie nastepujace zasady zalesien:

a) dopuszcza sie zalesienia na glebach zagrozonych erozja, niezaleznie od klasy gleby,

b) dopuszceza sie zalesienia ng glebach klas V i VI, a takze na pozostatych gruntach
zakwalifikowanych jako kompleksy rolniczej przydatnosci gleb nr 6 - kompleks zytni (zytnio -
ziemniaczany) staby, nr 7 kompleks zytnio tubinowy, nr 9 kompleks zbozowo pastewny staby,

¢) dopuszeza sie zalesienia na glebach zagrozonych erozja, niezaleznie od klasy gleby, b) dopuszcza
si¢ dopuszcza sie zalesienia gruntow lezacych odlogiem, 4. gleb ktore utracity walory
agroekologiczne,

d) dopuszcza sie zalesienia gruntow bezposrednio przylegaj acych do istniejacych kompleksow
lesnych, niezaleznie od powierzchni przeznaczonej do zalesienia,

e) dopuszceza sie zalesienia wszystkich gruntéw w przypadiu powierzchni przeznaczonej do
zalesienia przekraczajgcej 3 ha z wyjgtkiem gleb pochodzenia organicznego torfowych i torfowo
mutowych, tj, gruntdw regulujacych stosunki wodne;

4, Ustalone w planie zasady podziatu terenu na dzialki nie dotyczg wydzielen geodezyjnych dla
sieci 1 wrzgdzen sieciowych, infrastruktury technicznej, w tym dla uktadu komunikacyjnego.

5. Wszelkie istniejace urzadzenia sieci infrastruktury inzynieryjnej kolidujace 2 projektowang
zabudowg nalezy przebudowaé zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.

6. W terenach mieszkaniowo-usJiugowych, ushugowych, produkeyjno-ustugowych, produkcyjnych
dopuszeza sie budowe budynlkuy mieszkalnego jako pierwszej inwestycji w ramach kompleksowego
zagospodarowania terenu.

7. Wyklueza sig obiekty handlowe o powierzchni s
powierzehni sprzedazy w przedziale 500m?

enia miejscowego planu

0 powierzchni sprzedazy powyzej 1500 m?

przedazy powyzej 1500m?2, obiekty handlowe o
~1500m? dopuszeza sie wylgcznie za zgodg Rady
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Gminy.

§8

Zasady ochrony i ksztattowania tady przestrzennego

L. Ustala sie oznaczone na rysunku planu obiekty i obszary o chronionej kompozycji, w odniesieniy
do ktorych celem jest eksponowanie i pielegnacja kaszubskich tradycji budowlanych i tradycji
ksztattowania otoczenig:

1) w oznaczonych na rysunky planu obiektach o chronionej kompozycji, ochronie podlega uktad
eksponowanych elewacji oraz dachuy i zwienczenia budowli z rozmieszczeniem, wielkoscig i
proporcjami otwordw, elementami programu architektoniczno - estetycznego (detale, faktury
materiatow, zasada kolorystyki itp.), stolarka, urzadzeniami taczacymi obiekt z otaczajacym
terenem, towarzyszacymi obiektami pomocniczymi wspierajacymi kompozycyijnie obiekt gléwny;
2) w oznaczonych na rysunku planu zespotach zabudowy o chronione;j kompozyceji, ochronie
podlega:
a) charakterystyczne usytuowanie budynkéw na dziatce siedliskowe;:

-preferowany uklad budynkéw: dosrodkowy, zwarty (z wewnetrznym podwérzem),

-budynki ustawione wzgledem siebie: prostopadle lub/i réwnolegle,

-preferowane usytuowanie budynku mieszkalnego: przy glownej drodze, gtowng kalenicg
rownolegle do tej drogi, z zachowaniem istniejgeej linii zabudowy,

-preferowane usytuowanie budynlu gospodarczego: w glebi dziatki, gtowna kalenicq rownolegle
lub prostopadle do drogi, w istniejacef linii zabudowy,

-nowe budynki powinny uzupetniac i uezytelniaé kompozycje uktadu dzialki

b) uktad zieleni:

-uzupetnienie uktadu zielen;j (na dziatce W jej najblizszym otoczeniu) miejscowymi gatunkami
drzew i krzewow ch arakterystycznymi dla regionu kaszubskiego,

-nowe nasadzenia drzew powinny uzupethiag i uczytelnia¢ kompozycje uktadu dziatki;

¢) skala i proporcje budynkéw na dziatce siedliskowej:

-stosowanie podobne;j skali i proporcji nowo proj ektowanych budynkéw do tradycyjnych typow
zabudowy,
-zachowanie skalj j proporeji nowych obiektéw typowych dla funkcji mieszkalne; i gospodarczej,
-zachowanie proporcji wielkogci budynkéw wzgledem siebie - wielko$¢ nowo projektowanego
budynku powinna odpowiadaé wielkosei dziatki, na ktérej ma by¢ budowany;

d) inne elementy uktady przestrzennego dziatki siedliskowe;:

-nawierzchnie: drog, podworza (utwardzone)
-ploty,

-altany.

.

2, W ksztaltowaniuy zagospodarowania Przestrzennego terendw zabudowy obowiazuje zachowanie
zasad tadu przestrzennego wynikajaeych z tradycji budowlanych Kaszub. Jako niepozadane uznaje
sig nastgpujace formy zabudowy

a) nadmiernie wyniesiona kondygnacja podziemna (piwnica), ponad 1 m n.p.t.,

b) nalezy ograniczy¢ zbyt duze stosowanie kolumnady, tralek dominujacych w elewacji budynku -
W szczegolnosel w clewacji frontowe;j,

¢) nieproporcjonalna $cianka kolankowa,

d) dachy o zbyt zréznicowane; formie, dachy o niesymetrycznym nachyleniu pofaci dachowych,
dachy o obcej kulturowo formie (np, goralskie),

¢) stosowanie sidingu (zwlaszeza w jasnych kolorach),

f) stosowanie jaskrawych kolorow.

3. Ustala sie nastepujace zasady kompozyceji krajobrazu:

1) w celu ksztaltowania wiasciwych warunkow ekspozycji krajobrazu obowigzuje ksztattowanie
przestrzeni uwzgledniajace:
a) niezaktdcony widok 7 puniktu, ciagu widokowego lub wzdhuz osi widokowej, w przypadku osi
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widokowej wykluczone jest zastoniecie obiekty stanowiacego zamkniecie osi,

b) zamknigcie kompozycyine, akeent kompozyeyjny, to jest wyréznienie widokowe przestrzeni
publicznej elementem kompozycji obiektu, obiektem budowlanym (grupg obiektéw),
uksztaltowaniem powierzchni terenu lub zieleni,

¢) harmonijng, pierzeje fub sylwete rozumiang jako ciagi budynkow i innych obiektow
budowlanych, zieleni 1 innych obiektow naturalnych (przede wszystkim uksztattowanie
powierzehni terenu) wzajemnie dostosowanych do siebie pod wzgledem kompozycyjnym i
estetycznym,
d) dominanty jako elementdw zagospodarowania o szczegdlnym znaczeniu

2) obowigzuje zachowanie niezakiéconego widoku z punktow widokowych, ciagéw widokowych i
osi widokowych, oznaczonych na rysunku planu, zasady dotyczace ochrony 1 ksztattowania
wymienionych elementéw zawierajq ustalenia szezegblowe dla terendw elementarnych.

§9

Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu,

l. Na obszarze opracowania wystepuja nastepujace formy ochrony przyrody:
1) Kaszubski Park Krajobrazowy;

2) Gowidlinski Obszar Chronionego Krajobrazu;

3) dwa pomniki przyrody:

a) lipa drobnolistna (nr 705 w rejestrze Woj
cmentarzy,

b) dab szypulkowy (nr 762 w rejestrze Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody).

2. Na obszarze potozonym w granicach Kaszubskiego Parky Krajobrazowego i Gowidlinskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu obowigzuja zakazy i nakazy wprowadzone przepisami
odrebnymi. W granicach terendw zlokalizowanych na Gowidlinskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu nalezy zachowaé zadrzewienia srodpolne, przydrozne 1 nadwodne, rzezbe terenu,
stosunki wodne, naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-blotne.

3. Ustala si¢ nastepujace ustalenia ogolne dotyczace zasad ksztattowania | ochrony zasobéw i
waloréw $rodowiska dla terenu objetego planem:

1) zakazuje si¢ lokalizaciji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko w
rozumieniu przepiséw ochrony $rodowiska, wykluczenie nie dotyczy lokalizacji wiez telefonii
komorkowej wedtug zasad ustalonych w planie, dopuszeza si¢ lokalizacje przedsiewzie, ktére
uzyskaty pozytywna decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

2) w zakresie ochrony litosfery i gleb:|zapewnienie nalezytej ochrony terenom Zagrozonym erozja.
poprzez utrzymywanie i ksztattowanie trwalej pokrywy roslinnej,

3) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych;

a) budowa kanalizacii sanitarnej dla projektowanej zabudowy, zgodnie z zasadami ustalonymi w
rozdziale 8, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszeza sie zastosowanie zbiornikéw
bezodptywowych do gromadzenia nieczystosci ptynnych, na terenach, dla ktérych nie przewiduje
si¢ odprowadzenia $ciekow poprzez kanalizacje sanitarng, dopuszcza sie zastosowanie
przydomowych oczyszczalni $ciekdvy (realizacje nalezy poprzedzi¢ badaniami geotechnicznymi
gruntu),
b) zapewnienie nalezytej ochrony przed przedostawaniem si¢ zanieczyszcezen z terendw
komunikacyjnych i utwardzonych poprzez separacj¢ zanieczyszezeh i unikanie zrzutéw wod
opadowych bezposrednio do rowéw odwadniajacych,

¢) zachowanie naturalne; obudowy biologicznej rowdw odwadniajacych i tworzenie stref
buforowych, w celu redukcji powierzchniowego splywu zanieczyszczen,

d) wprowadzanie nawierzchni przepuszezalnych i pélprzepuszezalnych na dro gach dojazdowych do

nowych posesji, terenach rekreacji i zieleni w szczegodlnosei na obszarach o nachyleniach
przekraczajacych 5%.

4) w zakresie ochrony powietrza:

ewddzkiego Konserwatora Przyrody), znajdujaca sie na
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a) zakazuje sie lokalizacii obiek
atmosfery,

b) produkcja ciepta winna si¢ odbywag Si¢ W oparciu o niskoemisyjne Zrédta ciepta;
5) w zakresie ochrony biosfery i krajobrazu:

a) utrzymanie mozliwie WYS0
przestizennej catego obszaru,

b) utrzymanie wskazanych w planie, istniejacych elementow urozmaicajacych strukture biotyczna i
krajobrazows obszary - zadrzewien, odkrytych ciekéw wodnych 1 oczek wodnych,

¢) wprowadzenie nowych kompozycii zielen; - parkdw, szpaleréw drzew i pasow zieleni:

4. Na osnowe ekologiczng Sierakowic sktadajq sig tereny korytarzy ekologicznych i obszarow
aktywnych biologicznie, OZnaczone na rysunku planu:
1) na terenach zabudowy osnowe ekologiczng tworza,

a) tereny powierzehni biologicznie czynnych,

b) tereny powierzchni biclogicznie Czynnych z zadrzewieniami (biogrupy),

¢) inne tereny aktywne przyrodniczo jak tereny zieleni urzgdzonej, parki, cmentarze,
2) poza terenem zabudowy osnowe ekologiczng tworzg,;

a) tereny pozostajace w rolniczym lub lesnym uzytkowaniu, oznaczone na rysunku planu jako 7L,
enow wskazanych do wdrozenia programéw rolno

tow powodujacych ponadnormatywna emisje zanieczyszezen do

kiego udziaty powierzchni biologicznie czynnej w strukturze

R/ZL, R, ze szezegolnym uwzglednieniem ter
srodowiskowych,
b) tereny korytarzy ekolo gicznych w obszarach niezabudowanych,

5. Na terenach zaliczonych do 0snowy ekologicznej obowiazujg nastepujace zasady
zagospodarowania:

a) ochrona istniejacych wartosc; i powigzan przyrodniczych,

b) zachowanie cigglogci przestrzenne;j i trwatogei czasowej zasadniczych elementow srodowiska,
¢) zachowanie zréznicowania gatunkowego, réwnowagi ekologicznej i odnawialnogci zasobdw
Srodowiska przyrodniczego: zasady powyzsze realizuje si¢ poprzez ustalenia ogdlne i
szezegotowe dla poszezegolnych terendw,

6. Na terenie korytarzy ekologicznych obowigzuje podejmowanie dziatan zmierzajacych do
rozszerzenia i wzmocnienia powigzan przyrodniczych oraz ciagtodcei przestrzennej systemu 0Snowy
ekologicznej, w szezegolnosei wprowadzanie zalesien, zachowanie i odtwarzanie naturalne;j
obudowy biclogicznej ciekdw zbiornikow wodnych przez zadrzewienia, zakrzaczenia oraz
tworzenie nieprzcorywanej darni trawiastej, wdrazanie dostepnych programéw rolno
srodowiskowych,

7. Zasieg ucigzliwosei dla srodowiska dziatalnogci gospodarczej, prowadzonej na danym terenie,
winien byé bezwzglednie ograniczony do granic obszaru, do ktérego inwestor posiada tytut prawny,
a znajdujace sie w nim Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by¢ wyposazone w
srodki techniczne ochrony przed tymi ucigzliwosciami.

8. Zastosowane rozwigzania projekiowo-budowlane Muszg zapewniac na granicy funkcji
mieszkaniowych warunki akustyczne zgodne z obowiazujacymi przepisami.

9. Wyklucza sie zrzut wod opadowych z terenéw o uzytkowaniu powodujgcym zanieczyszcezenie
wod opadowych, do gruntu [ub suchych rowow melioracyjnych i bez oczyszezenia do wod
powierzchniowych, Place utwardzone zwigzane z obslugg transportu wymagaja wyposazenia w
urzadzenia stuzace oczyszezaniu wod opadowych. Dla terenéw wymagajacych wyposazenia w

urzadzenia do oczyszezania wad opadowych obowigzuje lokalizacja separatorow zanieczyszczen na
dzialce inwestora,

gatunkow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej: dziko
wystepujaeych roslin objetych ochrong, zwierzat objetych ochrong oraz grzybow,.
I1. Dziatania iInwestycyjne na obszarach o znacznym spadku terenu winny byé poprzedzone analizg

statecznosei zbocza wraz 7 projektem zabezpieczenia skarp przed erozjg i osuwiskiem, nalezy
zachowaé dotychczasowsg rzezbeg terenu,
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§10

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoiczesnej,

1. Ochronie w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi podlega jeden obiekt wpisany do rejestru
zabytkow, jakim jest kosciol parafialny p.w. $w, Marcina wraz, 7 terenem przyko$cielnym w obrebie
muru kodcielnego (decyzja nr A-1224 dnia 14.11.2001 &Y.
2. Ustala sie strefe ochrony lconserwatorskiej, oznaczong na rysunku planu odpowiednim symbolem
linii, obejmujaca uktad ruralistyczny wsi Sierakowice, W strefie ochrony konserwatorskiej
dziatania, ktore wymagajg pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow zostaty okreslone w
przepisach odrebnych, [W strefie ochrony konserwatorskiej obowigzuje szezegodlna opieka nad
zachowanymi historycznymi elementami struktury przestrzennej, w tym:

1) zachowanie historyczne; kompozycji przestrzennej, (historyezne podziaty katastralne,
historyczne nawierzchnie, historyczny uktad zabudowy, historyczng zielen komponowang oraz
historyczne budynki oraz inne elementy o wartoéciach historycznych, zachowane zaréwno w czescl
nadziemnej, jak i podziemne;, rewaloryzacja wartosciowych w skali lokalnej historycznych
obszaréw gminy, tak aby zachowaé na tych obszarach najcenniejsze elementy historycznej struktury
przestrzennej i w sposob harmonijny ksztattowad wspolczesne elementy zabudowy z przestrzenno
architektonicznymi wartosciami historycznymi:

2) w zagospodarowywaniu terendw nalezy uwzgledniaé historyczne formy zagospodarowania, w
przypadku wprowadzenia nowej zabudowy nalezy ja pod wzgledens linii zabudowy, skali,
gabarytdw, usytuowania i formy dachu ksztattowaé w nawigzaniu do tradycji historycznych;

3) uzupeinienie brakuj goej zabudowy w miejscach jej historyeznego wystepowania, z zachowaniem
historycznych linii zabudowy, skali, gabarytow, usytuowania i formy dachu, ksztaltowanych w
nawigzaniu do przekazow historyeznych, a w przypadku ich braku w oparciu o analogie; nadto w
zabudowie tej nalezy w Spos6b harmonijny tgczy¢ tradycje ze wspoiczesnoseig,

4) budynki o historycznych wartogciach architektonicznych nalezy podda¢ rewaloryzacji,
prowadzgac w nich remonty kapitalne lub dorazne, z poszanowaniem historycznej formy
architektonicznej, skali, wystroju elewaciji, w tym stolarki okiennej i drzwiowej, kolorystyki;

3) rozbiérki budynkow o wartogciach historycznych dopuszeza si¢ W sytuacjach szczeg6lnie
uzasadnionych ich stanem zachowania, stwarzaj aeym zagrozenie dla zycia lub mienia ludzkie go,
potwierdzonym opinig o stanie zachowania, wykonang przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia do wykonywania takich opinii oraz po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej
dopuszezonego do rozbidrki obiektu; w przypadku nowej zabudowy w miejscu rozebranego
budynku historycznego winien stang¢ budynek v analogicznym usytuowaniu i o analogicznej
formie,

6) zaklada sie projektowanie nowej zabudowy o dobrym standardzie materiatowym i
technologicznym, w oparciu o projekty nawigzujace do tradycji budowlanej miejscowodci i regionu;
7) na terenie objetym strefy zaleca sie by elementy malej architektury oraz elementy wystroju
wngtrz przestrzennych dostosowaé do zabytkowego charaktery tych wnetrz;

8) zachowanie historycznego uktady drog,
3. Ochronie konserwatorskiej podlegaja:

1) obiekty o zachowanych wartogeiach kulturowych oznaczone na rysunku planu odpowiednim
symbolem: Ochronie podlega bryla, ksztatt dachu, forma architektoniczna, dyspozycja $cian, detalu

architektonicznego (w tym wielkosei i ksztattu okien oraz podziatéw stolarki okiennej), kolorystyki

| stosowanych materiatow budowlanych, Wszelkie dziatania dotyczace chronionych cech zabudowy
0 zachowanych wartosciach kulturowych wymagajg uzgodnienia z whadciwym konserwatorem
zabytkow, zgodnie z przepisami odrgbnymi, W obiektach tych dopuszcza si¢ zmiany zwigzane z
przystosowaniem ich do wspoltczesnych Wymogo6w technicznych i funkcjonalnych, tak by mozliwe
byto uzytkowanie obiektdw zapewniajace biezacy konserwacje i ochrone przed dewastacja, przy
zachowaniu ich w mozliwie niezmienionym ksztalcie, Dopuszcza sie rozbudowe, przebudowe i
remonty oraz rozbiérke budynku o zlym stanie technicznym, pod warunkiem usytuowania nowej

ochrona historycznych nawierzchni komunikacyjnych,
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zabudowy w miejscu wyburzonego obiektu i zastosowaniem materiatow nawigzuj acych do
poprzedniego budynku; w przypadku nowej zab udowy w miejscu rozebranego budynku
historycznego winien stang¢ budynek w analogicznym usytuowaniu i o analogicznej formie,

2) obiekty o zachowanych wartosciowych elementach kulturowych oznaczone na rysunku planu
odpowiednim symbolem, Ochronie poddaje sig¢ historyczne gabaryty (historyczna bryta i ksztait
dachu) i zachowane elementy historyczne oraz wprowadza sig zalecenie przywrécenia lub
dowigzania do form historycznych

4. Ochronie konserwatorskie;j podlegajg zabytkowe zespoly budowlane, oznaczone na rysunku
planu odpowiednim symbolem graficznym:

[) dawne zatozenie folwarczne Sierakowski Dwor z pot. XIX w. (ul. Kartuska 28 i 30),

2) rynek w centrum wsj, |w zakresie historycznych cech: rozplanowania zespotu zabudowy, form
zabudowy, historyczne; kompozycii zieleni oraz elementow mate; architektury, historycznych
pokry¢ posadzek $ciezek i placow, okreslonym w ustaleniach szczegOtowych, Wszelkie dziatania
dotyczace chronionych cech zabytkowej zabudowy wymagaja uzgodnienia z wlasciwym
konserwatorem zabytkdw, zgodnie 7z przepisami odrebnymi.

5. Ochronie konserwatorskiej podlegajg obszary zabytkowe, jakimi sg zabytkowe cmentarze
Oznaczone na rysunku planu odpowiednim symbolem

L) cmentarz przy ul. Losinskiego,

2) cmentarz (zaznaczony na mapie Sierakowic z 1940 r.) przy ul. Kartuskiej, w zakresie
zachowania, pielegnacii i uzupetnienia historyczne; kompozycji zieleni, zachowania i pielegnacji
uktadu alei oraz kwater grobowych, utrzymania historyeznego ogrodzenia cmentarza, Wszelkic
dziatania dotyczace chronionych cech zabytkowej zabudowy wymagaja uzgodnienia z wilasciwym
Konserwatorem zabytkdw, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

3) ochronie konserwatorskiej podlegajg elementy przyrodnicze, jakimi sa zabytkowe aleje, parki,
nasadzenia przy zabudowie vznaczone na rysunku planu odpowiednim symbolem w zakresie
zachowania, pielegnacji i uzupetnienia historycznej kompozycji zieleni oraz dla obsadzefi
alejowych — zakaz likwidacji drzew Przy modernizacji drég.

6. Dla ochrony stanowisk archeologicznych ustala si¢ dwie strefy ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych, oznaczone na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym. W
granicach strefy dziatalnose budowlana winng by¢ poprzedzona badaniami, przy czym zgodnie 7
obowiazujaca ustawg z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow (Dz.U. Nr 162 z dnia 17 wrzeénia
20031, poz. 1568) koszty badan archeolo gicznych oraz ich dokumentacji pokrywa inwestor
zainteresowany finansowaniem robat budowlanych przy zabytku, a szczegotowy zakres i rodzaj
niezbednych badan archeolo gicznych przy zabytku, wojewddzki konserwator zabytkow ustala w
drodze decyzji.

7. Ochronie podlegajg obiekty o znaczeniu historycznym i obszary stanowiace dobro kultury
wspolezesne], bedace miejscami upamigtniajacymi wydarzenia historyczne:

1) pomnik - figura Matki Boskiej Krélowej Korony Polskiej z 1930 1., zbudowany w 10. rocznice
"Cudu nad Wistg"), usytuowana przy zbiegu ulic; Leborskiej 1 Dworcowej;

2) Pomnik Ofiar "Marszu Smierci" - miejsce upamietniajace $mieré wiezniarek obozu
koncentracyjnego Stutthof (prowadzonych przez teren sierakowickiej gminy w 1945 I.),
usytuowany na tzw. Cyganskiej Gorze, przy ul. Wojska Polskiego, na obrzezach Sierakowic w
kierunku do Ciechomia:

3) Ottarz Papieski wraz z otoczeniem - migjsce z rzezba-ottarzem upamigtniajace spotkanie
sierakowiczan z O jcem Sw. J anem Pawlem 11 w Pelplinie w czerweu 1999 L)

4) Kapliczki, krzyze przydrozne

8. Wszelkie inwestycje w strefie ochrony konserwatorskiej, wszelkie prace budowlane oraz zmiany

W oznaczonych na planie obiektach o zachowanych wartosciach kulturowych oraz wszelkie zmiany
wymagajace pozwolenia na budowe w obiektach o zachowanych elementach kulturowych
wymagajg uzgodnienia z wiasciwym terenowo Konserwatorem Zabytkdw.

9. Wprowadza sie wymog uzyskiwania pozwolen w postaci decyzji administracyjne; Pomorskiego
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Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym w
przypadku wszelkich dzialan na obszarach i w obrebie obiektw wpisanych do rejestru zabytkow.
10. Dla nowe;j zabudowy (w strefie, w sgsiedztwie obiektow zabytkowych) ustala si¢ forme
architektoniczng nawigzujaca do stylu regionu Kaszub. Bryta budynku oparta na rzucie prostokata o
proporcjach 1:1.5do 1 : 2.5, Poziom posadowienia parteru do 0,5 m Powyzej poziomu terenu przy
glownym wejsciu do budynku Elewacja z uzyciem materiatow naturalnych: cegla, kamien
naturalny, tynk, drewno, dachéwka ceramiczna, gont, trzcina i inne, Dopuszceza sie pokrycie dachu
bitumiczne w przypadku wystegpowania takiego historyeznego pokrycia, Do puszcza sig pokrycie
dachu bitumiczne lub blachodachdwkag poza strefy ochrony konserwam]fskiaj. Kolorystyka elewag;i
w barwach naturalnych, pastelowych (paleta ziemna), kolorystyka dachéw w kolorach zblizonych
do naturalnych dachéwek ceramicznych z dopuszezeniem dachéw grafitowych.|Zakaz budowy
wiezyczek we wszelkich obiekiach za wyjatkiem obiektdw sakralnych i uzytecznogei publicznej.|W
strefie ochrony konserwatorskie_i ograniczenie wylacznie do 1m? reklam wbudowanych i szyldéw
zwigzanych z dziatalnoscig prowadzona w obrebie posesji. Dla calego obszary planu zakaz
wolnostojacych nosnikéw reklamowych.|D013'uszcza si¢ zabudowe towarzyszaca nawiazujaca,
charakterem i skalg do istniejace; zabudowy, Obiekty matej architektury (np. ogrodzenia)
dostosowane kolorystyka i materiatem do istniejacej zabudowy, Zakaz stosowania
prefabrykowanych ogrodzen betonowych i peinych przeset,

§ 11
Sposoby zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw

odrgbnych — zagospodarowanie stref ochronnych ujecia wod podziemnych Sierakowice Janowo
zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 12
Scalanie i podziat nieruchomogci

1. Obowigzuje zakaz wydzielania jako odrebnych dziatek, terendw pod budynkami po obrysie tych
budynkéw, bez wydzielenia tereny przynaleznego, niezbgdnego do racjonalnego korzystania z
budynku. Wydzielenie dziatki po obrysie budynku dopuszcza sie jedynie w sytuacji gdy na tak
wydzielonej dziatce mozlivwe Jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowigzujacych przepisow,
2. Obowigzuje zakaz dokonywania podziatow i wydzielania nowych dziatek wynikajacych z
potrzeb lokalizacji tymcezasowych obiektéw budowlanych,

§ 13

Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz o graniczenia w ich uzytkowaniu

1. W ciggach komunikacyjnych nalezacych zaréwno do gtéwnego uklady drogowego jak i do
wewnetrznego uktadu drogowego obowigzuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla
niepetnosprawnych.

2. Zainwestowanie 1 uzytkowanie istniejace w dniu wejscia w zycie niniejszego planu uznaje sie za
zgodne z planem, chyba ze ustalenia szezegotowe stanowig inaczej. Obiekty, ktére w dnju
uchwalenia planu nie spetniaty ustalen niniejszego planu (np, wychodzace poza linie zabudowy)

moga by¢ nadbudowywane, przebudowywane i rozbudowywane — uznaje sie je za zgodne z
planem.

3. Zakaz lokalizacji obiektéw szkodliwych, tj, powodujaeych przekroczenie dopuszezalnych norm
szkodliwego oddziatywania na srodowisko, oraz rozbudowy i przebudowy istniejacych obiektdw
prowadzacej do wzrosty szkodliwosci. Budowa i przebudowa obiektéw istniejacych jest

dopuszczalna pod warunkiem usunigcia istniejacej szkodliwogei obiektu, lub jej ograniczenia do
granic przynaleznej dziatki.
4. Oznacza sie na rysunky

planu strefe ograniczen dla zagospodarowania lokalizowanego w
sgsiedztwie cmentarza o s

zerokoscei 50 m od granicy dzialki cmentarza, W obrebie strefy
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obowiazujg zasady zagospodarowania tereny zgodne z przepisami odrebnymi.
5. Przez Sierakowice przebiega linia kolejowa:

1) linia kolejowa w granicach objetych planem stanowi teren zamknigty, wyznaczony na podstawie

decyzji nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 roku. Teren
zamkniety Oznaczony jest na rysunku planu symbolem TZ.

2) w sgsiedztwie tereny kolejowego wystepuje strefa ograniczen dla lokalizacji zagospodarowania,
w ktorej obowigzujg przepisy o usytuowaniu budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowej,
6. W sasiedztwie linij energetycznych obowigzujg ograniczenia dia wysokosci zagospodarowania i
lokalizacji obiektow na staty pobyt ludzi, zagospodarowanie strefy bezpieczefistwa od linii
wysokiego i §redniego napigcia zgodnie z przepisami odrebnymi, wszelkie kolizje nalezy uzgodni¢
z gestorem sieci.
7. Dla projektowanego gazociagu wysokiego cignienia DN 150 szerokos¢ strefy kontrolowane;

wynosi 4m. Zasady lokalizacj gazociagu zawierajg ustalenia szczegotowe dla terendow
elementarnych,

§ 14

Zasady obstugi komunikac yjnej terendw elementarnych

1. Poszezegélne tereny elementarne obstugiwane sa przez dro gl publiczne i drogi wewnetrzne
oznaczone na rysunku planu. Zasad y obstugi komunikacyjnej poszczegdlnych terenow
elementarnych zawierajg ustalenia szezegotowe dla tych terendw.

2. Obowigzuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach wiasnej dziatki z zachowaniem
nastepujacych wskaznikow miejsc parkingowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne; wolnostojace;j i blizniaczej minimum 2 miejsca
postojowe na dzialce,

b) lokalizacja‘jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni ogolnej wiekszej niz 150 m?
Wwymaga zapewnienia dodatkowo na dziatee miejsc postojowych w ilodei 1 miejsce postojowe na

kazde kolejne 40 m? powierzehni 0golnej budynku,
¢) dla pozostalych form zabudowy mieszkaniowej minimum 1 miejsce na | mieszkanie,

d) dla innych obiektéw nie mniej niz 1 miejsce na 40 m? powierzchni uzytkowej obiektu lub 1
miejsce postojowe na trzech uzytkownikow / zatrudnionych,

€) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie dziatki zwalnia sig lokale i obiekty ustugowe o
powierzchni uzytkowej do 40 m?,

3. Na wszystkich terenach uk}
przestrzeni publicznych;

1) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektow malej architektury: obiekty mate]
architektury nie mogg powodowaé istotnych ograniczed w komunikacji kotowej, rowerowej i
pieszej oraz nie mogg kolidowaé z sieciami i urzgdzeniami podziemnymi;

2) zasady umieszczania w Przestrzeni publicznej nosnikéw reklamowych: zakaz umieszczania
nosnikow reklamowych o znacznych powierzchniach;

3) zasady umieszozania w przestrzeni publicznej tymezasowych obiektow ustugowo handlowych:
dopuszcza sie sytuowanie tymezasowych obiektow ustugowo handlowych;

4) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej urzadzen technicznych: urzadzenia techniczne nie
mogga powodowa¢ istotnych ograniczen w komunikacji kotowej, rowerowej i pieszej oraz nie mogg
kolidowaé z sieciami urzgdzeniami podziemnymi;

5) zasady lokalizacji zieleni: zielen nie moze powodowaé istotnych ograniczen w komunikacji
kotowej, rowerowe; i pieszej oraz nie moze kolidowaé z sieciami i urzadzeniami podziemnymi,

adu komunikacyjnego obowiazujg nastepujace zasady ksztaltowania

el

I b JTE R Durdnwniciwa

RSB.6727.134.2012.MN z dnia 19 listopada 2012, / Strona 20 z 21



Aby uzyska¢ pozwolenie na budowg nalezy ztozyé wniose

sie:

- projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) spetniajacy wymagania okreslone w art. 34 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U. nr 106 z dnia 10.11.2000r, poz. 1126/ wraz
z opiniami, uzgodnieniamj i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegélnymi,

- dowdd stwierdzajacy prawo dysponowania nieruchomosceia na cele budowlane - oSwiadczenie,

- niniejszy wypis i wyrys z planu zagospodarowania,

k o pozwolenie na budowe, do ktdrego dotacza

Zataczniki;
I wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymuia: ,
Mina Sierakowice, ul, Leborska 30, 83-340 Sierakowice
2. ala

RSB.6727.134.2012. MN z dnia 19 listopada 2012r, Strona 21 z 21
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R.6341.62.2013. KMW
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[ 15 0/ 408 € \ K&rﬁiy,dnlaﬁs.{)?.z 131,
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DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 37 pkt 2, art. 39 ust. 2 pkt 2, art. 127 ust. 1 i ust. 2,

art. 128 ust. 1 pkt 4, pkt 6 i pkt 7, ust. 2 pkt 4, art. 140 ust. 1 i art. 4 ust. 4 i ust. 4ausiawyzdnia 18
lipca 2001r. — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r. poz. 145 z p6zn. zm.), w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984, z 2009 r. Dz. U. Nr 27, poz. 169 z
p6z. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Z. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
16.04.2013r. Gminy Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice,

b)

orzeka si¢

Udzieli¢ Gminie Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice, pozwolenia wodnoprawnego
na:

odprowadzanie oczyszczonych wéd opadowych z ul. Koscierskiej w Sierakowicach do rowu
melioracyjnego R-G43, wylotem zlokalizowanym na terenie dziatki nr 135 w Sierakowicach, w
ilodei:

Quax=67,0V/s

o nastgpujacych stgzeniach zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach:

zawiesina ogdlna <100 mg/l
weglowodory ropopochodne < 15 mg/l

wykonanie na terenie dziatki nr 135 w Sierakowicach wylotu PVC o érednicy ¢ 400 mm o
wspétrzednych geograficznych:

@ = 17°53'43"N, A=54°19'57"E
Pozwolenia okreslonego w pkt 1 a udziela si¢ Stronie do dnia 08.07.2023r.

Zobowiazuje si¢ Strone do:

wykonywania kontroli eksploatacji urzadzefi oczyszczajacych, co najmniej jeden raz na szesé
miesigcy,

odnotowywania w zeszycie eksploatacji czynnosci zwiazanych z konserwacja urzadzen
oczyszczajacych,

prawidfowej eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, w nalezytym stanie
technicznym,

wykonania umocnienia wylotu ¢ 400 mm odprowadzajacego wody opadowe do rowu melioracji
szczegdtowej R-G43, w postaci obrukowania dna i skarp rowu, zgodnie z projektem,

utrzymania wylotu ¢ 400 mm w nalezytym stanie technicznym oraz usuwania ewentualnych
osadéw naniesionych z wodami w jego obrebie,

zamontowania na rurociagu klapy zwrotnej zapobiegajacej cofaniu si¢ wody w czasie wysokich
jej stanow,

partycypacji w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego na wysokosci dziatek nr 1351 132 w



Sierakowicach, w zasiegu oddziatywania odprowadzanych wod opadowych,
— ponoszenia kosztéw zwiazanych z usuwaniem ewentualnych szkod powstatych na gruntach os6b
trzecich w wyniku odprowadzania wod opadowych,
— przekazywania niebezpiecznych odpadéw z oczyszczania wéd specjalistycznej firmie zajmujace;
sie utylizacja tego typu odpadow.
o
Podstawe do wydania niniejszego pozwolenia stanowit:

*  Operat wodnoprawny pt. "Odprowadzenie wod opadowych do istniejacego rowu
melioracyjnego kanalizacja deszczowa zlokalizowana na dziatkavch nr 145 1 135 w miej scowosci
Sierakowice, ul. Kodcierska, gm. Sierakowice", wykonany przez inz. Marcina Lesiaka, ul.
Morenowe Wzgérze 20/7, 80-283 Gdansk, Kwiecien 2013 r.

UZASADNIENIE

Strona wystapita z wnioskiem do tutejszego Utrzedu o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej PVC ¢ 400 mm oraz odprowadzanie oczyszczonych
wéd opadowych z ul. Koécierskiej do rowu melioracji szczegdlowej R-G43, na terenie dziatki nr 135
i 132 w miejscowosci Sierakowice, gm. Sierakowice. '

W ramach projektu zaplanowano budowg kanalizacji deszczowej w nowo projektowanej
drodze asfaltowej - ul. Koscierskiej (dziatka nr 145), odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe do
istniejacego rowu melioracyjnego. Kolektor wykonany zostanie z rur PCV ¢ 200 - 400 mm.
Zaprojektowano na nim 23 studnie rewizyjne (D1-D23) betonowe z kregow ¢ 1000 mm z dnem
monolitycznym, czeécia osadnikowa i wiazem zeliwnym typu D400. Wody opadowe zbierane beda
za pomocg wpustow ulicznych kd1-kd24 zaopatrzonych w osadniki o glebokodei 0,5 m oraz
jednoelementowe kosze na nieczystosci state o gigbokosci 0,6 m i poprzez studnie D1 trafiaé beda do
separatora substancji ropopochodnych z czescia osadnikowa. Separator zaprojektowano jako
betonowy o $rednicy ¢ 1740 mm, zaopatrzony w przelew zabezpieczajacy przed nadmiarem wody
opadowej. Dobrano separator COALISATOR L-CS-BYPASS-W/10/100/2000 marki ACO (mozliwe
zastosowanie separatora innego producenta, o zblizonych parametrach).

Wylot zostanie wykonany z rury PVC o érednicy ¢ 400 mm, posadowionej na podsypce
piaskowej. Dno oraz skarpy rowu w okolicach wylotu zabezpieczone zostana brukier. Na rurze
wylotowej zamontowana zostanie klapa zwrotna chroniaca przed cofaniem si¢ wody w razie jej
wysokiego stanu.

Wody opadowe pochodzace z terenu ul. Kodcierskiej beda odprowadzane projektowanym
wylotem kd ¢ 400 mm do przebiegajacego przepustem pod droga rowu melioracyjnego R-G43, na
dziatce nr 135 w miejscowosci Sierakowice. Row ten w dalszym swym odcinku, ponizej wylotu
ptynie przez obszar uzytkow zielonych i wpada do Strugi Puzdrowskiej. Z uwagi na odlegtos¢ wylotu
od Strugi Puzdrowskiej oraz na fakt, iz té6w R-G43 caly czas jest odbiornikiem wod z ul.
Koécierskiej, stwierdza sig, ze wody te nie beda negatywnego wplywu na jakosé wod Strugi
Puzdrowskiej.

Planowany sposéb odprowadzania wod opadowych nie narusza ustalef Uchwaly Nr
1161/XLVII/10 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 28 kwiernia 2010r. w sprawie obszaréw
chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim oraz jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice, zatwierdzonego uchwata nr XI11/152/11
Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2011r.(Dz. Urz. Wojew6dztwa Pomorskiego z dnia 1
lutego 2012, poz. 4438).

Zobowiazano Strong do utrzymania wylotu w nalezytym stanie technicznym a takze do
partycypacji w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego na wysokosei dziatek nr 135 i 132.
Jednoczeénie w celu zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich zobowiazano Strong do usuwania
wszelkich szkéd powstatych na gruntach sasiednich w wyniku odprowadzania wdd opadowych.

Udziela sie pozwolenia na odprowadzenie wod opadowych w ilosciach jak wyzej o stezeniu
zawiesiny ogélnej <100 mg/11 substancji ropopochodnych < 15 mg/l, na okres 10 lat.

Inwestor zobowiazany jest do prawidiowej eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacji
deszczowe] w nalezytym stanie technicznym, a W szezegOlnoéci do oprézniania w miarg potrzeby



urzadzei oczyszczajacych ze szlaméw i przekazywania ich specjalistycznej firmie zajmujacej si¢
utylizacja tego typu odpadow.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne*hie rodzi praw do nieruchomosei i urzadzerd wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzef. Wnioskodawey, ktéry nie uzyskat praw do
nieruchomosci lub urzadzeh koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia (art. 123 ust. 2i3
~ Prawo wodne).

W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zostaé
ograniczone lub cofniete (art. 136 Prawa wodnego).

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczat wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen
stalo si¢ ostateczne.

Od decyzji niniejszej stuzy Stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdafisku, za posrednictwem Starosty Kartuskiego, w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Pouczenie

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ~ Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627, z péin. zm.) podmiot korzystajacy ze Srodowiska zobowiqzany jest ustalié we wiasnym zakresie wysokos$é
naleznej oplaty za wielkos$é, rodzaj i sposéb zagospodarowania terenu, z ktérego odprowadzane sq wody
opadowe i wnosié jq na rachunek Pomorskiego Urzedu Marszatkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie
do dnia 31 marca nastepnego roku. Wysoko$é stawek optat za korzystanie ze Srodowiska na rok 2013 sq zawarte
w Obwieszczeniu Ministra Srodowiska z dnia 10 wrzesnia 2012r. (M.P. poz.766). |

Jednoczesnie zgodnie z art. 286 ust. 11287 ust. 1 pkt 4 podmiot powinien prowadzié aktualizowang, co
roku ewidencje zawierajqcq informacje o wielkosci, rodzaju i sposobie zagospodarowania tereny, z kicrego
odprowadzane sq wody opadowe i przedkiadaé ja Marszatkowi Wojewddztwa Pomorskiego, w terminie jak

wyzej. Wzory Majqwch informacje i dane o zakresie korzystania ze Srodowiska i sposéb ich
Zawartey

przedstawiania warteAy porporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz. U. Nr 97, poz.
816). 2y 7 NN
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Otrzymuia:

(CD Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice
' 2. Pan Wiadystaw Kunkowski,

3. Pan Ryszard Zalewski,

4, a/a,

Przygotowata: inspektor Katarzyna Matuska-Wykner, dnia 08.07.2013r.
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Fans

Sierakowice 05.02.2013 r.

P.U.H. KAK
Karol Kotlowski
ul. Polna 15

83-340 Sierakowice

W odpowiedzi na wniosek firmy P.U.H. KAK Karol Kotlowski ul. Polna 15, 83-340

Sierakowice odnosnie wydania warunkéw technicznych dla odprowadzenia wéd opadowych

nowoprojektowanej drogi ul. Koscierskiej w miejscowosci Sierakowice ustalam nastgpujace
warunki:

1. Dla nowoprojektowanej drogi ul. Koécierska nalezy zaprojektowaé odwodnienie.

Kanalizacj¢ wykonaé z rur PCV o podwyzszonej wytrzymatosci o $rednicach
dobranych przez projektanta.

. Studnie na kanalizacji deszczowsj wykonaé jako betonowe z wiazami typu cigzkiego.

Studzienki pod wpustami $ciekowymi wykonaé jako betonowe. Podtaczyé je nalezy
do sieci za pomocs przykanalikéw poprzez studnie na sieci. Zastosowaé wiazy
zeliwne typu cigzkiego. Nalezy tak zaprojektowaé kanalizacj¢ deszczowg aby byla

W stanie odprowadzi¢ cata wode odpadowa z ciazacej zlewni, a wiec projektowanej
drogi.

. Odprowadzenie wod deszczowych wykonaé do istniejacego rowu melioracyjnego na

co uzyskaé nalezy pozwolenie wodnoprawne. Wykonany projekt nalezy uzgodnié

z Gming Sierakowice.

4. Warunki sg wazne przez 1 rok.
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Tt Pzgodnienie 35MMDIK -

NIP 583-000-11-5D

8372013

z posiedzenia Zespotu Roboczego ds. uzgadniania dokumentaciji projektowe] dziatajgcego przy
ENERGA -OPERATOR SA Oddziatw Gdarnsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach w dniu 2013-04-16

Zespot w sktadzie;

1. Przewodniczgcy

2. Z-ca przewodniczacego Sekretarz

rozpatrzyta dokumentacje projektowa na budowe:

Projekt kanalizacji deszczowej.

w miejsowosci: Sierakowice

Inwestor: Gmina Sierakowice
Autor projektu: mgrinz. R. Lesiak

Nr uzgodnienia: 83/2013
wazne do dnia: 2014-04-15

-Michat Falkowski
-Karol Kierznikowicz

nr dziatek: 145 iinne

Firma: WODIKAN

2013-04-16

MMD
MMD

Uzgodniono pod wzgiedem kolizji z istn. siecia elektroenergetyczna z uwagami zespotu:

1. Rozpoczgcie i zakoriczenie prac zgiosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.

2. Zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanej sieci od istniejgcych sieci i urzadzen elektroenergetycznych (kable SN i nn).
3. W miejscu zblizeti i skrzyzowan proj. urzadzen z istn. siecig elektroenergetyczng prace prowadzié recznie (istn. kable SN, nn)

4. Na odkryte kable energetyczne zainstalowaé dwudzielne rury ostonowe.

Zataczniki:

1. Dokumentacja projektowa - 1 egz.
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Miejsce i data: Kartuzy, 26 luﬂ 2013 ' _'

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydzial Geodezji
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

GMINA SIERAKOWICE NIP: 589-101-88-94

83-340 Sierakowice ul. Leborska 30
Wasz znak: wniosek z dnia; 2013.02.15

Whiosek nr G.6630.236.2013 z dnia 2013.02.15
Termin posiedzenia: 2013.02.21

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287, Nr 182, p0z.1228, z 2009r. Nr 157, poz.1241), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r Nr.38 poz. 455) oraz Zarzadzenia Starosty Kartuskiego z

dnia 24 lutego 2004 r. Nr 46/2004, z dnia 31 pazdziernika 2012 r. Nr 136/2012 i 2 dnia 18 lutego 2013 r. Nr 143/2013 -
Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowe;

UZGADNIA
Projekt sieci kanalizacyjnej deszczowej

Lokalizacja obiektu: Sierakowice, trasa, sekcja: 314.433.103, 151

UWAGI | ZALECENIA do opinii G.6630.236.2013

1. Uzgodnienie zachowuje waznoséé przez okres 3 lat od dnia wydania.

2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ nadzoru
budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:

- owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 .,
- owarunkach zabudowy,

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- 0pozwoleniu na budowe.

3. O wystapieniu w/w przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowiazany zawiadomic
bezzwlocznie tutejszy Zespot,

4. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacii wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.

5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntdéw na ulozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Inwestorzy sq obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem).

8. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.

9. Wszystkie trwate znaki podlegaja ochronie.

10. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

¢ ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAt. W GDANSKU
Projekt techniczny uzgodnié branzowo.
s  PRZEWODNICZACY ZESPOtU
W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu.

Projekt techniczny uzgodnié branzowo z Telekomunikacja Polskg i Przedsiebiorstwem Wodociagdw i
Kanalizacji w Sierakowicach.

Projekt techniczny uzgodni¢ z zarzadcg drogi, przez ktéra przechodzi planowana inwestycja.
Nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli nieruchomosci przez ktére przechodzi planowana inwestycja.
o WYDZIAt BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH
SzczegStowe badanie zgodnos$ci z obowiazujacymi dokumentami planistycznymi nastapi w Wydziale
Budownictwa przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowe lub przyjeciu zgtoszenia robét budowlanych,



