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1. Opis techniczny

1.1 Temat

Remont nawierzchni ulicy Kascierskiej w Sierakowicach w granicach pasa drogoweg
1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt remontu nawierzchnilcimka drogi gminnej (ulicy
Koscierskie)) w Sierakowicach na odcinku 557,75 kmlenge] do Gminy Sierakowice
(Powiat Kartuski, Wojewddztwo Pomorskie.)

1.3 Inwestor

Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

1.4 Podstawa opracowania

Mapa do celéw projektowych 1:500 wraz z uzbrojenterenu

wypis i wyrys z MPZP

Wytyczne i ustalenia z GmarSierakowice

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morski€j2z03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ. U. nr 43 z 14.05.1999.)

Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 199p

Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 19791082 r.

Zarzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 3.03.1994 r. —
Instrukcja o znakach drogowych

» Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetrjeg sytuacyjno-wysokciowe.

= Polskie i branowe normy

= Pomiary uzupetnigce wykonane w terenie przez autorow opracowania

1.5 Stan istniejacy

Droga gminna (ulica Kierska) rozpoczyna ¢iod skrzgowania z drog gminmng
relacji Sierakowice — Jelonko. Na patkowym odcinku 101m ulica Ksierska posiada
nawierzchng utwardzol ptytami zelbetowymi. Na dalszym odcinku ulica kierska
posiada nawierzchgigruntows.



1.6 Stan projektowany

W | etapie inwestycji projektuje sivykonanie remontu nawierzchni istriegj poprzez
wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ograniczpkraweznikami betonowymi. Il etap
inwestycji wg odgbnego opracowania obejmotviedzie wykonanie obustronnych
chodnikéw wraz ze zjazdami oraz poszerzenie pasgodrego.

Dane wejciowe

Klasa: Ulica klasyD

[klasa ulicy dobrana na podstawie stopnia urbanigarenu i funkcji ulicy w uktadzie
komunikacyjnym]

Predkos¢ projektowa \bg= 30km/h

Plan sytuacyjny

Dlugos¢ projektowanej ulicy: 557,75m

Czesci sktadowe:
1) Prosta: L=2,62m
2) tuk kotowy: L=7,69m R=8my;= 55.02353148° Z=1,02m
3) Prosta: L=21,87m,=4.94084614°
4) Prosta: L=31,73m
5) tuk kotowy: L=37,76m R=50my,;= 43.27409069° Z=3,79m
6) Prosta: L=69,14m
7) tuk kotowy: L=29,99m R=80my,= 21.47969621° Z=1,43m
8) Prosta: L=109,55ms= 1.62338199°
9) Prosta: L=53,02m
10) Luk kotowy: L=12,56m R=100mys= 1.62338199° Z=0,20m
11) Prosta: L=84,84m
12) Luk kotowy: L=54,40m R=120my,= 25.97196041° Z=3,15m
13) Prosta: L=42,58m

vn— kat zwrotu trasy

Z — odlegtd¢ wierzchotkowa tuku poziomego

Niweleta

Cz¢sci skladowe:

10) Prosta: L=67,96m; i=-10,293%

11) Luk pionowy wkésty: R=800m; L=14,08m
12) Prosta: L=12,35m; i=-8,534%

13) Luk pionowy wkésty: R=600m; L=20,28m
14) Prosta: L=23,04m; i=-5,153%

15) Luk pionowy wkésty: R=800m; L=13,60m
16) Prosta: L=92,94m; i=-3,451%



17) Luk pionowy wkésty: R=1000m; L=11,50m
18) Prosta: L=39,25m; i=-2,300%

19) Luk pionowy wkésty: R=2000m; L=10,00m
20) Prosta: L=21,45m; i=-1,800%

21) Luk pionowy wkésty: R=1000m; L=7,10m
22) Prosta: L=92,17m; i=-1,085%

23) Luk pionowy wypukly: R=600m; L=25,98m
24) Prosta: L=12,29m; i=-5,420%

25) Luk pionowy wypukly: R=600m; L=17,34m
26) Prosta: L=6,57m; i=-8,309%

27) Luk pionowy wkésty: R=600m; L=16,70m
28) Prosta: L=23,42m; i=-5,525%

29) Luk pionowy wkésty: R=600m; L=14,66m
30) Prosta: L=15,07m; i=-3,081%

Szerokd¢ jezdni

5,5m

km 0+000 do 0+557,75

od km 0+000 do 0+032,18 jezdnia poszerzona (wlayzkwania => promienie
wyokraglajace)

Pochylenie poprzeczne

Przyjeto spadek daszkowy 2% od 0+000 do km 0+557,75

Opinia geotechniczna

Opini¢ wydano zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ,, w sprawie ustagageotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych”. Stwierdzoneunkr gruntowo-wodne natg do
prostych, zaliczono wc inwestycg do | kategorii geotechnicznej.

W podiazu wysepuja grunty rodzime zrinicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-
mechanicznymi, wgic zaliczono je do odmiennych warstw geotechniczny¢artaci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wiaiareh warstw ustalono na podstawie
bada makroskowpowych i terenowych, zat@ici korelacyjnych metagd,B” i ,,C” zgodnie

z normy PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezpadnie budowli”. Grunty rodzime naigdo
grupy nagnosci G3.

Konstrukcja nawierzchni

Podiaze naley zagsci¢ do wskanika zagszczeniad=1,00

warstwascieralna z SMA8 4cm

warstwa wizaca z betonu asfaltowego o grdboAC11W 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechide — 20cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MB@cm



Odwodnienie
Odwodnienie zaprojektowane wg eldnego opracowania.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Rozebranie istniggej nawierzchni z ptyt drogowych betonowych.

Zielen
przewiduje st plantowanie skarp z humusowaniem i obsianiemaraw

Brak w gsiedztwie lub bezgoednim zasigu oddziatywania planowanego
przeds¢wziecia zabytkow chronionych na podstawie przepisowloanie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

Opracowat:

mgr inz. Karol Kottowski



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Remont nawierzchni ulicy Kascierskiej w Sierakowicach w granicach pasa drogoweg

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Sierakowice
Ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

opracowat:
mgr inz. Karol Kottowski
ul. Polna 15
83-340 Sierakowice

kwiecier 2013



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGQDRAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI

Remont nawierzchni ulicy Kascierskiej w Sierakowicach w granicach pasa drogoweg

Kolejnci¢ realizacji prac:
* roboty przygotowawcze
* roboty ziemne
* wykonanie podbudowy

* wykonanie nawierzchni

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatki nr 788/11, 146/7, 146/6, 145,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERNU, KTORE MO& STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Istniejgce uzbrojenie terenu

4. PRZEWIDYWANE ZAGRQENIA WYSTEPUWCE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Miejscem stwarzajym zagraenie bezpieczestwa jest teren budowy obejmay dziatke 788/11,

146/7, 146/6, 145, oraz uzgodnione z Wykorngmejsca skladowe materiatéw budowlanych w

okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrazen:

0 zagraenia wypadkowe zwkzane z ruchem drogowym, pgamaszyn i urgdzeh

zagraenia zdrowotne a w tym wibracje, hatas
zagr@enia pgarowe zwjzane z pragurzadzen i maszyn spalinowych
zagr@enia poraeniem pgdowym zwhzane z pragurzadzen oraz istniegcym
uzbrojeniem
zagraenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywangcgkbokasci 1,5 m
zagraenie wypadkiem spowodowane skladowaniem materiadi@gkich w granicach
pasa drogowego.

[elelNe]
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5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dai®.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy , rozdziat 6A 881.:
Pracodawca powinien olile¢ szczegotowe wymagania bezpietatsva i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych ,lasxeza zapewai
bezpdredni nadz6r nad tymi pracami wyznaczonych w tyia osob,
odpowiedniesrodki zabezpieczage
instrukta pracownikow obejmuacy w szczegolngi:
- imienny podziat pracy
- kolejnas¢ wykonywania zada
- wymagania bezpiec#stwa i higieny przy poszczegolnych czyaciach.



Pracownicy musgposiada uprawnienia do pracy na poszczegoélnych rodzajpcits oraz
aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP w rystrirktaz stanowiskowy przeprowadzony
przez kierownika budowy.

zgodnie z istnigicymi zagraeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju rob@gcgvnicy
majg stosowa srodki ochrony indywidualnej
- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegeym z elementami odblaskowymi,
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki styatkawice antywibracyjne
bezpdredni nadz6r nad robotami drogowymsidizie petniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstrow, brygadzistow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoagiem rob6t budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) ogrodzenia wykopdow i wyznaczenia stref niebezpigch,

b) wykonania przgg dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzeniéciekdw lub ich utylizaciji,

e) urzdzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

Teren budowy w miejscach bezpedniego prowadzenia robét, szczegolnie w rejoraeypsprztu
cigzkiego typu: koparki, gwigi itp. powinien by w miar potrzeby oznakowany i ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinnythyykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokd¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wyosd rajmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania robot budowlanychepalwyznaczy i oznakowa
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokd¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powa by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych. Drogi igji piesze na placu budowy powinnychytrzymane
we wiagciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadéwateriatéw, sprgu lub innych
przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wézkoéw i takzeaz pochylnie, po ktérych dokonuje si
recznego przenoszeniaegarow nie powinny miéspadkow wekszych nk 10%. Przejcia i strefy
niebezpieczne powinny byswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi ludkami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teedmidowy powinny b§ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane izytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagroa paarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed perdem pgdem elektrycznym.

Zurawie samojezdne, koparki i inne goizenia ruchome, ktére magblizy¢ sic na niebezpieczn
odlegtai¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektresrgetycznych, powinny by
wyposaone w sygnalizator nagiia.

Przewody elektryczne zasiae uradzenia mechaniczne powinnydgabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ichquaienia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajcy bezpieczastwo pracy oséb obstugigych takie urgdzenia.

Nalezy zapewnt dostateczailos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionynbodowie
oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodaitt przeciwpaarowych.

Na terenie budowy powinny byirzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno saméta
socjalne - szatnie. Dopuszczalne jest korzystaigtizjpcych na terenie budowy pomieszoie
urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestorazgé przewiduje to zawarta umowa.



Na terenie budowy powinny Byvyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodniongsoaelo
sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i wdzer technicznych nalgy wykona w sposéb wykluczagy
maozliwos¢ wywrocenia, zsugcia, rozsunjcia sk lub spadnjcia skladowanych wyrobdéw i ugdzen.
Odlegtas¢ stosow przy sktadowaniu materialdw nie powinna fmyiejsza ni:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa
b) 5.00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow dytstupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sia&icyjnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezlidny do gaszenia parow, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiaggdnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwp@rowych. llg¢ i rozmieszczenie gaic przenénych powinno b§ zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwgrowych. W pomieszczeniach zamitgch naley zapewnt
wymiarg powietrza, wynikajca z potrzeb bezpiecastwa pracy.
6.2 Roboty ziemne
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykdpak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
-zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym (brak zabezpieczeugian wykopu przed
obsungciem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdehoym z wykopu ),
- poticenie pracownika lub osoby postronneikdy koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stnifpezpiecznej).
Roboty ziemne powinny kByprowadzone na podstawie projektu dkagcego potaenie instalacji i
urzadzen podziemnych, magych znale¢ sie w zas¢gu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezZpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodochgowe i kanalizacyjne,
powinno by poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégter jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebsezme nalgy ogrodzt i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach gpstych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, natey wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku ioseynustawd balustrady
zaopatrzone Wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Raaudkdéw transportowych obok
wykopdw powinien odbywasi¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie
wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczie do tworzenia hawisow gruntu.
Przebywanie os6b ponuzy sciamg wykopu a kopark nawet w czasie postoju jest zabronione.
6.3 Roboty budowlane
Przewiduje si wysigpienie zagreen przy prowadzeniu nagtujacych prac budowlanych
- prace polegafe na transporcie pionowym i poziomymzciem dwigu - zagraenie 0séb
przebywagcych w obszarze pracyrawia
- prace brukarskie
Prace prowadzone zyciem dwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy
niebezpiecznej i oznakowaniem jej w sposob widockad prowadzonymi pracamé¢dizie
prowadzony bezpgoedni nadzor przeszkolonego przedstawiciela kierotwa budowy, ktory bdzie
reagowat w przypadku préby weja nieupowanionych pracownikow czy oséb postronnych w stref
niebezpieczy Przestrzeganesta odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnpeay w/w
pracach zostanprzeszkoleni i wypos@ni w odpowiedni spez ochrony osobistej. Elementy
prefabrykowane mima zwolné z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu wsoigj
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wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na etexteprefabrykowanych osob, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione. Pracowrsatrudnieni przy pracach brukarskich
wyposaeni zostag w niezlgdne narzdzia oraz wyposaeni w wymagane elementy ochrony zdrowia
przy wykonywaniu w/w prac takich jak: nakolannilahwonne, gkawice, nauszniki itp.
Wszyscy pracownicy pracigy na remontowanym odcinku oba&kowo wyposaeni zostaa w
kamizelki ostrzegawcze koloru jaskrawego.
6.4 Maszyny i uradzenia techniczne aytkowane na placu budowy
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyciu maszyn i urgdzen
technicznych:
- pochwycenie kiiczyny gornej lub kaczyny dolnej przez ngg (brak petnej ostony nagu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnejdy koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dogpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stnéfpezpiecznej),
- poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddévieigsy/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urgzdzenia techniczne oraz nagzia zmechanizowane powinnydmontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukepducenta oraz spehdiswymagania okrdone w
przepisach dotygzych systemu oceny zgodion
Maszyny i inne urzdzenia techniczne, podlega¢ dozorowi technicznemu, mogy¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas,zgi wystawiono dokumenty uprawnigie do ich eksploataciji.
Wykonawca, aytkujagcy maszyny i inne uggdzenia techniczne, nie podlegzg dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢ organom kontroli dokumentaciechniczno - ruchogvlub
instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzer. Operatorzy lub maszydai zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o ¢dgie silnikowym powinni posiada
wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innychdren technicznych, ktore nie posiaddjabin,
powinny byé:
- zadaszone i zabezpieczone przed spagiaii przedmiotami,
- ostontte w okresie zimowym.

Wymagania dotycgce sSrodkow technicznych zapobiegaym niebezpieczestwom przy
prowadzeniu robét budowlanych okie: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w spraie bezpieczastwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych, z p&niejszymi zmianami.
Wymagania dotycgce sSrodkow technicznych zapobiegaych niebezpieczstwom przy pracach na
wysokaci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy, rozdziat 6E §109
Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejscarpwadzonych robot:

Zgodnie z opracowanym przez wykonawobaot i zatwierdzonym przez Starestraz Komene

Powiatowy Policji, projektem organizacji ruchu na czas wykwania rob6t
Sprzt techniczny wyposany jest w génice p.pa i apteczki pierwszej pomocy

UWAGI

O Informacj ¢ niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) z pdn. zm.

O  Wszelkie roboty budowlane nalgy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie zatetidzonej
dokumentac;ji technicznej

O  Wszystkie prace nalgy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot"
oraz przepisami bezpieczistwa i higieny pracy

Opracowat:

mgr inz. Karol Kottowski
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Zat: | Sierakowice, 25.04.2013

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 zZmiéjszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
Ze projekt budowlany — braa drogowa:

Remont nawierzchni ulicy Kascierskiej w Sierakowicach w granicach pasa drogoweg

Zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajcy: Projektant:
mgr inz. Tomasz Gatka mgr in Karol Kottowski
POM/0172/PWOD/06 POM/0096/POOD/12
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