
WIDOK Z PRZODU SKALA 1: 50

WIDOK Z GÓRY SKALA 1: 50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY I-I SKALA 1: 50

Opis:

Wiaty przystankowe peronowe 6 przęsłowe
Powierzchnia zadaszenia: 14,28 m²
Wysokość wiaty: 2,55 m
Szerokośc wiaty: 1,86 m
Długość wiaty: 8,4 m
Waga: około 1400 kg

Konstrukcja stalowa S235 ze szklanym wypełnieniem tylnej ściany na miejscu instalacji
montowana za pomocą spoin śrubowanych ze stali nierdzewnej.
Słupy nośne oraz poziome rynny tworzy spawana konstrukcja stalowa z profilu o przekroju
prostokąta i wymiarach 120×60×3 mm i 120×60×5 mm oraz ze stalowej blachy o grubości 5,
8 i 15 mm. Rama spełnia funkcję konstrukcji nośnej szklanego wypełnienia tylnej ściany i
dachu wiaty, służy również odwodnieniu dachu. Powierzchnia profili stalowych jest pokryta
ocynkiem ogniowym (grubość powłoki 80um) i malowana piecowym lakierem proszkowym w
kolorze RAL 7016 (grubość powłoki 80um).
Ściany tylnie wykonane ze szkła hartowanego, bezbarwnego o grubości 8mm. Panele szkła
montowane według rozwiązań systemowych i zaleceń producenta. Szkło z nadrukiem dla
bezpieczeństwa użytkowników.
Dach płaski z poliwęglanu litego, bezbarwnego  grubości 10 mm. Odwodnienie z powierzchni
dachu za pomocą poziomej rynny. Z rynny woda zostaje odprowadzona nośnym słupem z
wypustem za tylną ściana wiaty, wypustem powyżej poziomu nawierzchni przystanku.
Zakłada się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych.
Konstrukcje wiaty peronowej należy zamocować poprzez zabetonowanie kotew w ławie
betonowej prefabrykowanej C25/30 o wymiarach 85x869x60 cm, zabezpieczonej
antykorozyjnie izolacyjną powłoką bitumiczną.
Kotwienia, zabezpieczenie antykorozyjne oraz konserwacja elementów małej architektury
według zaleceń producenta.

Wyposażenie wiaty:
Ławki:
Zintegrowana ławeczki (2 sztuki) siedzenie z 5 (2x5) szczeblin o rozmiarach  58×38 mm
z litego drewna sosnowego zabezpieczonego do użytku zewnętrznego w stalowej ramie
z kotwieniem pod płytki. Konstrukcja ławki ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na
kolor RAL 7016.
Gablota:
Witryna używana jest jako nośnik reklamy (informacji plakatowych) o wymiarach 132x90cm.
Konstrukcja spawana wykonana z prostokątnego profilu zamkniętego 70 × 50mm i płyty
pleksi zainstalowanej poprzez plastikowe uchwyty.  Gablota przykręcona do słupów
konstrukcji wiaty. Malowana proszkowo kolor RAL 7035.


