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Wizualizacja wiaty nr 1

rura spustowa
@ 63mm

Wizualizacja wiaty nr 2

Wizualizacja wiaty nr 3 - widok gabloty

Wizualizacja wiaty nr 4 - widok fawki drewnianej

Opis:

Wiaty przystankowe peronowe 6 przestowe
Powierzchnia zadaszenia: 14,28 m?
Wysoko$¢ wiaty: 2,55 m

Szeroko$c wiaty: 1,86 m

Diugos¢ wiaty: 8,4 m

Waga: okoto 1400 kg

Konstrukcja stalowa S235 ze szklanym wypetnieniem tylnej Sciany na miejscu instalacji
montowana za pomoca spoin srubowanych ze stali nierdzewnej.

Stupy nosne oraz poziome rynny tworzy spawana konstrukcja stalowa z profilu o przekroju
prostokata i wymiarach 120x60x3 mm i 120x60x5 mm oraz ze stalowej blachy o grubosci 5,
8 i 15 mm. Rama spetnia funkcje konstrukcji nosnej szklanego wypetnienia tylnej Sciany i
dachu wiaty, stuzy réwniez odwodnieniu dachu. Powierzchnia profili stalowych jest pokryta
ocynkiem ogniowym (grubo$¢ powtoki 80um) i malowana piecowym lakierem proszkowym w
kolorze RAL 7016 (grubo$¢ powtoki 80um).

Sciany tylnie wykonane ze szkta hartowanego, bezbarwnego o gruboéci 8mm. Panele szkta
montowane wedtug rozwigzan systemowych i zalecen producenta. Szkto z nadrukiem dla
bezpieczenstwa uzytkownikow.

Dach ptaski z poliweglanu litego, bezbarwnego grubosci 10 mm. Odwodnienie z powierzchni
dachu za pomocg poziomej rynny. Z rynny woda zostaje odprowadzona no$nym stupem z
wypustem za tylng $ciana wiaty, wypustem powyzej poziomu nawierzchni przystanku.
Zakfada sie powierzchniowe odprowadzenie wdd opadowych.

Konstrukcje wiaty peronowej nalezy zamocowaC poprzez zabetonowanie kotew w fawie
betonowej prefabrykowanej C25/30 o wymiarach 85x869x60 cm, zabezpieczone;
antykorozyjnie izolacyjng powtokg bitumiczng.

Kotwienia, zabezpieczenie antykorozyjne oraz konserwacja elementow matej architektury
wedtug zalecen producenta.

Wyposazenie wiaty:

tawki:

Zintegrowana taweczki (2 sztuki) siedzenie z5 (2x5) szczeblin o rozmiarach 58x38 mm
zlitego drewna sosnowego zabezpieczonego do uzytku zewnetrznego w stalowej ramie
z kotwieniem pod ptytki. Konstrukcja tawki ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na
kolor RAL 7016.

Gablota:

Witryna uzywana jest jako nosnik reklamy (informacji plakatowych) o wymiarach 132x90cm.
Konstrukcja spawana wykonana z prostokatnego profilu zamknigtego 70 x 50mm i ptyty
pleksi zainstalowanej poprzez plastikowe uchwyty. Gablota przykrecona do stupdw
konstrukcji wiaty. Malowana proszkowo kolor RAL 7035.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udosteﬁniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o 6przeniesienie
w prawnych

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutk
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