typowy przekroéj przejazdu kolejowo-drogowego
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jezdnia

w-wa $cieralna: beton asfaltowy

w-wa wigzgca: beton asfaltowy

podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy

podbudowa pomcnicza: mieszanka niezwigzana 0/31,5

geowldknina 300g/m2

ttuczen kolejowy 31.5/50

podtoze gruntowe doprowadzone do G1
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ptyta matogabatytowa

podsypka - kruszywo famane 0/31mm

geowtdknina 300g/m2

* w sytuacji gdy profil drogi jest ze spadkiem do toru

zabudowac koryto odwadniajgce kl.E600

nawierzchnia kolejowa 49E1/W14/PS-94
rozstaw podktadéw 60cm

tuczen kolejowy 31.5/50
(35cm pod podtadem betonowym)

kruszywo tamane stab. mech. 0-31.5mm
grubos¢ 20cm

istniejgce poditoze gruntowe
Is>1.03 / E2>60MPa

praw autors

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz caomﬂnﬂ:mosm osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
ich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych
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Biuro Projektéw
Budownictwa

Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 nag odcinku
od stacji "kolejowej Kartuzy do stacji Lebork

PRZEJAZDY KOLEJOWO—-DROGOWE
Przekroj podtuzno-konstrukcyjny
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