
kruszywo łamane stab. mech. 0-31.5mm

tłuczeń kolejowy 31.5/50

rozstaw podkładów 60cm

(35cm pod podładem betonowym)

Is ≥ 1.03 / E2 ≥ 60MPa 

istniejące podłoże gruntowe

0.45

grubość 20cm

0.60

nawierzchnia kolejowa 49E1/W14/PS-94

5%

0.45

kruszywo łamane stab. mech. 0-31.5mm

tłuczeń kolejowy 31.5/50

rozstaw podkładów 60cm

(35cm pod podładem betonowym)

Is ≥ 1.03 / E2 ≥ 60MPa 

istniejące podłoże gruntowe

grubość 20cm

nawierzchnia kolejowa 49E1/W14/PS-94

5%

2.00

5%

geowłóknina 300g/m2

podsypka - kruszywo łamane 0/31mm

płyta małogabatytowa

zgodnie z branżą

drogową

zgodnie z branżą

drogową

3.443.76

0.60

1) wymiary torowiska zgodnie z 1-1

4.00

PRZEKRÓJ NORMALNY - PRZEJAZDY O NAW. BITUMICZNA

jezdniajezdnia

0.35

C20/25

3.00

>0.60

0.40

2) w sytuacji gdy profil drogi jest ze spadkiem do toru

zabudować koryto odwadniające kl.E600

PRZEKRÓJ NORMALNY - PRZEKOP

1) wariant - dranż zabudowany pod rowem

kruszywo łamane stab. mech. 0-31.5mm

tłuczeń kolejowy 31.5/50

rozstaw podkładów 60cm

(35cm pod podładem betonowym)

Is ≥ 1.03 / E2 ≥ 60MPa 

istniejące podłoże gruntowe

0.45

grubość 20cm

0.60

nawierzchnia kolejowa 49E1/W14/PS-94

5%

0.45

2.00

5%

3.453.78

0.60
0.35

PRZEKRÓJ NORMALNY NA NASYPIE

1) wariant - dobudowa nasypu do istniejącego

3) wariant - rów u podnóża skarpy
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0.40
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podbudowa betonowa C30/37
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1.00 3.00

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5

podsypka cem.-piask. gr.5cm

płytki chodnikowe 40x40 gr.8cm

stab. mechanicznie gr.15cm

piasek średnioziarnisty U>5 - nasyp 
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PRZEKRÓJ NORMALNY - PERON

przystanki

0.60

2) wariant - dla ist. gruntów nienośnych

wymiana gruntu lub wzmocnienie wgłębne
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1.00

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5

podsypka cem.-piask. gr.5cm

płytki chodnikowe 40x40 gr.8cm

stab. mechanicznie gr.15cm

piasek średnioziarnisty U>5 - nasyp 

PRZEKRÓJ NORMALNY - PERON

stacje

podbudowa betonowa C30/37
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