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KOSZ NA ODPADKI
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Siedzsko fawki wykonane z4 szgnglin 0 rozmiarach 58x38 mm z litego drewnalsosngwego 0 przekroju 3 fundament betonowy C20/25 o
prostokatnym 110x33mm i dtugosci 180cm. Drewno nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ do uzytku S
Zewnetrznego 39 podlewka betonowa C10/15
Konstrukcja fawki wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016.
Lawke nalezy zamocowac do podioza poprzez zabetonowanie kotew M12 w tawie betonowe )
prefabrykowanej C20/25 o wymiarach 40x40x40cm, zabezpieczonej antykorozyjnie izolacyjng powloka prqflle stalowe ocynkowane
bitumiczna, lakierowane na kolor RAL 9007
WIDOK Z GORY AKSONOMETRIA Kotwienie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz konserwacja elementéw matej architektury zgodnie z
SKALA 1:20 zaleceniami producenta.
WIDOK Z GORY
SKALA 1:15
Kosz szerokosci 32cm, gtebokosci 32cm oraz wysoko$ci 82cm. Konstrukcja kosza ze stali
SR . nierdzewnej z wkiadem ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7040. °
- ‘ 5 ‘ Strona zewnetrzna (oktadzina) wykonana ze szczeblin z surowego drewna sosnowego w
‘ ‘ uktadzie pionowym, przymocowanych do konstrukcji nosnej za pomoca $rub ze stali Poziom nawierzchni projektowanego peronu
I - R | | nierdzewnej. Drewno nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ do uzytku zewnetrznego 999
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‘ : = : ‘ R n iZO|aCyjna~ pOW*qu bitUmiCan. Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
R AR Kotwienie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz konserwacja elementow malej architektury Sraw Gutoramin s . poddRals Blacmneas. Seckorona wyw Bl T Sastrzesenion webekion SCAKEN. proRER
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