ZALACZNIK 1 - SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC DLA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH
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wiadukt . . kl. A wg PN- R . .
41,981 drogowy belkowy Zelbetowy tory kolejowe 29,40 4,95 10,10 1 85/S-10030 modernizacja, wykonanie nowego wiaduktu
. 22,5kN/0$ o . .
42,636|przepust |rura stalowa row 0,50 0,50 22,00 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ o . .
43,068|przepust |rura stalowa row 0,60 0,60| 22,25 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, udroznienie, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych.
22 5KN/oS Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
43,198|przepust |zelbetowy sklepiony row 2,30 1,70 30,00 1 7ikN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowg. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Wykonanie nowych $cian czotowych
43,868|przepust |rura stalowa row 0,60 0,60| 23,50 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ o . .
44,287|przepust |rura stalowa row 0,50 0,50 8,50 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ o . .
44,640(przepust |rura stalowa row 0,60 0,60 22,10 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ o . .
44,937|przepust |rura stalowa row 0,60 0,60 12,70 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
22 5KN/oS Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
45,501 |przepust [sklepiony zelbetowy row 1,30 1,30| 16,10 1 7i.kN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowg. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm.
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
22 5KN/o$ Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
45,763|przepust |sklepiony zelbetowy row 1,30 1,30( 17,70 1 7ikN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Wykonanie nowych gzymséw
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
22 5KN/0S Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
46,005|przepust  [sklepiony zelbetowy row 1,30 1,30 18,70 1 7i.kN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowg. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Wykonanie nowych gzymséw
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
46,438|przepust  |rura betonowa row 0.80 0.80| 15,50 1 22,5kN/0$ grubop_owlokow.q ochrorygna warspma ochr‘onno - _dren{azowq. Powierzchnie betopqwe
71kN/m  |odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm.. Udroznienie i pogtebienie rowéw w sasiedztwie
przepustu. Wykonanie nowych gzymséw
46,714|przepust |sklepiony zelbetowy row 1,30 1,30 13,80 1 2515kk’\ll\;$s modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 130cm
. 22,5kN/0$ o . .
47,078|przepust |rura stalowa row 0,60 0,60| 18,30 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ o . .
47,324|przepust |rura stalowa row 0,50 0,50 12,20 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ o . .
47,552|przepust |rura stalowa row 0,125 0,125 7,100 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej @ 100cm
remont obiektu, udroznienie, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych.
22 5KN/0S Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
47,950|przepust |sklepiony zelbetowy row 1,50 1,30[ 20,00 1 7;I.kN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Wykonanie nowych $cian czotowych
48,559(|przepust |rura stalowa row 0,50 0,50 21,50 1 2515kk’\ll\;$s modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
22 5KN/o$ Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
49,326|przepust |sklepiony zelbetowy row 1,30 1,30[ 16,50 1 7ikN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm.
50,260(wiadukt  [sklepiony zelbetowy droga 3,00 2,90 9,90 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie nowego wiaduktu
ptaski, sklepienie 22 5KN/0%
50,779|przepust [kamienne, $cianki row 0,62 0,85 6,70 1 7;I.kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 100cm
betonowe
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
. . . 22,5kN/0$ |grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazows. Powierzchnie betonowe
51,437|przepust  |sklepiony zelbetowy row 120 1,00} 21,00 L 71kN/m  |odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Udroznienie i pogtebienie rowéw w sgsiedztwie
przepustu. Wykonanie nowych écian pionowych.
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
taski. ramo Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
P ' W, . 22,5kN/0$ |grubopowtokowg ochroniong warstwa ochronno - drenazowg. Powierzchnie betonowe
51,581 |przepust |zelbetowy (rama dotem row 1,30 1,30 13,30 1 R . . . R . N Y
71kN/m  |odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci
otwarta) ) . S I p ; )
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Udroznienie i pogtebienie rowéw w sgsiedztwie
przepustu. Wykonanie nowych $cian pionowych.
wiadukt . . kl. B wg PN- R . .
51,762 drogowy tuk zelbetowy tory kolejowe 16,0 4,90 6,20 1 85/S-10030 modernizacja, wykonanie nowego wiaduktu
51,810 sclana mur oporowy - 1,30 - 9,00 - - modernizacja, wykonanie howego muru oporowego
oporowa |betonowy
. 22,5kN/0$ o . .
51,915(przepust |rura stalowa row 0,50 0,50 9,20 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ o . .
52,244|przepust |rura stalowa row 0,50 0,50, 6,40 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
22 5KN/o$ Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
52,681|przepust |sklepiony zelbetowy row 1,20 0,70 7,15 1 7ikN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm.
wiadukt . . kl. B wg PN- R . .
52,862 drogowy tuk zelbetowy tory kolejowe 16,0 4,85 6,30 1 85/S-10030 modernizacja, wykonanie nowego wiaduktu
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
. . 22,5kN/0$  [powtokowa.
53,191 przepust  |sklepiony zelbetowy strumyk 2,30 1,60/ 20,00 1 71kN/m |Odstonigte powierzchnie betonowe (nieobsypywane gruntem) nalezy pokryé srodkami
do powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci przenoszenia zarysowan do 0.15mm.
Wykonanie nowych gzymséw betonowych.
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
PPowierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
. . 22,5kN/0$ |grubopowtokowa ochroniong warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
SEEEE MDE sklepiony Zelbetowy strumyk 4,90 4.20] 12,50 1 71kN/m |odstoniete nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Wykonanie nowej warstwy obetonowania $cian
czotowych i gzymséw
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remont obiektu. Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono
. . |izolacjg grubopowtokowg ochroniong warstwa ochronno - drenazowg. Powierzchnie
53,958|przepust §tr.0p|i<'at:n|tenny, row 0,65 1,00 26,30 1 23’15;(‘(,\]’\;/08 betonowe odstonigte nalezy pokry¢ $rodkami do powierzchniowej ochrony betonu o
sclanki betonowe M 1zdolnosci przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Wykonanie nowych $cian czotowych i
gzymsow
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
54,690|przepust |rura stalowa row 1,00 1,00 12,30 1 22,5kN/0$ grubop_owlokow.a ochron’lgna wars_twa ochr_onno - _drengzowa. Powierzchnie betopqwe
71kN/m |odstoniete nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Udroznienie i pogtebienie rowéw w sasiedztwie
przepustu. Wykonanie nowych $cian pionowych.
sklepiony betonowy . 1,30; |1,30; 22,5kN/0$ N . .
54,830(|przepust oraz rura betonowa row 21,00 |21,00 17,00 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej f 130cm
54,902(przepust |rura stalowa row 0,40 0,40 9,20 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej f 80cm
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
. . . 22,5kN/0$  [powtokowa.
55,321 |przepust  |sklepiony zelbetowy row 1.00 0701 870 1 71kN/m |Odstonigte powierzchnie betonowe (nieobsypywane gruntem) nalezy pokryé srodkami
do powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci przenoszenia zarysowan do 0.15mm.
Wykonanie nowych gzymséw.
55,474|przepust |rura stalowa row 0,60 0,60| 15,00 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
55,815(przepust |rura stalowa row 0,50 0,50| 20,00 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
55,976(przepust |rura betonowa row 0,50 0,50, 7,40 1 2515;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
56,133|przepust |rura stalowa row 0,60 0,60| 15,00 1 2?1??\1’\;:38 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
56,480-|Sciana mur oporowy . -
56,530|oporowa  |betonowy 1,20 50,00 modernicacja, umocnienie skarpy
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
22 5KN/oS Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
56,530|przepust [sklepiony zelbetowy row 1,30 1,30 27,75 1 7i.kN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowg. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Wykonanie nowych gzymsoéw.
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
22 5KN/o$ Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
56,726|przepust |sklepiony zelbetowy row 1,50 1,40( 23,20 1 7ikN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Wykonanie nowych gzymséw.
56,930-|$ciana mur oporowy A . - )
57,012|oporowa  |betonowy 1,50 82,00 modernizacja, wykonanie nowej $ciany oporowej
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
. . - 22,5kN/0$ |grubopowtokowa ochroniong warstwa ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
57,321przepust  |sklepiony zelbetowy strumien 1.30 1,20/ 32,00 1 71kN/m |odstoniete nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Udroznienie i pogtebienie rowéw w sgsiedztwie
przepustu.
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
22 5KN/0S Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
57,948|przepust [sklepiony zelbetowy row 1,30 1,20[ 31,50 1 7i.kN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowg. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm.
58,199|przepust |sklepiony zelbetowy strumien 1,30 1,00 48,00 1 zilikr\l’\;gs modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 130cm
strop kamienny, 22 5KN/0%
, przepust |oparty na $ciankac row , , , ; modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej cm
58,631 t s S kach 0,65 1,10 8,30 1 Z1KN/m d k t tal @ 100
betonowych
58,844(przepust |rura betonowa przzs\:gg;gﬁ?:le 0,30 0,30] 6,80 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
22 5KN/oS Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacja
59,147|przepust [sklepienie betonowe row 1,30 1,10 8,00 1 7ikN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowg. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Wykonanie nowych gzymsoéw.
59,306(przepust [sklepienie betonowe row 1,40 1,10 16,50 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej z rury stalowej ® 140cm
. 22,5kN/0$ o . .
59,505(przepust |rura stalowa row 0,60 0,60 24,00 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ o . .
59,825(przepust |rura stalowa row 0,30 0,30 10,20 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
- . 22,5kN/0$ N ) .
60,235|przepust |sklepienie betonowe row 1,20 1,20 38,50 3 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej @ 120cm
. . 22,5kN/0$ - . .
60,730|przepust |dwie rury stalowe row 2x0,60 [2x0,60 28,80 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 100cm
wiadukt Kl C wg PN- remont obiektu, oczyszczenie i otorkretowanie powierzchni, iniekcja rys,
61,002 zelbetowy belkowy tory kolejowe 21,50 5,50, 8,10 1 . 9 wykonanie izolacji oraz nowych gzymsoéw i balustrad, wykonanie nowej
drogowy 85/S-10030 : .
nawierzchni
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
22 5KN/o$ Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
61,326|przepust |sklepienie zelbetowe row 1,20 1,20( 20,00 1 7ikN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm.Wykonanie nowych gzymsoéw.
61,744|przepust |rura betonowa przzs\:gg;gﬁ?:le 0,30 0,30 6,90 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
22 5KN/oS Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
62,285|przepust |sklepienie zelbetowe row 1,30 1,70 39,20 1 7i.kN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Wykonanie nowych gzymsoéw.
62,619|wiadukt |sklepienie zelbetowe droga 5,05 5,70 7,00 1 zilikr\l’\;gs modernizacja, wykonanie nowego wiaduktu
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
22 5KN/o$ Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
62,774|przepust |sklepienie zelbetowe row 1,30 1,10( 49,60 1 7ikN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Wykonanie nowych gzymséw.
63,514|przepust |sklepienie zelbetowe row 1,30 1,70 32,00 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej @ 150cm
Lo . 22,5kN/0$ N ) .
63,713|przepust |sklepienie zelbetowe row 1,30 1,10( 44,70 1 Z1kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 130cm
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych, iniekcja rys.
. |Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
_— 22,5kN/0$
64,232|przepust |sklepienie zelbetowe row 1,30 1,10( 15,70 1 7;I.kN/ grubopowtokowg ochroniong warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
m odstonigte nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Wykonanie nowych $cian pionowych.
. 22,5kN/0$ o . .
64,550|przepust |rura stalowa row 0,50 0,50, 10,00 1 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm

71KkN/m
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. . 22,5kN/0$ N . .
65,069|przepust |kamienny row 1,00 1,25 36,00 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 120cm
. . . 22,5kN/0$ - . .
65,169|wiadukt |sklepiony kamienny droga 6,10 6,70 5,15 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie nowego wiaduktu
65,182|przepust |balcha falista chodnik 3,57 3,24| 24,30 1 2$1Skk’\ll\;;c1>s nie wymaga napraw
. 22,5kN/0$ - . .
65,648|przepust |rura stalowa row 0,60 0,60[ 23,00 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ N . .
66,029|przepust |rura stalowa row 0,40 0,40, 7,30 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. . 22,5kN/0$ .
66,988|przepust |kamienny row 1,00 1,30[ 22,40 1 Z1KN/m naprawa skrzydet oraz wlotéw
. . 22,5kN/0$ .
67,949|przepust |kamienny row 2,00 2,60 30,10 1 Z1KN/m naprawa skrzydet oraz gzymsow
wiadukt |, . kl. B wg PN- N . .
68,108 drogowy zelbetowy belkowy tory kolejowe 21,60 5,35 7,90 1 85/S-10030 modernizacja, wykonanie nowego wiaduktu
. 22,5kN/0$ - . .
68,561(przepust |rura stalowa row 0,60 0,60[ 11,00 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
naprawa skrzydet, gzymsow oraz $ciany czotowej na wylocie. Dla $cian kamiennych i
- . |ceglanych po ich naprawie, odstonigete powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
68,702|przepust §k!ep;fr:(|e geglane, row 1,50 2,00[ 33,00 1 2?,1':':(,\][\;/08 powierzchniowo poprzez hydrofobizacjg, polegajacg na pokryciu konstrukcji
sclanki kamienne m bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujacym brak zwilzania powierzchni przez
wode.
remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni betonowych i ceglanych,
— iniekcja rys. Dla $cian kamiennych i ceglanych po ich naprawie, odstoniete powierzchnie
sklepienie ceglane, 29 5KN/0S lezv zabezpi - ierzchni hvdrofobizaci leqai ke
68,979|przepust  |scianki i skrzydta réw 1,00 1,15 40,10 1 : nalezy zabezpleczyc powlerzchniowo poprzez hydrolobizacle, polegajaca na pokryciu
kami 71kN/m  |konstrukcji bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujacym brak zwilzania
amienne powierzchni przez wode. Udroznienie i pogtebienie rowéw w sasiedztwie przepustu.
Uzupetniene ubutkéw spoin i cegiet
remont obiektu, oczyszczenie skrzydet i $cian czotowych, uzupetnienie ubytkoéw spoin.
sklepienie betonowe, 29 5KN/0S Dla $cian kamiennych i ceglanych po ich naprawie, odstoniete powierzchnie nalezy
69,129|przepust |skrzydta i scianki row 1,00 1,20 9,45 1 7;I.kN/m zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu
kamienne konstrukcji bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujgcym brak zwilzania
powierzchni przez wode.
remont obiektu, oczyszczenie skrzydet i $cian czotowych wylotu, uzupetnienie ubytkdw
spoin, odbudowa $cian czotowych wlotu i kaskady na wylocie. Dla $cian kamiennych i
69,513|most skleplony, caly 6w 3.10 3.10| 38,50 1 22,5kN/0$ ceglgnych po ich naprawie, odsloryete‘ powmrzchme nalezy zat_)ezpleczyc )
kamienny 71kN/m  |powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajgcg na pokryciu konstrukcji
bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujacym brak zwilzania powierzchni przez
wode.
remont obiektu, oczyszczenie studni na wlocie, wykonanie balustrady, uzupetnienie
sklepienie kamienne, 22 5KN/oS ubytkdw spoin, odbudowa $cian czotowych wylotu. Dla scian kamiennych i ceglanych po
70,200|przepust |Sciany i skrzydta row 1,50 2,00[ 30,00 1 7ikN ; ich naprawie, odstoniete powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez
kamienne m hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu konstrukcji bezbarwnym preparatem
chemicznym, powodujgcym brak zwilzania powierzchni przez wode.
remont obiektu, oczyszczenie skrzydet i $cian czotowych, uzupetnienie ubytkéw spoin,
sklepienie betonowe, 29 5KN/0S odbudowa koryta na wylocie. Dla $cian kamiennych i ceglanych po ich naprawie,
70,734|przepust |Sciany i skrzydta row 1,00 1,30( 13,60 1 7;I.kN : odstonigte powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje,
kamienne m polegajaca na pokryciu konstrukcji bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujgcym
brak zwilzania powierzchni przez wode.
remont obiektu, oczyszczenie skrzydet i $cian czotowych, uzupetnienie ubytkéw spoin.
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
71,101 |przepust §k.lep|e_n|e b_etonowe, row 1,50 2.10| 24,95 1 22,5kN/0$ grubop_owlokow.a ochron’lgna warstwa ochr_onno - _drengzowa. Powierzchnie betopo_we
Scianki kamienne 71kN/m |odstoniete nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Nadbudowa skrzydet i $cian na wlocie, wykonanie
gzymsoéw, pogtebienie wlotu i profilowanie rowu
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych, uzupetnienie ubytkéw spoin, odbudowa
22 5KN/0S skrzydet. Dla $cian kamiennych i ceglanych po ich naprawie, odstoniete powierzchnie
73,008|przepust |caly kamienny strumyk 2,50 2,10 32,50 1 7;I.kN m nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu
konstrukcji bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujgcym brak zwilzania
powierzchni przez wode.
. 22,5kN/0$ - . .
73,709|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50 19,00 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ N . .
74,109|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50( 12,50 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ - . .
74,775|przepust  |rurowy stalowy row 0,50 0,50( 12,20 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ - . .
75,167|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50/ 13,00 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ N . .
75,658|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50, 16,20 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ N . .
75,759|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50 13,40 1 Z1KN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, udroznienie, oczyszczenie i zabezpieczenie $cian czotowych.
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
. 22,5kN/0$  [powtokowa.
75,928)przepust |rurowy stalowy row 080 0.80] 10,30 1 71kN/m  |Odstonigte powierzchnie betonowe (nieobsypywane gruntem) nalezy pokry¢ $rodkami
do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnos$ci przenoszenia zarysowan do 0.15mm.
Poatebienie rowdw w sgsiedztwie przepustu
76,063|przepust |rurowy stalowy row 0,60 0,60[ 8,00 1 2515kk’\ll\;$s modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie skrzydet i $cian czotowych. Dla $cian kamiennych i
22 5kN/o$ ceglanych po ich naprawie, odstoniete powierzchnie nalezy zabezpieczyé
76,321|przepust |sklepiony kamienny row 1,00 1,25 20,50 1 7ikN/m powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu konstrukcji
bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujacym brak zwilzania powierzchni przez
wode. Uzupetnienie ubytkéw spoin, wykonanienowych gzymséw betonowych.
rurowy stalowy . 22,5kN/0$ N . .
76,749|przepust dwuotworowy row 2x0,60 0,60 9,00 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 100cm
. 22,5kN/0$ - . .
77,053|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50, 9,80 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ N . .
77,378|przepust |rurowy stalowy row 0,60 0,60| 20,00 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ N . .
78,309|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50| 11,60 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ - . .
79,289|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50, 9,50 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ N . .
79,939|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50, 16,80 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ N . .
80,341|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50 11,60 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych. Dla $cian kamiennych i ceglanych po ich
22 5KN/0S naprawie, odstoniete powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez
80,735|przepust  [sklepiony kamienny row 1,00 1,20 31,00 1 7;I.kN/m hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu konstrukcji bezbarwnym preparatem
chemicznym, powodujgcym brak zwilzania powierzchni przez wode. Uzupetnienie
ubytkéw spoin, odbudowa skrzydet.
80,900|przepust  [rurowy stalowy row 0,50 0,50( 13,00 1 22,5kN/os modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm

71kN/m
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81,170|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50, 12,00 1 zilikr\l’\;gs modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
81,609|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50, 8,90 1 2515kk’\ll\;;c1>s modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
82,605|przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50, 9,20 1 2515kk’\ll\;;c1>s modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
83,000(przepust |rurowy stalowy row 0,50 0,50| 23,00 1 2$1Skk’\ll\;;c1>s modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Dla $cian kamiennych i
22 5KkN/oS ceglanych po ich naprawie, odstonigte powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
83,820(przepust [sklepiony kamienny row 1,25 1,40 35,00 1 7ikN/ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu konstrukcji
m bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujacym brak zwilzania powierzchni przez
wode. Uzupetnienie ubytkéw spoin, pogtebienie rowéw w sgsiedztwie przepustu
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Dla $cian kamiennych i
22 5KN/oS ceglanych po ich naprawie, odstonigte powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
84,196(przepust [sklepiony kamienny row 1,25 1,25/ 31,10 1 7ikN/ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu konstrukcji
m bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujacym brak zwilzania powierzchni przez
wode. Uzupetnienie ubytkéw spoin, pogtebienie rowéw w sgsiedztwie przepustu
remont obiektu, oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw spoin. Dla $cian kamiennych i
22 5KN/o$ ceglanych po ich naprawie, odstoniete powierzchnie nalezy zabezpieczyé
84,261|wiadukt [sklepiony kamienny droga 5,00 5,10, 7,60 1 7ikN/ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu konstrukcji
m bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujacym brak zwilzania powierzchni przez
wode. Wykonanie nowych balustrad
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Dla $cian kamiennych i
22 5KN/oS ceglanych po ich naprawie, odstoniete powierzchnie nalezy zabezpieczyé
84,571|przepust |sklepiony betonowy row 1,00 1,10[ 23,80 1 7;I.kN/ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu konstrukcji
m bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujacym brak zwilzania powierzchni przez
wode. Uzupetnienie ubytkéw spoin, pogtebienie rowéw w sgsiedztwie przepustu
85,547|przepust  |rurowy stalowy row 0,60 0,60| 16,00 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
85,808|przepust |rurowy stalowy row 0,60 0,60 10,30 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
86,111|przepust |rurowy stalowy row 0,60 0,60| 16,40 1 2515;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
86,384|przepust |rurowy stalowy row 0,60 0,60| 42,60 1 2?1??\1’\;:38 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Dla $cian kamiennych i
22 5KN/oS ceglanych po ich naprawie, odstoniete powierzchnie nalezy zabezpieczyé
87,025|przepust [sklepiony kamienny row 1,00 1,20( 11,20 1 7;I.kN/ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu konstrukcji
m bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujacym brak zwilzania powierzchni przez
wode. Uzupetnienie ubytkéw spoin, pogtebienie rowéw w sgsiedztwie przepustu
87,411|przepust |rurowy stalowy row 0,60 0,60 17,50 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
87,900(przepust  |rurowy stalowy row 0,60 0,60 10,20 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Dla $cian kamiennych i
. . . |ceglanych po ich naprawie, odstonigete powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
88,398|przepust p:asklkkar’r_\lenny, row 0,70 1,00 7,50 1 2$i5kk’\ll\;los powierzchniowo poprzez hydrofobizacjg, polegajacg na pokryciu konstrukcji
strop kamienny m bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujacym brak zwilzania powierzchni przez
wode. Uzupetnienie ubytkéw spoin, pogtebienie rowéw w sgsiedztwie przepustu
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych, uzupetnienie ubytkéw spoin.
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
. . 22,5kN/0$ |grubopowtokowa ochroniong warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
89,054)przepust  |sklepiony betonowy row 1.00 1,10} 34,70 1 71kN/m |odstoniete nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Odtworzenie skrzydet i gzymséw, naprawa
skrajnych odcinkéw sklepienia
89,076(wiadukt  [sklepiony kamienny | droga asfaltowa 5,00 4,50 8,10 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie nowego wiaduktu
89,392(przepust  |rurowy stalowy row 0,60 0,60| 15,65 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych, uzupetnienie ubytkéw spoin.
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg
. . 22,5kN/0$ |grubopowtokowa ochroniong warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe
89,621przepust  |sklepiony betonowy row 150 215/ 26,05 1 71kN/m |odstoniete nalezy pokry¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.15mm. Odtworzenie skrzydet i gzymséw, naprawa
skrajnych odcinkéw sklepienia
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Powierzchnie betonowe
22 5KN/0S ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg grubopowtokowg ochroniong
90,076(przepust [sklepiony betonowy row 1,00 1,00| 20,25 1 7i.kN/ warstwg ochronno - drenazowg. Powierzchnie betonowe odstonigte nalezy pokryé
M |srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci przenoszenia zarysowan do
0.15mm. Uzupetnienie ubytkéw spoin, odbudowa skrzydet na wiocie.
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Powierzchnie betonowe
22 5KN/o$ ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg grubopowtokowg ochroniong
90,175|przepust |sklepiony betonowy row 1,00 1,30( 21,70 1 7ikN/ warstwg ochronno - drenazowg. Powierzchnie betonowe odstonigte nalezy pokryé
M lsrodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnos$ci przenoszenia zarysowan do
0.15mm. Odbudowa gzymséw
90,349|przepust  |rurowy stalowy row 0,60 0,60 7,60 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw spoin. Dla $cian kamiennych i
22 5KN/0S ceglanych po ich naprawie, odstoniete powierzchnie nalezy zabezpieczyé
90,550|wiadukt  [sklepiony kamienny droga lesna 4,00 3,40 4,90 1 7;I.kN/ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu konstrukcji
m bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujacym brak zwilzania powierzchni przez
wode. Wykonanie nowych gzymséw betonowych i nowych balustrad stalowych
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Powierzchnie betonowe
22 5KN/0S ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg grubopowtokowg ochroniong
92,023(przepust [sklepiony betonowy row 1,00 1,00 14,70 1 7i.kN/ warstwg ochronno - drenazowg. Powierzchnie betonowe odstonigte nalezy pokry¢
M |srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnos$ci przenoszenia zarysowan do
0.15mm. Odbudowa gzymséw
— - 3
92,400 (S)(;Igpoiva gzi;ggx;wy strumyk - Er;fr?]na 0 24,50 1 - remont, wykonanie nowej warstwy obetonowania, iniekcja potaczenia mur — podpora
remont obiektu, oczyszczenie, uzupetnienie ubytkdw spoin. Dla $cian kamiennych i
ceglanych po ich naprawie, odstonigte powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
92,410|most 3 przgs’rowy . strumyk 34,10 16.60| 5,00 1 22,5kN/0$ |powierzchniowo poprzez hydrofoblzaCIQ, polega_]qca na pOkry(?I!.J kgnstrulfc1| ‘
sklepiony kamienny 71kN/m  |bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujgcym brak zwilzania powierzchni przez
wode. Wykonanie nowych gzymsoéw betonowych, nowych balustrad stalowych i
umocnienie skarp.
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Powierzchnie betonowe
22 5KN/oS ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg grubopowtokowg ochroniong
92,746(przepust  [sklepiony betonowy row 1,00 1,20 22,60 1 7i.kN/ warstwg ochronno - drenazowg. Powierzchnie betonowe odstonigte nalezy pokry¢
M |srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnos$ci przenoszenia zarysowan do
0.15mm. Odbudowa gzymséw
93,273|przepust  [rurowy stalowy réow 0,60 0,60 9,00 1 22,5kN/os modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm

71kN/m
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remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Powierzchnie betonowe
ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg grubopowtokowg ochroniong
warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe odstonigte nalezy pokryé
kamienny - . 22,5kN/0$ |srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci przenoszenia zarysowan do
93,896/ przepust sklepienie betonowe row 1.50 1,90 43.40 1 71kN/m  [0.15mm. Dla $cian kamiennych i ceglanych po ich naprawie, odstonigte powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu
konstrukcji bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujgcym brak zwilzania
powierzchni przez wode. Uzupetnienie ubvtkéw spoin.
94,174|przepust |rurowy stalowy row 0,60 0,60 12,20 1 2315;(‘;\1’\;::1)8 modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ N . .
94,845(przepust  |rurowy stalowy row 0,60 0,60 13,70 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ N . .
95,316(przepust |rurowy stalowy row 0,60 0,60 19,50 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Powierzchnie betonowe
22 5KN/oS ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg grubopowtokowg ochroniong
95,758|przepust [sklepiony betonowy row 1,30 1,20 11,10 1 7;I.kN/m warstwg ochronno - drenazowg. Powierzchnie betonowe odstonigte nalezy pokryé
$rodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci przenoszenia zarysowan do
0.15mm. Budowa nowych gzymséw
. . 22,5kN/0$ [remont obiektu, oczyszczenie i zabezpiecznie powierzchni, iniekcja rys, wykonanie
95,775(wiadukt  [sklepiony betonowy droga 5,00 3,60 10,00 1 71kN/m  |izolacii, nowych gzymséw i balustrad
remont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Powierzchnie betonowe
ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg grubopowtokowg ochroniong
warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe odstonigte nalezy pokryé
kamienny - . 22,5kN/0$ |srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdoInosci przenoszenia zarysowan do
95,908 przepust sklepienie betonowe row 2,00 2,20| 46,00 1 71kN/m  |0.15mm. Dla $cian kamiennych i ceglanych po ich naprawie, odstoniete powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu
konstrukcji bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujgcym brak zwilzania
powierzchnj przez wode. Uzupetnienie ubvtkéw spoin.
emont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Powierzchnie betonowe
ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg grubopowtokowg ochroniong
warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe odstonigte nalezy pokryé
kamienny - 22 5KN/0S $rodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci przenoszenia zarysowan do
96,362(przepust o row 1,30 2,00[ 33,85 1 : 0.15mm. Dla $cian kamiennych i ceglanych po ich naprawie, odstoniete powierzchnie
sklepienie betonowe 71kN/m nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu
konstrukcji bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujgcym brak zwilzania
powierzchni przez wode. Uzupetnienie ubytkéw spoin i iniekcja rys studni na wlocie,
wvkonanie balustrady wokét studni.
emont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Powierzchnie betonowe
ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg grubopowtokowg ochroniong
warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe odstonigte nalezy pokryé
kamienny - 22 5KN/oS $rodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci przenoszenia zarysowan do
96,451 |przepust o row 1,00 1,30 25,70 1 : 0.15mm. Dla $cian kamiennych i ceglanych po ich naprawie, odstoniete powierzchnie
sklepienie betonowe 71kN/m nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu
konstrukcji bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujgcym brak zwilzania
powierzchni przez wode. Uzupetnienie ubytkéw spoin i iniekcja rys studni na wlocie,
wvkonanie balustrady wokét studni.
emont obiektu, oczyszczenie $cian czotowych i skrzydet. Powierzchnie betonowe
ulegajgce zasypaniu gruntem, zabezpieczono izolacjg grubopowtokowg ochroniong
warstwg ochronno - drenazowa. Powierzchnie betonowe odstonigte nalezy pokryé
kamienny - 22 5KN/oS $rodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolno$ci przenoszenia zarysowan do
96,675(przepust Klepienie bet row 1,50 1,70| 30,20 1 7ikN/ 0.15mm. Dla $cian kamiennych i ceglanych po ich naprawie, odstoniete powierzchnie
skiepienie betonowe m nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez hydrofobizacje, polegajaca na pokryciu
konstrukcji bezbarwnym preparatem chemicznym, powodujgcym brak zwilzania
powierzchni przez wode. Uzupetnienie ubytkéw spoin i iniekcja rys studni na wlocie,
wykonanie balustrady wokét studni oraz drenazu wzdtuz nasypu.
. 22,5kN/0$ - . .
96,975|przepust  |rurowy stalowy row 0,60 0,60 11,50 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/o$ |modernizacja, wykonanie przepustu w postaci ramy zelbetowej o $wietle
97,890(przepust  [sklepiony betonowy strumyk 1,55 1,70[ 24,50 1 71KN/m  |1.55x1,7m
. 22,5kN/0$ N . .
98,176|przepust |rurowy stalowy row 0,60 0,60| 20,00 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
. 22,5kN/0$ N . .
99,652(przepust  |rurowy stalowy row 0,50 0,50| 11,00 1 71kN/m modernizacja, wykonanie przepustu z rury stalowej ® 80cm
100,345|/most plaski, blachownica rzeka Okalica 11,15 3,90| 10,00 1 22,5kN/os modernizacja, wykonanie nowego mostu

nitowana

71kN/m




